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UM TELJESITMENYEROSITO MUSZAKI LEIRASA

Az UM teljesitményerdsité rendeltetése, hogy az R—105D, az R—108 D, az R—109D, vagy az
R—114 D ultrarévid hulldmd (URH) késziilékkel miikodjék egyiitt

A teljesitményer6sité kiilon levehet egységként késziilt, s az URH késziilékek dobozanak felss
részére van részerelve,

A teljesitményertisité egyfokozati NF egység, amely GU—50 jeldi csével (16) mikddik (l4sd az
erdsité elvi kapesoldsi vazlatat). i

A teljesitményerdsitd cstvének racsaramkorébe van bekapésolva a 19 szidmd tekercsbdl és 18
sz. forgokondenzatorbdl allé rezgdkor. - '

Az automatikus récseléfesziiltség a cs6 katodaramkérébe helyezett 23 sz. ellenalldson keletkezik.
Az aramkérben 1év6 20. sz kondenzator rendeltetése a 23 sz. ellenallas NF sontdlése.

A 24 sz. ellendllas racslevezets ellenillis.

A 17 sz. kondenzator megakadalvozza azt, hogy a 24 sz. ellenallason 4t a racsra jutd eléfesziilt-
ség a racsaramkérbe és ezen keresztiil foldre jusson. A 28 sz. ellenallas vadrezgésgitls. A karos rezgések
megszintetése céljabdl a 31 sz. NF fojtétekercset iktatunk be a segédracsaramkiorbe.
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Anddterhelésként a 8 sz. tekercs és a 9 sz. forgékondenzator élta][; alkotott kimen6 rezgfkor
szolgdal.

Az dramkér és a csé anddja kozotti csatolas a 10 sz. kondenzatoron keresztiil torténik.

Az erbsitd taplalasa parhuzamos kapesoldsd. A 22 sz, csatlakozé 2 sz, érintkezBjér6l 750 V
fesziiltség a 12 sz. fojtétekercsen keresztiil jut el a 16 sz. cs6 anodjara, a 15 sz. kondenzator csatolasmenbe—
sitésre szolgal.

A 250 V fesziiltség a 22 sz. csatlakozd 1 sz érintkezdjérsl a 14 sz ellenallason keresztiil jut
el a csé- segédricsira, a 13 sz kondenzator csatolds mentesitésre szolgal.

A csd fhtészalara -L12 V fesziiltség a 22 sz. csatlakozd 4 sz enntkezozerol a 21, sz. tumblerkap—
cs0l6 4 és 2 sz. érintkezdjén keresztiil jut el.

Ugyancsak 412 V fesziiltség keriil a 22 sz. csatlakozé 4 sz. érintkez6jérél a 26 sz. dtkapcsold relé
10 sz. kivezetésére és a 21 sz. tumblerkapesolé 4 és 2 sz. érintkez8in keresztiil a 6. sz. antennarelé 7. sz.
kivezetésére.

Az antenna a 6 sz. relé 5 és 8 szdma érintkezéin és a 7 sz. 4tkapesolon keresziiil van Osszekdtve
a kimen§ dramkorrel, ami lehetdvé teszi a legmegfelel5bb antennacsatolast, mégpedig a rezgfkori tekeres
hat ledgazdsiénak kapcsolédsival kiilonbsz6 hulldmsavokban és killénhézs antennatipusok miikddtetésével.

Az er6sitd andd- és rdcsdramkireinek behangoldsdhoz az antenna dram indikéalasa M—364 tipust
3 sz. mutatés miszerrel térténik. Az indikdtor az antennaval van osszekdtve a 3 sz ellenadlldson, a 2 sz.
D2E tipusi germdnium diédabdl, a 33 sz. ellenallasbél és = 4 sz, szrd kondenzatorbsl Allé eg:;remranyiton
keresztiil.

A 3 és a 33 szam0 ellenallds értéke befolyasolja az indikator miiszer kitérését. Az ellenallasok
értékének ndvelésével a miiszermutaté kevéshé, cstkkentésével pedig jobban kitér.

A teljesitményerdsitének a R—105D, R—108 D, R—109D, vagy R—114 D tipust késziilékhez valé
illesztése céljabdl a 8 és 9 szamri anéd- és racséramksri tekercseknek ledgazasai vannak, amelyek atkapesola-
saval kivalaszthaté az adott frekvenciasavhoz megfelelt induktivitds.

Az 17 jelzésti ledgazisok az R—109D és az R—I114D (20—28,5 MHz), a ,2” jelzésG ledgazasok
az R—108 D (28—35 MHz), a ,.3” jelzésti ledgazasok pedig az R—105D (36—46,1 MHz) radiéAllomas hullam-
savjinak felelnek meg. : '

A bemend- és az anédaramkorék finomhangoldsa a 18 és 9 sz forgékondenzatorokkal torténik,
amelyeknek tengelyei az elélapra vannak kivezetve & ,Bemen8 aramkor hangolés” és ,,Antennahangolas”
felirattal vannak elldtva.



- A teljesitményer6sits adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

Tét. sz. Mérési jellemzd Erték Megjegyzés
1 Anodfesziiliség 750 V =10 9/,
2 Segédrics-fesziiltség 250 'V £10 9/,
3 Fékez6 racsfesziiltség oV
4 Récselbfesziiliség 12V £20 9,
5 Flt6feszultség 12V
6 Fltéaram i 0,8A
7 Andédaram 110 mA £10 %/,
8 Segédracs aram ' 3 8 L£2mA
9 Antennaaram ; . Egyezményes
a) Az R—105D késziiléknél legaldbb 0,9 A miantenna,
b) Az R—108D és R—109 D késziiléknél legaldbb 1 A R=50 &1 ohm
10 Teljesitmény egyvezményes miiantennan
a) R—105 D radiokésziiléknél legalabb 40 W
b) R—108D és R—109D keésziuléknél legaldbb 50 W
S 11 Aramfogyasztds az SNKN—45 jelti akku-
mulitor teleprél legfeljebb 125 A

A teljesitményerdsits, valamint a radiék2sziilék miikddtetése vagy kbzvetlentdl torténik, vagy
a radiés vezérlgtablajarél, amely az erdsité 27 sz. négyhiivelyes dugaszoloidhoz kabellel  esatlakozik.

Amennyiben a teljesitményerdsitét kézvetleniil mitkodtetjik, akkor a mikrételefon készletet,
vagy a kézibeszélft az erésitd 27 sz, készletdugaszoldjdhoz kapesoljuk.

A radidkésziilék mitkddtetése a teljesitm*nyerésitén keresztiil éz erdsité négycsapos 25 sz
készlet dugaszoldjanak a radickészilék dobozanak felsé részén_ 1évé négycsapos dugaszolohoz kapesolva
torténik.

A teljesitményé“résl’tﬁt a 26 sz. kommutéciés relé, a 21 sz. tumblerkapcsold és a mikrételefon
készlet segitségével kapesoljuk be. !

A radicéllomas teljesitményerssitovel a kovetkezdképpen mitkodik:

A mikrotelefon készlet vagy kézibeszéld nyomédgombjanak lenyomdsakor a 27 sz. dugaszold
1 sz. érintkezfjét foldeljik, amikor is a 26 sz. relé téparamkoére zarddik.

A 26 sz. relé mechtizdsakor annak 4 és 8 sz. érintkezdjén keresztiill a 6 sz relé 6 sz. kiveze-
tését foldeljiik. Kdzben a relé meghtiz és a 2 és 3 <z. érintkezdkkel a teljesitményerdsité bemenetét a
késziilék kimenetéhez kapcsolja, az 5 és 8 sz. érintke “kkel pedig a teljesitményerfsité kimenetét az an-
tenndhoz ké&ti. Ezenkfviil 21 sz tumblerkapcsold 1 és 3 sz érintkezdin keresztiil a 22 sz. dugaszols 3 sz.
érintkez@jét foldeljiik és igy muakodésbe jon a tranzisztoros tapegység, a 26 sz. relé 6 és 5 érintkez6jén
keresztill pedig a 25 sz. dugaszolo 1 sz. érintkezdje fGldelddik és a késziilék adasra kapesol.

A radidado kimenetér6l a NF feszliltség a koaxidlis kébelen — amely a 11 sz. NF dugaszolén,
a 6 sz. relé 2 és 3 sz. érintkezdin keresztiil kapesolodik a teljesitményerssitéhéz — eljut az erfsité be-
mend- (réacs)aramkorébe és a 17 sz. kondenzitoron keresztiil tovabb a csé récsara. A csé 4ltal felerdsitett
ragyfrekveéncias feszliltség az erdsité kimenetérsl a 7 sz atkapesold érintkez8in, a 6 sz. relé 5 és 8 sz
érintkezfin, valamint az 1 sz. antennakapcson keresztiil eljut az antennara (az antennasz(irén keresztiil,
ha egyaltalan van ilyen).

: A kézibeszéld nyomébgombja — vétel idején — eleresztve és a 6 sz. relé taparamkoére ki van
kapesolva. Ekbzben az antennarél vett jel a 6 sz relé 8 4, 1 és 2 szamu érintkezbin, az erfsitd 11
szamit NF dugaszan keresztill a koaxialis ké&be'en eljut a radiokésziilék vevdjének bemenetére.

Ha a teljesitményerési‘cﬁ ki van kapesolva (a tumblerkapesolé ,ki” allasban van) és a mikré-
telefon készlet vagy kézibeszél6 nyomdégomiat lenyomjuk, vagyis a 27 sz dugaszold 1 sz érintkezgjét
foldeljik, a 26 sz. relé taparamkére zardédik, a relé az 5 és 6 sz. érintkez6i révén a 25. sz. dugaszola 1 sz,
érintkezdjét foldeli, igy a készulék adasra kapesol, '

Az adé kimenetérél a NF fesziiltség a 11 sz. NF dugaszoldn, a 6 sz. relé 2, 1, 4 és 8 sz. érint-
kez6in keresztil eljut az antenndra. )

A 6 sz. relé taparamkire és a tapegység indité dramkidre a 21 sz. tumblerkapcsol6 révén meg-
szakitott helyzetben van.

Kikapcsolt teljesitrményertsitd esetén a jelvétel ugyanazokon az adramkordkén tijrténik, mint
bekapcsolt erdsitd esetében. ' &



AZ UM TELJESITMENYEROSITO KEZELESI UTASITASA

A teljesitményerésité hasznalatédnak célja, hogy az R—105D, az R—108D, az R—109 D, ill
az R—114 D késziilékrol érkezd jeleket felerdsitve bocséssa az antennara.

I. Az UM teljesitményerdsitd rigzitése.
1. Régritsiik az URH késziilék antenna-kimenetére a NF (nagyfrekvencias) csatlakozo fejet.

2. A teljesitményerdsitét az URH add-vevd készilék tetejére kell helyezni tgy, hogy elélapja az
URH késziilék miiszerfala felé nézzen. Az erdsitd (TE) rogzitése gépkocesis kivitelnél hevederrel
torténik dgy, hogy a hevedert a TE talpa felett és a két lab kozdtt atflzzik, a heveder békazarjat
zarjuk, mialtal az URH késziiléket a tetején levé TE-vel egyiitt rogzitettiik.

II. A TE bekotése.
1. Az 5-eres kabeliel kossiik 6ssze a TE-f, a 100 W-os tranzistoros tipegységgel.

2. Az URH készilék NF fejét és a TE NF csatiakozojat NF kabel segitségével kassiik Gssze,
A TE 4-eres kabelét az URH késziilék dobozin levé 4-eres kéziheszélé hiivelybe kell csatlakoztatni.

o}

. A kézibeszélt, ill. a mikrételefon készletet a TE-n levé kézibeszéls hitvelybe kell csaflakoztatni.

FCL

Az antennidt a TE tetején levd antennacsatlakozéba kell dugaszolni és a kimenetén levd szarnyas
excentrikus rogzitével biztositani.

6. A TE foldeld zsindérjat az URH késziilék tetején lathato foldesavarhoz kell rogziteni.
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A TE bal- és jobboldali kis ajtajat ki kell nyitni és .meg kell gybzddni arrél, hogy az URH
késziilék tipusédnak megfelels feliratG csaphoz van-e csavarozva a sokerd huzal.

1I1. A teliesitményerﬁsitﬁ behangoldsa.

1. Az URH és TE készilékeket a jobb alsé sarckban helyetfoglalé  kapeseléval kapcsoljuk be
(BKJL. allas). :

2. Az URH késziiléket 3llitsuk a kivant frekrenciéra.

3. A késziilékel kapcsoljuk addsra a kézibeszé's, ill. a mikrételefon készlet nyomoégombjénak benyo-
méasival, majd a ,CBHY3b C AHTEHHO!  feliratd antennacsatold gombbal, valamint a
LHACTPOMKA AHTEHHbI? feliratt antennahangold gombbal hangoljuk be a késziilék anéd-
korét, a bal alsé sarokban levé ,HACTPOKMKA BXOJHOIMO KOHTYPA” feliratu gombbal pedig
a késziilék récskorét.

4. Hangoldsnal arra kell torekedni, hogy a bal felsé sarokban levé indikator miiszer kitérése maxi-
malis legyen.

IV. A teljesitményergsitvel valo adés-vétel.

1. Adaskor a kézibeszéls, ill. a mikrételefon készlet nyomégombiit benyomva tartiuk, vételkor el-
eresztjlik.

2. Teljesitményerésité nelkal wvalé forgalmazdsnal elegends a jobb alsé sarokban levé kapc';olot ki-
kapesolni (BbIK/L 4llis). A bekétéseket nem kell megbontani. Ilyenkor a kézibeszéld vagy mikré-
telefon készlet nyomogomb]anak benyomasakor az URH keszulek kapcsol 4t adasra elencfedve
pedig vételre.



BEKOTESI VAZLAT
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MEGJEGYZES: Gépkocsis valtozatban a transistoros tipegység a tolt6tébla UM jeld
kapcsaira csatlakozik.
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A KAPCSOLASI VAZLATON FELTUNTETETT
ELEKTROMOS JELLEMZOK TABLAZATA

Vazlat

SoAv Megnevezés Jellemzdk Megjegyzés db
1. Antennaszor{td XSz7019 1
2. Germéanium diéda D2E 1
3 Ellen&llas MLT—2 10 kohm 1009, 2 W Parhuzamosan Kapesolva 2
4. Kondenzator KCC—02, 1000 p¥, £10 %, 500 V 1
5. Aramindikator M-—364 1
6. »Klen” antenna relé JAE 4,500.014 1
7. Kapcsold IP 3.602.011 1
8. Anbdéaramkori tekeres 1P 5.775.114, 1,187 uH, £510, 1
9. Forgbékondenzator IP 4.652.025, 6—48 pF . . 1

10. Kondenzator KVET—18, 88 pF, L£10 9, {Z0 )Jr Parhuzamosan kapesolva 2

11. Dugaszolé aljazat 1P 6.607.003/1 1

12. Fojtétekerces IP 5.750.016, 30pH 1

13. Kondenzator KCC—05, 2.4 nF, &£10 %, 500 V 1

14. Ellenallas MLT—1, 5,6 kohm, £10 0, 1

15.  Kondenzator KCC—06, 1nF, £10¢,, 1000V 1

16.  Cs6 GU—50 1

17. Kondenzator KTK—D, 62 pF, £10 9, 1

18. Forgokondenzator IP 4.652.018, 6—47 pF 1

19. Racsaramkori tekercs 1P 5.775.115, 1,04 wH, £5 09/, 1

20. Kondenzator KCC—02, 24nF, £10%,, 500V 1

21, Kétpélusti tumblerkapces. AT 6.802.001 1

22. »Kedr” tip. 5 csap. tap. dug. JaG 6.607.023 1

23. Ellenallas MLT—2, 100 ohm, £10 ¢/, 1

24, Ellenallas MLT—05, 10 kohm, £10 9, 1

25. 4 csapos dugaszold XO—3006 1

26. Kommutacios relé IP 4.523.01% 1

27. 4 érint. hiivelyes dug. X0—3007 1,

28.  Ellenallas VSz 05, 9% ohm, 109, {} = —Pésk onankapesolve. -3

29.  Fojtotekercs XE—5024/a 1

30.  Fojtétekercs XE—5024/b 1.

31.  Fojtétekercs XE—5024/c 1

3s. Ellenallas MLT—1, 1,5 kohm, £10 %, 1

VT. 1000 63 4., 2044 — Szfvéri Ny.




