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- 1. FEIEZET

A VEVOKESZULEK HARCASZAT—TECHNIKAI ADATAI
, . _
1. Altalanos jellemzés, rendeltetés

Az R—154—2 vevoksszilék nagytdvolsigh rovidhullimi keresés és utén-
hangolas nélkilli radit osszekottetés létesitésére szolgal.

A vevikésziilék tavbeszéls, tavirs és géptavirdjelek vételét teszi lehetové.

A vevdkésziilék egy frekvencidra két tavird és egy tavbeszélo kozlemény
egyidejii vételét biztositja. A tavird vétel a két csatornés frekvencia eltoldsos
taviratozasi madszerrel (F6) torténik. \

Az automatikus {rekvencia hitelesité egység a vevokésziilék frekvencia
tartomdnyaban igen sok iizemi hullimnak nagy pontossiggal torténd stabili-
zalisat teszi lehetéveé.

A vevikésziilkék a kovetkezd firészekhbdl allhat:

a) R—154-2 vovikésziilékbdl, .

b) PP—1 tipust adapterbdl, kizeli nagy teljesitményti adétol szdrmazé
zavarok csillapitésira (elészelektdlé adapter, nem mindig keriil készletezésre).

A vevlkészilék fitetlen helyiségekben és erds razasi feltételek kozdtt
torténd iizemeltetésre is alkalmas.

2. Frekveneia tartomény

A vevikészillék frekvenciatartomanya 1—12 MHz-ig terjed, amely az
alabbi hdrom koérzethen foghatd 4t

1. kirzet 1—23 MH:z
II. karzet 2353 MHz
1. korzet 53—12 MHz
" 3. Hangotasi iizemmédok

A vev(Gkésziilék hangoldsi lizemmddjai a kovetkezdk:
a) Hangolas fixfrekvencidkra;
b) Athangolis a frekvencia tartomény kis szakaszain beliil;



e} Keresés széles hatdrok kizotti frekvencia tartomanyban.
A hangoldst izemmddok jellemzése

a  Rixfrekvencids dzemmddban a vevokésziléket az alibbi -olrendezési
frekvencia sorozatra lehet hangolni:

Az 1. kirzethen 1 kHz tavolsigra levd frekvenciakra.

A II. korzetben 2 kHz tavolsigra levo frekvencidkra,

A 1ML koérzethen 4 kHz tavolsagra levd frekvencidkra,

Ezen iizemmddnal mas frekvencidkra hangolni nem lehet,

A vevikésziilék dltalinos -nstabilitisa a fixfrelivencids {izemmédkan nem
haladja meg a 2.10%430 Hz értékét. Ez az tzemmdd nagy stabilitdsd ads-
késziilékekkel torténd keresés és utanhangolas nélkiili dsszekottetést tesz lehe-
tové. A keresés ¢és utanhangolas nélkiili osszekdttetéshesz legalabb 25.10—°
stabilitasi adokésziilék sziikséges. -

b) Aihangoldsos izemmodban a vevikészilélket a készillék frekvencia
tartoménydnak birmely frelcvencidjara &t lehet hangolni. Az Athangolds
azonban csak néhdny kHz-es szakaszon beliil lehetséges. A vevikészillék alta-
Janos insfabilitdsa ezen iizemmaddnil nem nagyobb, mint 100.107¢—-30 Hz.
Ezen iizemmodnal kényelmesen lehet venni olyan rédidallomasokat, amelynek
nines kell§ stabilitdsa és amelyekre a vevikészilléket az tizemeltetés soran
utina kel hangolni.

¢) Kereséses iizemmddban a vevikeésziiléket nagy frekvencia tartomanyban
gyorsan &t lehet hangolni. A v ev6késziilék skilaleolvasdsi pontossiga ebben az
esetben kb. 0,297, ’

4. . Uzemmédok

A vevikészilék az aldbbi lizemmddokban dolgozik:

@) A3 (tavbeszélo):

b) Al (kemény tavirs); _

¢} F1 tavird 250 vagy 500 Hz-es frekvencialokettel:

Ha a vevokésziilék névleges hangoldsi frekvencidja a B és C betiikkel
jeldlt billentyfiz6 frekvenciik kizott kozépen van, az adokészilék &ltal kisu-
garzott billentyiizd frekvencidk az 1. tdblazatnak felelnek meg.

1. tdbldzat
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Megjegyzés: B C

&) F6 tévirs 250 vagy 500 Hz-es frekvencialskettel. Az adékészilék altal
kisugdrzott billentyiizé frekvencidk feleljenek meg a 2. tAblizatnak.
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_,. A billentyiizg frekvenciik elhelyezkedése az adékészillék vivifrekvencid-
jahoz viszonyitva a 10. abran lathato.

€ Egyidgjfileg dolgozhat tivbeszéls és F1 vagy F6 tiviréizemmdédban
(mivel az adokésziilék egyidejileg modulilhaté frekvenciacltoldsos tavirs-
jellel 250 vagy 500 Hz-es lokettel és amplituddmodulalt tivbeszéls jellel,
melynek modulicids mélysége 80°)-ndl nagyohh nem lehet).

5. Erzékenység

A vevikésziilék érzélenysége a kildnbdzd izemmddokban az alibbi:

@) tivb2sz3l6 tizemmidhan 311 jeljzaj viszony mellett jobh mind 10 xV;

b) wavird iizemm3idban 3/1 jel'zaj viszony niellett jobh mint 2 ,V;

¢} F1 és F6 tivird tizemmddban, ha a kimend dramkordk a sajit zaj
kisvetkeztében nem lépnek tévesen mitkodésbe, jobbh mint 1 4V, ‘

6. Szelektivitas

A vevikésziilék szelektivitasa a killonboz6 zemmaédokban a kovetkezd:

o) tivbeszélojelek vételekor az dteresztési savszélesség 6 dB csillapitésa
meliett 6—38 kHz, 40 dB csillapitdsa mellett max. 16 kHz; '

6) tivirdjelek vételeckor a téryleges szelektivitist a 3. tAblizathan fel-
tiintetett mérési sivok jellemazik;



3. idbldzat

| A ténvlegen szelektivitds mérési savia (Ha a sdvezélesség kapesold
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Megieqyzés © A tényleges szelektivitas mérési sévjanak azt afrekvencjasévut neve:zik. a.ne-
lyen kiviil lev saj nem torzitja a vevékészulék dtszerelési sividban 16v6 jelot. A jel torzi-
fatlannak tekintend®, he a tivirégépek nem nyomnak hibdsan, és & 1avbeszéld vétel hibatlan,

¢) ha a csillapitatlan zaj fesziiltsége legalabb 3 dB-el kisebb a jel fesziilt-
ségénél, gy a jel nem torzul, barmilyen legyenisa zajelhangols a jelhez képest;

d) a tikorszelektivitas legalabb 80 dB; .

e) a vevélkészilék barmelyik kizépfrekvencidjaval egyenid frekvencidji
zaj esillapitisa legalibb 86 dB.

7. Antennak

A vevGkésziilék antennabevezetései az aldbbi csatlakezdsokra vannak
méretezve:

z) 3000 chm hullimellenallasi szimmetrikus tapvezeték:

b) 75 ohm hullimellenallast aszimmetrikus tdpvezeték:

¢) nyitott antenna (ridantenna stb.).

v

8. Kivezetések. esatlakoziatasok. torzitas

A vevokészidék olyan kimend dramkordket tartalmaz. amelyek egyszeres
és kétszeres Arammal miikodd téavirégépekkel biztositjak a géptavird izemet.

A vevékészillék kimend dramkorei erésitik és korrigdljak az a’xlla‘n(li‘é iil:am-
erdsségli impulzusokat. amelvek o desifriatorbol érkeznek 6s ezenkiviil bizto-
sitjak a tavirégépek vonaldramat. #
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A tivirogépek dramkorében folyé dramok polaritisa és nagysiga a 2.
t4blazatban feltiintetett értékeknek felel meg.

A tavirégépek sramkoreiben folyd dramok 3 kohm értéki( poténciométe-
rekkel szabilyozhaték. ¢

A vevikészillék ezenkiviil az adbkészilék vezéroszeillatordnak tavirs-
gépekrsl torténd hillentyiizésére szolgdlé dramkoroket is tartalmaz.

Az addkészilék vezéroszeillitordnak billentyiizésére szolgalé dramkorok
jellemz5i a kivetkezok:

a) a billentyfizés tavirégépekkel, illetve taviré-billentyiikkel egyidejileg
két, csatornan tarténhet. A tavirégépekkel torténd billentytizés esetén (duplex
iizem ezeknek a késziilékeknek kiillon vonaltaplalassal kell rendelkezniiik;

b) a billentyiiz# dramkdrsk bemend ellenéllésai 300—3000 ohm kozétt
szabalyozhatok. :

A billenty{izé dramkorck kimend fesziiltségének értékeit a 4. tablézatban
foglaltuk dssze.

4. tabldazat

.‘ ;

Ii S2T— 35 taviréeép Dalibor tavirégép

Kiment fesziltség | Billentyf helvzete | irama e
‘ (mA) . Arami iizem)
‘ i | (mA)
| | ] !
20 V aleitt ! elengedve ! 0 : —20
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Megjegyzés : A billemtylizd dramkdr kimend fesziiltaége 458 V-nil nagyobb ,lenyomva’’
é8 20 V-nal kisebb ,,clengadve” esetén, ha a billantyiizé dramkdr terheldellenallasa 15 kohm-ndl
nagyobb. *

A kimend sramkordk és az addkésziilék vezérosacillatoranak billentytizé-
sére szolgalé dramkorbk Atkapesolisa két csatorndn egyidejlileg a kivetkezo
radi6osszekottotéses lizemmodokat teszi lehetvé:

a) duplex iizem egyszeres vagy kétszeres drami készilékekkel

 b) szimplex iizem SzT—35 vagy STG készilékekkel. az adas ellenfrzé-
sének és az ellendlloméis megszakitisinak lehetGségével;

¢) F1 és F6 tivirdvétel dtjatszdsa tavirégép és fonikus ellendrzés lehetd-
ségével.

F1 tavirdvétel esetén a tavirdjelek torzitdsa 5%,-nil, F6 tavirévétel esetén
pedig 20%;-nal kisebb.

Az A3 tavbeszélé és az Al tivirdjelek vételéhez, valamint a géptévird
izem fonikus ellenfrzése céljara a vevéberendezésen a kovetkezs kivezetések
vannak:

a) o tévbeszéld vagy tévirdjelek vételéhes, két fejhallgaté hiively, a
TA-—4 tipusi, 130 ohm egyendrami ellendllasi fejhallgaték részére és egy
vonalkimeney 1.5 kohm-os vonal bekitésére.

A tivheszéldjelek TA—4 tipusi fejhallgatdkkal torténd vétele esetén a
hangfrekvencids erdsité frekvencia karakterisztikajinak a 11. dbrén lathatd

7



alakja van, a nem linearis torzitési egyiitthaté pedig kisebb. mint 10% 1,5 V
kimend fesziiltség esetén, 1 kHz-en.

A tavbeszild és a tdvirGjelek a vevikésziilékbe szerelt dinamikus hang~
széréval is hallgathatok. Ebben az esetben a hangfrekvencibs erfsité 150—
4000 Hz kazotti sdvot enged at, +6 dB egyenlitlenséggel;

b) a géptévirs iizem ellendrzésére egy fejhallgaté hiively a TA—4 tipus
130 ohm egyendrami ellendllasti fejhallgaté részére és egy vonalkimene
1,5 kohm ellenallisi vonal bekotésére.

A vevGkészilék automatikas erdsités szabalyozisa (AVC) a hangfrekven-
cids tavbeszélé kimeneten a kimendjelnek maximélisan haromszorosra vald
novekedését engedi meg, ha a vevikésziildk hemendfesziiltséga 10uV-rél
5 mV-ra novekszik (tAvbeszéld lizemben).

A vevdkészilékben AVQ kikapesols, valamint a diversity vételhez AVC
kimenet van.

9. Aramforrasok, dramfelvéiel

A vevdkésziilék taplaldsa 50 Hz-es 127 vagy 220 V-os valtakozd dramn
hilbzatrél térténik.

Lehet6ség van ezenkiviil arra is, hogy a vevikészilék nem tdvirogép
vételt biztosité része 160 V és 13 V egyendrami aramforrdsokrél legyen
tdplalhato. .

A fogyaszbés az energiaforrisokrsl maximélisan:
a) véltakozé arami halézatrdl 175 W;
&) 160 V egyenaramrol 120 mA, 13 V-rél pedig 4,0 A.

A vevikésnilék elektromos jellemz i a szabvanyban elfirt értékhaté-
rokon beliil marad, ha a tipfesziltssg --109%,-kal valtozik.

10. Készenléti ido

A vevoksésziilék hakapesolasa utdn az aldbbi idSpontokat kell kivarni
a készillék felftitéséhex:

) kereséses tizemben 30 mp-et;
b) Athangoldsos tizemben 10—15 percet;
¢) fixfrekvencids {izemben 30 percet.

11. A veviokésziilék védelme

A vevokésziilék az alibbi védelemmel rendelkezik:

a) a vevokészilék antennabemenetei max. 500 V egyenfesziiltséggel,
max. 50 V nagyfrekvencias fesziiltséggel és lokdcios zavarokkal szemben;

b) az osszes tapvezetékek és vonalkivezetések az ezen vezetékeken &t
esetleg a vevikésziilékbe juté nagyfrekvencids zavarokkal szemben.
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12. Méret és silyadatok

A vevokészilék mérete a kialld részekkel egyiitt: 690 630 480 mm.

A vevlkésziilék szerkezeti szempentbél 4 elembdl all, amelvek kozos
képenyben vannak. Az elemek szdmozdsa felilrol lefelé halad.

A vevdkésziilék sulya 95 kg.

13. Szallitas, klimatikai jellemzék

A vevikésziilék meghibdsodas nélkil birja a vastton, repilégépen, gép-
koesin és fogatolt jarmfivon torténd barmilyen szallitdsi médat.

A vevdkészilék villamos jellemzGi nem lépik til & szabvanyban eldirt
hatarokat, ha a kérnyez& hmérséklet 0 C%-tol 450 Coig véltozik és a krnyezd
levegd relativ nedvességtartalma max. 959, A vevikésziilék —38 C0és 1-65 C°
kozotti hdmérsékleti hatarok kézott tizemképes.



I1. FEJEZET

A VEVOKESZULEKX AITALANOS LEIRASA

1. A vevikésziilék szerkezeti leirasa

A vevikeésziilék l6kescsillapitissal megoldott kozis kopenybe helyezett
4 kiil5nalls elembél all. Az 1 elembe szerelték a 200 kHz-es kvarcvezeérlésii
alaposzeillitort, az 50, 10 és 2 kHz-es frekvenciaosztot, a diszkriminatort és
kvarcsziirét, a 7106 és 606—654 kHz-es erdsitiket, az 52-—100 kHz-es oszcillé-
tort és a frekveneia hitelesité sgység IL. kevergjet.

A 2. elembe tartoznak az eldkorék, a radiéfrekvencids erdisiték (tovabbiak-

ban RE), az L. keverd, az I. kozépfrekvencias (tovabbiakban KF) erésits, a II. -

keverd az oszeilldtorral, az I. keverd oszeillatora és annak frelovencia sokszoro-
zé6ja, az 50 kHz-es impulzusgenerdtor, a frelovencia hitelesits egység L. keverdje
¢s a 706 kHz-es oszcillator.

A 3. elembe szerelték a 1. KF erdsit¢kot, a kvarcszfirdket, a tdvbeszéld
és t4viro kivezetéseket, a vevSkészilék tapegyenirdnyitojt, a tip- és kimend
dramkiorok zavarsziirdit.

A 4, elembe fartoznak az I és [L. csatorna billentyfizé fokozatai és billeng-
kijrei a hozzajuk tartozd egyeniranyitokkal, az I. és L. csatorna vonal tip-
egyeniranyitsi, valamint az RP—4 polarizlt tavirsjelfogck a zavarsziirékkel.

A vevékésziilék egyes elemeihez tartozé fokozatok elosztdsa a 77. abrin
lithaté. Az elemek teljes elektromos kapesolasi vézlatai az abrafizethen
taldlhatok.

A vevékésziilék elemek szerinti szerkezeti megolddsa lehetévé teszi az
iizemképtelenné vélt csovek ¢s alkatrészek gyors cseréjét. A négy elem elekt-
romos és szerkezeti szemponthdl valé cserélhetdsége tovabba lehetdséget nyijt
egy-egy lizemképtelenné valt elem azonos tipust elemmel torténd kicserélésére.

A vevikésziiléknek mind a négy elemét a kopenyhez négy elveszithetetlen
csavarral rogzitették. ‘

Az egyendramt és kisfrekvencids dramkdroknek a vevSkészilik clemeihez
valo csablakozdsa késes érintkez6jii csatlakozd szerelvényekkel torténik, ame-
lyek elektromos szemponthol a megbizhatd csatlakozast biztositjak. A kopeny-
v4z hatso szogidomjaira ersitett lapokra kabelekkel dsszekotott késes kap-
csololécekot szereltek. A késes kapoeslécek ellendarabjai az elemek hétoldalara
olymédon vannak felerdsitve, hogy az egyes elemek kipenybe vald behelyezé-
sekor a Iiét kapoeslée-félrész szorosan sszekapesolodjék.
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Az elemek kozotti radidfrekvencids esetlabozasolk ko <idlis esatlakordhial
vannak megoldva. A koa xidlis csatlakozok egyik része a liipeny szogidontjaira
erdsitett lapokon, a masik része pedig a megteleld elem szerelolapjainak hat-
oldalan talilhatd A csatlakoxzdk kimenyhe szerelt részei kGzotti Gssvckottotds
koaxidlis kdbellel van megeldva.

A vézon esetleg vérighklszd dramok Gtjanak korlatozisa coljibdl u csatla-
kozok hazaia veliik tsszekittetésben levs arnvékold kdbelbeszovisekkel egyiitt
el vannak szigetelve a képenytol.

Az érintkezd kapoesléeek €s a koaxidlis csatlakozok alkalmarvésa kivit-
keztében minden clem 8sszes dramkorének bekapesolasa automatikusan megy
véghe, amikor az elemel titkizésig helyezik a kopenyhe

A vevikeésziilék elemeinek kiilméretei azonosak, igy a kopenybe helyezésik
sordn konnyen feleserdlhetGk, A feleserélhotéségiiket a kdpeny hétso faldra
az elemeknek megicleld mas-mds helyzetii vezetesapok felszerelésével hiri-
tottak el fgy egy bizonyos elemet csak a szidmara kijelSit helyre lehet belie-
lyezni. A vezetBesapok egyben a csatlakozd szerelvényeket is védik a sériilé-
sektsl, mivel a vezetdesapok a esatlakozd szerelvények pontos egymasba illesz-

“tését biztositjak.

L élom

Az 1, elemet aluminium otvizethil dntétt szerelélapra és a duraluminium
lemezhél késziilt szerelvénylapra szerclték. .\ szerelvénylapon taldlhaték a
vezérldszervek, a csovek ellendrzésére és a frekvencia hitelesito egység hango-
lasira szolgalé merémiiszer, a skdla szamdra szolgdlo néudnyilds, az etalon-
kvarc termosztatjanak jelzéldmpdja, és a hangszOrd. Az egység szerelélapjdnak
felst oldalan kaptak helyet a csdvelk, rezgikordk, tapsafirik, a frekvenciaoszto
csatlakozo hiivelyek, valamint a tapkdbelek bekitésére szolgals kapocslée.
A szereldlap beliilr§l vélaszfalakkal harom részre van osztva, s alulrdl egy
fenéklappal van lezdrva, A szerelslap belsd feliiletein talalhatok az atkapesolck.
ellendllasok, kondenzétorok, germdnium diddak és a tobbi alkatrészek, vala-
mint az deszekdts vezetékek. A szereldlap héats6 faldra vannak szerelve az 50
kHz-es osztd, 706 kHz-es kimenet és a 606634 kHz-s bemenet koaxidlis
csatlakozai, A szerel8lap oldalfalainak alsé szélei cstszosinekként vannak
kiképezve, amelyek az elem behelyeszésekor a vaz vezetd sinei mentén csisznak

Az elem skdldja a folvamatos hangoldsa 52—100 kHz-es generator kivant
frekvencidjanak bedllitdséra szolgdl. Az elem skélaja korskdla. amely a forgs-
kondenzitorol tengelyén levo sirlddd tarcedra van erdsitve. .\ téresa ket
rugéval sszeszoritott korong segltséeével a hangolégombbal forgathato.
A skdlan levd szamjegyek leolvasdsa kétszeres nagyitdsi nagyiton keresztiil
torténik. \ lencse egy kiilonleges takardlemezre van szerelve, amelyen at csak
a kivélasztott frekvencia lathatd, A takardlemez az elglap hatsoé cldalara van
erésitve. A takardlemez mozgatdsa egy killin vezérldgombbal torténik. A skdlat
egy kapcesolhato skdlaizzd vilagitja. . _

A forgékondenzdtorokat aluminium otvozetbal ontdtt hdzba szerelték.
A forgo 4s dllorészek aluminium lemezhdl kiperemezdssel késziiltek: szigetelés-
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ként keramia rudak szolgdlnak. A furgdrészelitol t6rténd dram elvezetds a
fergorészele perselyeinek hornyaiban ¢siszé rugds érintkewdkkel torténik.

Az 52100 kHz-es oszeillitor kiildn szerelSlapra van szerelve, a rezgdkori
tekercsekot bordas keramikus csévetestekro csévélték os IBgmentes aluminium
arnyékolé dobozba zartik. A tekercsek kivezetéseit a dolbog aliara szerelt
ivegszigetelGkon keresztitl oldottak meg.

A kvarcvezérléstt alaposzeillatort a gyors cserélhetdscg drdeksben kiilon,
konnyen kiszerelhet egységlént képezsek ki, Az oszeillator aluminium 6tve-
zethdl ontoct szerelclapjat alulrol fenéklap zarja. A szerelélap felsd résuén
kaptak helyet a csovek, a jelfogd, a rezgékordk, a vakuumterben leys kvare-
kristalyt tartalmazé termosztat, a hid dramkorébe iktatott terhelidlampa, vala-
munt a tépkibelek bekttésére szolgdls kapoeslée. A szerelélap belsejében talal-
hatd a koaxialis kimend csatlakozo, a tobbi szerelési alkatrészek és az Ssszekots
vezetékek. A vakuumtérben ievd kvarckristdly termosztitban van, amelynek
belsd hdmérsékletét egy kontakt hdmér6 automatikusan allands hémérsékleten
tartja. A termosztat tetején talilhatd a hébistosité foglalatanak helye. A hé-
biztosité rendeltetése az, hogy kikapesclja a termosatat Hirdaramkarét, ameny-

nyiben a. flitést vezérld jelfopc miksdésében tizemzavar dllna elG. A termosztat

hdszigetelése ponoplaszt (mlanyaghab). A termoszrét szerkezete a i6. dhran
lathatd.

2. clem

A 2. elemrt a belsd elilappal egyiitt aluminium Gtvizethdl Sntott szereld-
lapra szerclték. A bels elglap kiemelkedd részeire erdsitették a duraluminium
lemezhi] kesziilt szerelvénylanot.

A belsé elélap és a szerelvénylap kozott van elhelvezve a4 korzetkapesold
¢s a hangolékondenzator meghajtasa, a skdlaizzoval megvilagitott skdlaju
finomhangold, valamint a csovek ellendrzésére szolgdlo miszerkapesold.
A szereldlap belseje vdlaszfalakleal harom rekesare van osztva, alulrél fenék-
lemez zdrja le. A szerellap rekeszekre vald felosztdsa kikiisziboli az egyes
fokozatok cngerjedesének, valamint a nagyfrekvencids jeleknek epyik dram-
kirbél a masikba valo &thangolédasinak lehetségét es biztositja az egész
clem miikodésének kelld stabilitdsdt. A szerellapon felil helvzetéls el a esovek,
rezgOkorok, tapsziirdk és a tapkdbelek csatlakoztatdsdra szolgala kapoes-
léeet. A szereldlap belsejében atkapesoldk, forgékondenzitorok, trimmer kon-
denzatorok, egyéb szerelési alkatrészek, valamint osszekotd vezetékek saldl-

tok. A szerelélap hitso faléra szerelték azokat a koaxidlis csatlakozo szerel-
vényeket, amelvek az elemnek a veyvSkésziilék tihbi elemeivel valo elektromos
Gsszekapesclisara szolgdlnak. :

Az clem két meghajto rendszere kizil az elsh vezérli a korzet atkapesold-
kat ¢s a skdla takerdlemesnt. a masolik pedig a hangolékonrlenzétorokat.
Az atkapesolok vezérlése vondrudale segitségdvel térténik. \ vondrudakat
az atkapesclok tengelyvein levs karok végeihez erésitettél. Az egyik vondrad
vége Gssze van kitve az arettald tivesdval. Az arettdlo tiresa a helsd cldlapon
talalhatd és a kirzetkapesold karjaval vezérelheti. A kirzetkapesols kaposold-
saval egyidejileg mozduol el a lenesével szerelt takardlemer, amelyen keresetiil
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a — kivalasztort kbruettd! fiiggden - - a hdrom skala kozil sak az lithatd,
amelyre szliksdy van.

A hangolokundenzitook vezérlése a fogaskerck meshajtasn finombedlli-
toval térténik, amelyen ketesstil a ha jtofogaskerék a riszerelt hangoléskalival
egylitt forgathato. A forgdkondenzdtor tengelyeire szerelték a holtjaték nélkiili
fogaskerekeket. melyek a finomhedllitd meghajté fogaskerekeivel kapesolédnak.

A korzetathapesolok tarcsiit az elem rekeszeinek drnyékoldsaira erdsi-
tették. Az dtkapesoldk tengelyei dtnyalnak az elem hitso falin levé furatokon
és & vonorudaklkal kapesolatban levd karok perselyeibe vannak rogzitve.

Az 1. kevert oszeillatoranak rezgokiri tekercseit hengeres, kerdmikus
csevetestekre tekereselték s az alaplapra erdsitett karimahoz ragasztottdk.
A tekercsek helseje menetes a karbonil-vasmag befogadisira,

A tapszfirdket aluminium Stvizethdl 6ntétt hdzakba szerelték, melyeket
az elem szerelSlapjira erésitették a forgdkondenzator felett.

3. elem

A 3.elemet az alumininm 6t vozet bol 6ntott szerelGlapra és a duraluminium
lemezbét készilt szerelvénylapra szerelték. A szerelflap felsé részén vannal
az dramkorok elemei, a kvarcsziirSk, & vevokészillék tipegyenirdnyitdjinak
transaformétora, a vevikésziilék tapsziirdi, a kimendszirs, a szelénegyenird -
nyitok és a tdpkdbelek csatlakoztatisara szolgils kapoeslée, A szerelGlap
belseje vilaszfalakka] tobh rekessre van osztva, alulrél pedig fenéklemez
zarja le. A szorelélap belsejéhon taldlhatdk az dtkapesolok, a tavirs oszeillitor
forgékondenzatora. valamint a tobbi alkatrészek és Bsszekdtd vezetékek.
A szerelvénylapon vannak a vezérldszervek, a mérémiiszer és a fejhallgatok
csatlakoztatdsdara szolgdld hivelyek.

Az elélapon levs zaréfedéllel ellitott mélyedéshen a tdplilds atkapesold,
az ellen0rzé miiszer dtkapesold és a biztositd tarték taldlhatok.

4. elem

A 4 eclemet az aluminium dtvizethdl dntott szerelélapra, valamint a dur-
alummium lemezbdl késziilt szerelyénylapra szerelték. A szerelGlapon vannak
elrendezve a vonal és a helyi dramkérsk tapegyeniranyitéi, a billentyfizd-
csivel a két csatorna billenSkoreinck csovei, az RP-—4 taviréjelfogs zavar-
sziirdi, valamint & halozati fesziiltség dtkapesoldk. Itt talalhaték még a tobbi
alkatrészek és Gsszektd vezetékek. A szerelvénylapon vannak elhelyezve az
atkapesoldk, a hélézati ésa vonalkivezetések biztositétartéi, a mérémiiszer, a
vonaldramok szabalyozdsira szolgdlé valtoztathatd ellenallasok és egyéb
vezérls elemek.

2. A vevikésziilék kerete

A vevlkésziilék kopenye aeélkeretekbd] és szogidomokhdl hegesztett
vézbél, valamint esavarokkal hozzderdsitett acsllemezekbgl &ll. A kerefek
felsd sikjaira fekszenek fel az elemek csiszésinei. A vaz mellsé szogidomaiban
menetes furatok vamnak az elemek elSlapjainak rogzitésére. A viz hatss
oldalan vannak a szerelilapok, valamint a réjuk erdsitett tdpesatlakozé doba-
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205 6s az elemek vezetesapjai. A kopeny baloldali alsé részében taldlhatok:

a tap- és kimenddramksrok, valamint a vevékésziilék osszekitésére szolgalo
cvatlakozé doboz. A kopeny felsé részében hatul talilhatok az antenndk be-
kitbésére szolgale csatlakozd hitvelyek. A vevGkészilék egyes el>meinek egymds
kézbtti csatlakozdsdra szolgdléd koaxialis csatlakozbkat a kdpeny szerelGiap-
jaira erésitették olymodon, hogy bizonyos hatdrok kézitt dnmaguktdl bedll-
hatnak az egységek hitso szerelolapjaiban levs hiivelylikbe torténd hekapeso-
lasuk alkalmaval. A kipeny jobb oldali falaban van egy csatlakozéhiively
diversity vétel céljaira.

A kopeny fenckéhez és hatsd faldhoz kengyelekbe helyezett, gumibdl
készilt lokésesillapitékat helyestek. A kengyelek a vevokésziléknek 8 mm
Atmérojii csavarok segitségével az asstalhoz vagy padléhoz valé rogzitésére
s«olgilnak.

A kopeny oldalfalain két lehajthato fémfogantyd van. emelyek a vevi-
késziilék hordozisara szolgilnak.

3. Beszereles

A mozgé jérmiivekbe (gépkoesi, hajd) torténd tizemeltetés kizhen fellépd
I6késekkel és rezgésekkel szembeni védelme céljabdl a vevikészilék likés-
csillapitoba van foglalva. A veviksszilék beszerelési helyére torténd rigzivése
végett a furatokat a 12. dbra szerint kell firni.

A vevikésziilék rogzitése 12 db M8 esavarral torténik.

A vevikésziildknek stabil feltételek kozitt torténd beszerelésekor a likeés-
csillapité leszerelhetd.

4. A tap- és kimend vezetékek hekitése

A tap- és kimen§ vonalak vezetékeit a vevokésziilék bal oldali faldn
levé 22-6rintkezds csatlakozd érintkezbihez kell bekotni. Ezen esatlakozoé
érintkezfinek a jelmagyardzata a 13. dbran lathato.

Abhan az esethen, ha a vevokésziilék taplildsa halozatrsl és egyendrami
forrasrél is tirténhet, tay az osszes tapvezstékeket hozzd kell forrasztani a
csatlakozé megfeleld érintkezbihez, és a tdparamforrdsok dtkapesoldsa a vevo-
késziilék belsejében torténik. :

A vevBkeésziiléknek 127 vagy 220 V-ra valé dtkapesoldsa hilozati taplalas
esetén a 3. elem belsejében levd halézati transzformitoron és a 4. elemen
a kapocslécen taldlhatd atlkatések segitségével torténik. A gyarbol valé kibo-
csatés alkalmaval a vevdkésziiléket 220 V-ra kapesoljdk (rédidalloméshan tor-
téné iizemnél, a tipegyséanek megfeleld fesziltségre kell allitani).

Ha a vevikésailék felallitdsi helyén erds elektromagneses tér van (a kizel-
ben elhelyezett nagyteljesitményi adok, a késziilékek szikriazdsa sth.), Ggy a
tapvezetékeket fémbeszovéssel kell drnyékolni.

5. Az antennak bekitése

A Kkiilsnféle antenndk és antenna tipvezetékek bekotése a 14. dbrdn
lithaté. A vezetékeknek és kibeleknek az antenna bevezetésekhez valé beka-
tése a vevdkésziildkhez tartord koaxidlis csatlakozck segtiségével torténik.
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ITi. FEJ EZET
A VEVOKESZULEK KEZELESE
L. A vevikéseiilék bekapesolisa

A vevdkésziilék bekapesolasa eldtt meg kell gy&zédni arrél, hogy a 3.
elem jobb oldalin levd ajtéval lezdrnaté mélyedésben elhelyezett , TAPLALAS
ATKAPCSOLO” (15. dbra) a kivilasztott taplalisnak megfeleld helyzethen
van-e. ’

Ha a vevokészilék tapldlasa valtakozé drami hélézatrol torténik, agy
a kaposolét ,, HALOZAT” helyzetbe kell dllitani. )

Akkumuldtorrd] térténd izemeltetés esetén, ha a késziiléket fixfrekvencids
vagy athangolisos iizemre kell kapesolni, gy a bemelegedés ideje alatt
(dthangolisos iizemhen 10—15 perc, fixfrekvencids {izemben 30 perc) tép-
energia megtakaritds céljibél a kapesolst . AKK. TERMOSZTAT kelyzetbe
lehet 4llitani. Ebben a helyzetben a vevikésziilék melegszik ugyan, de nem
iizemképes. Ahhoz, hogy a vevékésziilék a bemelegités utan lzeméallapotba
keriiljon, a kapesolét ,, AKK. VEV0O” helyzetbe kell kapesolni.

A vevikésziilék bekapesolisa a L HALOZAT” kaposoléval (15. &bra)
torténik. Bekapesoldsndl, ha a tiapatkapecsold JHALOZAT” vagy ., AKK.
VEVO” helyzetben van, fol kell gyulladnia a skilaizzénak és a ,,TERMO-
SZTAT” jelzélampéanak. Ha 2 tépatkapesolé AKK. TERMOSZTAT hely-
zethen van, gy esak a , TFRMOSZTAT” ldimpanak kell kigyulladnia.

Kariilbekil 10 perccel a hekapesolds utdn a , TERMOSZTAT” limpa
kialszik, majd félperces idokdzonként folyamatosan jelzi a termosztat fiité-
sének bekapcsolt dllapotét (villog).

2. A vevOkészilék lizemnodjai

A vevikésziilék kiilénféle iizemmadokban valé dtkapesolasa és ezen
lizemmadok vezériése a 3. és 4. elemek vezérlszerveivel torténik.

Tavbeszéldjelek ( A3) vétele

Tavbeszéldjelek vétele esetén a 3. elemben levo UZEMMOD kapesglét
.:3" helyzetbe kell dllitani.

Ha a vétel fejhallgatikkal torténik, agy a fejhallgatik csatlakozovillajat
a ., Fejhallgatd™ hiivelyek egyikébe kell dugaszolni. ha pedig a vétel dinamikus
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hangszéréval tirtérik, dgy a ,, HANGSZORO” kapesol6t ,,BE" helyzetbe kell
allitani.

Ha a vételt AVC-vel kell végrehajtani, ugy az ,.AVC” kapesoldt |\ BE”
helyzethe kell allitani, a hangerd szabalyozisa pedig a , HANGERG” gombhal
torténik. Amennyiben a vételt kézi erdsités szabdlyozissal kell megoldani,
tgy az ,, AVC” kapesolst ,,KI°' helyzetbs kell allitani, & , FANGERO SZABA-
LYOZ(" gombot o maximalis hangerfének megfelels helyzetbe kell forgatni
és a hanger® szabdlyozdsa az ,,RF. EROSITO” gombhal torténik.

TavbeszélGjelek vétele esetén a vevokésziilék dteresstési sivia nem wil-
tozik, hanem 6—8 kHz terjedelmii marad, fiiggetleniil a korzetkapesol§ és a
sdvszélesség kapesold helyzetétél.

Tavirdjelek (A1) vétele

Tavirdjelek vételekor (amikor a billentyil lenyomasa a vivifrekvencia
jelenlétének, elengedése pedig a vivofrekvencia hidgnydnak felzl meg) a 3. ele-
men levé UZEMMOD kapesoiot ,. A1” helyzethe kell allitani.

Ekkor az al3ksszilék billentytzésének biztositasara be kell kapesolni
a 4. elemben levf billentyiiz6 dramkort az alibbiak szerint:

1. A 4 elemen levis ,, HALOZ AT kapcsoldt be kell kapesolni.

2. A 4. elomon levd | E LLENORZES” kapesoldkat ,,UZEM” helyzetbe
kell allitani.

3. A 4. elemen levs ,UZE MMOD” kapesolékat , BILLENTY (" helyzethe

kell allitani.

A witel fejhallgatoval és hangszéréval tortsnhet. A fejhallgatdkat | FI0J-
HALLGATO” hiivelyekbe kell dugaszolni.

Vétel alkalinaval kézzel vagy automatikusan lehet az erésitést szabalyozni.
Az erdsités szabdlvozds és a hangerf szabalyozis bedllitasa nevaniigy tirténik,
mint tavbeszélGjelek vételekor. ,

A vett tavirdjelek hangmagassdg allitasa a 3. elem bal cldali sarkiban
elholyezett ,, TAVIL. OSZC.” go mbbal torténik (6. abra). Nagystabilitdsi ado-
késziilékek manudlis addsdnak vételekor, valamint erfs zavaris esetén & sav-
szélességet igen keskenyre (0,5 kHz) kell bedllitani. Nagy sebességfi adds véte-
lekor szélesebb savszélességet kell alkalmazni. Szélesebb sivszélesség alkalmaz-
hato manualis adds jo vételi viszonyok kdzott torténd vétele esetén is.

Pavirdjelek vétele hangbillentyiizéses (F1) uzemmddban -

A tdvirdjelek vételekor (amikor a hillentyii elengedésének a B-frekvencia,
lenyomasinak pedig a C-frekvencia felel meg) az ,, UZEMMODE APCSOLG”-t
(3. elemen) ,,F17 helyzethe kell dllitani.

Az addkészillék billentyfizésének biztositasira be kell kapcsolni a 4. slem
billenty{zd dramkirét a kovetkezdképpen:

1. Bekapesoljuk a 4. elemen levgs , HALOZAT” kapesoldt.

2. A 4. elemen levé ,ELLENORZES" kapesolokat ,UZEM™ helyzetbe

allitjuk.
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3. A 4 elemen levs |, UZEMMOD” kapesolékat , BILLENTYT” hely-
zethe allitjuk.

A vétel tejhaligatdval vagy hangszéréval torténhet.

A kézi és antomatikus erésités szabilyozds ezen fizemmddral nem miiki-
dik. A hangerd szabilyozdsa a ,, HANGERO SZABALYOZO” gombbal tir-
ténik.

A, TAVI. OSZC.” feliratti gombot olyan helyzetbe kell allitani, hogy az
elengedeési frekvencia a fejhallgatokban {vagy a hangszéréban) rosszul hallhato
alacsony hangot, a lenyomadsi frekvencia pedig erds, magas hangot adjon.

A vevokészillék dteresztési sivszélességét a kovetkezbképpen kell be-
allitani: ‘

— 250 Hz frekvencialdketii jel vételekor 0,5 kHz-re;

— 500.Hz frekvencialdketdi jel vételekor pedig 1 kHz-re.

Tdvirdjelel: vétele hangbillentyiizéses (F6) dzemmodban

Az F6 tavirdjelek vétele kétfrekvencids taviratozdsi rendszer szerint
torténik.

Kétesatornds vételhez: .

1. 4z ,UZEMMODKAPCSOLO"-t (3. elemen) ,F6” helyzethe koll
dllitani.

2. 4z I CSAT. — IL. CSAT.” felirata kapesoldt ,,I. CSAT.” helyzethe
kell llitani.

3. A 4. elemon levs , UZEMMOD” kaposolékat ,, BILLENTYT” hely-
zethe, az , ELLENORZES” feliratii kapesolokat pedig ,, UZEM” helyzetbe
kell dllitani. .

4. A sdvszélesség kapesolot annak a frekvencialoketnek megfeleld hely-
zetbe kell llitani, amellyel a kétesatornis tizem végbemegy.

Az F6 tavirdjelek vétele hangbillentyiizéses tizemmddban két hang-
billenty{iz6 dramkor segitségével torténik, amelyeket a megfelelé esatorndban
érkezs tivirdjelek vezérelnek. Hangerd, illetve hangmagassdg szabdlyozds
pzeknél a hangbillentyliz8 dramkoriknél nines.

Az L. csatorna vétele a ,,GEPTAVI. ELL.” hiivelybe dugaszolt fejhail-
gatdval, a kapesolo 1. CSAT.” alldsdban, a II. csatorna vétele a kapesold
11 OSAT.” alldsdban ellenfirizhetd.

Vétel géptivirs sizemmodban

Rétesatornds tizemhez a vevSberendezés a géptaviratozashoz és az add-
késziilék billenty{izéséhez szitkséges kimenB4ramkorskbsl két egyforma kész-
letet tartalmaz, amelyek a 4. elemben vannak elhelyezve. Ebben a fejezetben
az egyik csatorna lizemét biztosité dramkiorok kezelését irjuk le.

A misik csatorna kezelése ugyanilyen modon torténik, csak azt kell szem
elétt tartani, hogy az I. csatorna lizemi viszonyainak mérésekor a 4. elemen
levé , I OBAT. — II. USAT.” kapesolénak ,,I. OSAT.” (fent) helyzetben kell
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lennie, a II. csatorna fizemi viszonyainak mérésekor pedig ,,IL CSAT.” (lent)
helyzetben kell lennie.

" F1 tavirdjelek vételekor az iizem az L. csatorndn tirténik és az [. csatorna
kimend aramkorei és modulalé csove keriilnek alkalmarzdsra, amelyeknek
vezérlselemei & 4. elem felsd részében taldlhatok. .

A munka megkezdése eltt a 4. elemen levd HALC)ZAT’V' kapcsolc’w:al’
be ke’l kapesolni a géptavird és az adokésziilék modulaldsa céljara szolgalo
kiment aramkoroket 63 be kell szabélyozni a tavirdgép kivezetések billend-
koreit.

A biliendkor szabalyozasa a kovetkezoképpen torténik: )

1. Az ,,ARAMKOROK ELLENORZESE” gombot a ,BILL. ARAM”
helyzethe kell llitani. ) 7 e

9. An , BLLENORZES” gombot az ,,~50 BILL. 030" helyzetbe kell
allitani, ekkor a vevfjelfogénak zimmognie kell.

3. Csavarhfizoval & ,,JORZITAS KORREKCID” tengelyt addig kell for-
gatni, amig a mérémiiszer mutatéja 0-ra nem all. ) _

4. Az ,ELLENORZES” kapcsol6t ,,UZEM” helyzetbe kell allitani.

Géptavird vételnél a 3. elemen levo LSUZEMMOD KAPC‘-SOLQ”-b - E6’
helyzetbe, a sivszélesség kapesolot pedig az alkalmazott frekvencialoketnek
és a csatornik sziminak megfeleld holyzetbe kell dllitani.

A jelatvitel ellendrzése a LGEPTAVI. ELL.” feliratu {:sa,tl_akozé hi'n{u—
lyekbe kapesolt fejhallgatékon keresztiil torténik. Az I. csatornan érkfizo ]g}
ellenérzéséherz a 3. elemen levé ,,.I. CSAT. — IL. CSAT.” kapesoldtaz . I. (CSAT.

* helyzetbe, a L. csatorna ellendrzéséhez pedig a ,II. CSAT.” helyzethe kell
allitani. Ezzel egyidejtileg a jeldtvitelt a I1. csatorndn a ,,’FEJHALLGATG
esatlakozé hiivelyekbe kapesolt fejhallgatokkal lehet ellendrizni.

A 3. elemen lové szabélvozék kozil ennél az lizemmdGdnal egyetlen egy
sem mikodik. . o

Ay iizemm6dtol és a tavirdgépek tipusitol fiiggben kell bedllitani a kimend
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aramkor vezérlgelemeit, géptavirchoz és az adbkészilék modelécidjdhoz.

a) Uzemeltetés tavirdgépekkel

Az S2T—35 thvirégéphes hasonlé médon térténik az STG, Da!ibc;r (két-
vezetékes, egyszeres drami, ,,vonaliramot nem ad” Gzemmacd) tipusa gépekkel
is az iizem, a vonaliramok figyelembevételével. A tovabbiakban csak az
SzT—36 tipus lesz emlitve. )

Az lizemmédtsl fliggben (szimplex vagy duplex) a 4. elemen levé ,,F, ZEM—
MOD” kapesolét ,,SZIMPLEX” vagy ,,DUPLEX” helyzethe kell allitanil

Szimplex iizemben a vétel és az adds egy tavirdgéppel tortenik. _:_&ﬁradm—
osszekottetés mindkét végén egyidejlileg mikddik a vevd és &dé.készulek.z Ez
lehotdséget nyiijt arra, hogy a vétel alatt meg lehessen szakitani az ellenallo-
mést ngyanigy, mint a vezetékes Gsszekottetésnél. . .

Duplex iizemben az adds és vétel kiilon tavirageéppel torénik; mlkozbaill
egyidejlileg lehet adni és venni. A tdviré adégépst kiilon vonalteleppel ke
felszerelni (Dalibor géptaviréndl ,,vonaldramot ad” iizeinmaod). ) '

A thviréadbégép norm4l adisi dramédnak beallitasa (duplex fizemben) az
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~ADAS ARAM gombbal tdriénik, amely alkalommal a 4. elemen levé
JARAMKOROK ELLENORZESE” kapesolst , ADAS ARAM” helyzethe
kell allitani.

A tavirégépek dramkoreiben folyé dramok beallitisa utan a 4. elemen levo
+ELLENORZES” kapesoldt ,,UZEM' helyzetbe kell dllitani.

b) Uzemeltetés Bawdot tavirdge pekkel

Baudot tavirégéphez hasonldan iizemeltethetd a Dalibor tivirdgép is,
1 vezetékes kettdsdrami iizemmdédban (vonalsav —20 mA 420 mA). A tovab-
biakban Baudot tavirdgép lesz emlitve. '

Baudot tivirogépekkel esak duplex tizemben lehet dolgozni. Ekkor a t4v-
irégép addkirének taplalasa a tavirogép fel6l torténik.

A vevikészilléknek Baudot tavirégépekkel valé iizemre torténd atkapeso-
lasahoz a 4. elemen levs ,,CZEMMOD” kapesolst ,. DUPLEX-BODO” hely-
zethe kell allitani.

. A tavirégép vevikorében a norméliram bedllitisiéhoz a 4. elemen levd
»ARAMKOROK ELLENGRZESE” kapcsolét ,,VETEL ARAM” helyzetbe,
az ,, BLLENORZES” kapcsolét pedig a ,, LENYOMVA”™ helyzetbe kell allitani.
Ha a t4virdgép be van kapcsolva, a mérSmfiszer mutatéja jobbra tér ki.
A, VETEL ARAM” gomb forgatdsival az dramot -~25 mA-ra allitjuk be.
Ha ezutin az ,,ELLENORZES” gombot ,, ELENGEDVE” helyzetha forgat-
juk, & mérimiiszernck 25 mA dramerdsséget kel mutatni. Ezutin az ,,ELLEN-
ORZES” gombot ,,UZEM” helyzetbe kol 4llitani.

A tavirégép addkorben folyo norméliram bedllitasiahoz a Baudot tavire-
gép tavirdszanak azt a parancsot kell adni, hogy térjen it a billentytzésre
és nyomja azt le. A 4. elemen levs ,,ARAMKOROK ELLENORZESE”
kapesolét ezutdn SADAS ARAM” helyzetho kell 4llitani és az LADAS ARAM?”
gombbal 425 mA dramot kell bedllitani.

e) Tdvirdvéiel dticdtszdsa
) ]

Tavirévétel atjitszisansl a kozbeesS dlloméson levd tavirdvevogép ellen-
Srzl készilék. :

A vevGkészilék atjatszis tizembe torténd bekapesolisihoz a 4. elemen
levs .,UZEMMOD” kapesolst .GEPTAVI. REL.” vagy ,,BODO REL.”
helyzetbe kell dllitani attél fligeten, hogy milyen tipusa tavirégépekkel torté-
unik a forgalom. Ezutan megy véghe a tavirégépek -iormal vonaliramainak
bedllitdsa, a fentickben eldirt mddon, Ennek elvégzése utin az LELLENOR-
ZES” kapesolst ,.UZEM” helyzetbe kell dllitani.

Tavird és tavheszélijelek egyidejit vélele

Taviré és tavbeszélGjelek egyidejii vétele abban az esetben lehetséges,
ha a tavirgjel frekvenciaeltoldsos (F1, illstve F6), a tdvbeszélGjellel torténo
amplitudé modualicié pedig legfeljebb 80%,-0s. Ebben az esetben a tévirs és
tavbeszél6 csatorndk nem zavarjak egymést, mivel a tavirdjel hatisira bekd-
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vetkez6 kismértékdl vivifrekvencia eltolds (250 vagy 500 Hz) senimi hatdst
nem gyakorol a tdvheszélSjelre (a tivbeszélSjel demodulitora a kismértéki
vivofrekvencia eltolisra nem raegdl), a tavbeszélGjellel torténé amplitudas
modulacict pedig a vevikészilék tavird szakaszdban a vivéfrekveneiardl levi-
lasztjuk. '

,]A tavirg és tavbeszélijelek egyidejii vételekor a tdvbeszélGjel a , FEJ-
HALLGATO” hiivelyekbe dugaszolt fejhallgatskban hallgathaté, a tavira-
tozds pedig a veviherendezés tivirdgép kimenetein keresztiill megy véghe.
A tdvbeszélGjel hangers szabdlyozisa az ,.RF. EROSITES SZAB.” gombhal
torténik, ekkor a , HANGERO SZABALYOZO” gombnak maximéalis hangeré
helyzetben kell lentiie. :

A vevikésziilék sivszélességének és a géptaviréhoz tartozé kimend dram-
kéroknek az dtkapesclisa az adott megoldasii géptavirs iizemnek megfelelden
torténik, ugyantigy mint a géptivirs tizemf vételn€l. A tdvirgjelek atvitelének
éllendrzése a ,,GEPTAVI. ELL.” feliratd csatlakozo hiivelyekbe dugaszolt
fejhallgatokkal torténik.

Ha a tavbeszéljellel egyidejtileg kézi tiviréadast is vesziink, tgy a tav-
iréjel hallgatdsa a ,,GEPTAVI. ELL.” esatlakoz6 hiivelyekbe dugaszolt fej-
hallgatdkkal torténik. A tdviréjelek hangereje és hangmagassiga nem szaba-
Iyvozhato.

3. A vevokésziilék hangolisa
Hangoldsi dzemmodok dtkapcsoldsa
A vevdberendezés hangolasi feltételeinek atkapesoldsa (fixfrekvenecids,
athangoldsos, kereséses) a 2. elemen levd nyomégombbal és az 1. elem jobh

oldaldn elhelyezett dtkapesoloval tdrténik (20. dbra). A nyomégomb és az
atkapesold helyzete az 5. tdblazatban van Ssszefoglalva,

5. tdbldzai
Helyret
Uzemméd Nyomégomb i Atkapesolé
(2. elem) i 1. elem}
e —
Kereséses i Kihazva Tetszés szerinti '
Athangoliesos ~ Benyomva . Folyamatos tizemméd

Fixfrekvencids ' Benyomva | Fixfrekvencis izemméd

Hangolds kereséses Bzemmodban

Kereséses lizemmédban a kvarckristdlyos antomatikus frekvencia hitele-
sit6 egység nem miikodik. A vevdkésziléknek az adott frekvencidra vald
hangolasa a ,, HANGOLAS” forgatégombbal és a ,, KORZETKAPCSOLO”-val
torténik, amely a 2. elemen levd skdlaval kapesolédik. )

A skélaleolvasas pontossiaga ezen iizemmdGdnal nem nagy, ezért az ellen-
allomésra vald keresés nélkiili rahangolas nem lehetséges.
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Megjegyzis: Kereséses tizemmodban a vevokésziilék az automatilius kvarckristalycs
frelevencia hitslesito egység nélkil iizemképes, ezért ezt az izemmdadot kell alkalmazni kisegités-
képpen akkor, ha az 1. elem iizemképtelenné valik. Az 1. elemet ki lehet emelni a kerethol és
szt lehet szerelni anélkil, hogy a berendezés mikadése megszakadng.

Hangolds fixfrekvencids tizemmddban

Fixfrekvencias iizemmédban a hangolas a 2. elemen levs , HANGOLAS”
forgatégombbal és a , KORZETKAPCSOLO"val térténik. A hangolis pon-
tossi tétele a frekvencia hitelesitd egység hangolds indikitordval megy véghe
(16. abra).

Az 1839 kHz frekvencidnak a be4llitdsa a 17. abran lathaté. A fixfrekven-
cids tzemmodnal a vevikésziilék lehetdvé teszi az adott frekvenciira valé
pontos rdhangolast. Finomhangolds ebben az iizemmédban nem lehetséges,
ezért az ellendllomésra valé varakozas kozben és az dsszekottetés ideje alatt
a hangolégombokat nem kell megmozditani.

Hangolds dthangoldsos itzemmodban

A frekvenciabeallitis ennél az iizemmaodnal ugyanigy torténik, mint a
fixfrekvencids iizemmédban. Ezen iizemmddnil viszont a vevSkésziilék nem-
csak azokra a frekvenciikra hangolhats, amelyeknek két utolss szamjegye
megtalalhats az 1. elem skéldjén, hanem lehangolhaté a vevékésziilék tarto-
ményéban levs barmely mds frekvencidra is. Igy példaul, ha a III, sévhan a
vevGkészillék fixfrekvencids iizemnél lehangolbaté az 5608, 5612, 5616 kHz
frekvencidkra, Wigy &thangoldsos iizemben behangothats az 5607, 5609 kHz
stb. frekvencidkra is.

A kozbensd frekvenciaértékek az 1. elemen levd beosztésos skalin olvas-
haték le.

Ezen tizemmodban a vevSkésziiléket a bedllitott frekvencia koril 2—8
kHz hatarok kozott lehet behangolni (a savtdl fiiggsen) a 2. elem hangoldsidnak
megvéltoztatdsa nélkiil, pusztén az 1. elem hangolégombjénak forgatasaval,
Ennél az dthangolisndl a frekvencia hitelesitd egység hangolas indik4tordnak
mutatéja el fog térni a maximdlis értékjelzéstdl. A vevikésziiléket miikdésé-
nek rosszabboddsa nélkiil egészen addig lehet 4thangolni, amig a frekvencia
hiteleéitﬁ egység hangolas indikétordnak mutatéja a vonalka.ott részen beliil
nrarad.

Az ellenallomésra vaié pontos lehangolds utdn a 2. elemen levé ,, HAN-
GOLAS” pomb kismérték{ forgatésaval tetszés szerint be lehet allitani a frek-
vencia hitelesitd egység hangolas indikatoranak mutatéjat (mutatés miszer
az 1. elemen) olymaédon, hogy kitérése a legnagyobb legyen.

Attérés kereséses wizemmodrdl dthangolisoes tizemmédra

Az egyik hangoldsi lizemmédrol a mésikra valé dttérés akkor valhat
sziikségessé, ha pontosan meg kell hatirozni a kereséses izemméd segitségével
tnegtaldlt 4llomés frekvenciajat. Ezenkiviil kivénatos lehet, nagyobb stabili-
tasi lizemmaédra valé dttérés abban az esetben. ha a vevikésziilék a kereséses
izemmddhan lett egy nagy stahilitisti dllomdsra hangolva.



A kereséses iizemnodrdl athangeldsos lizemmddra valé dttérés a kovet-
kezliéppen torténik (feltételezve, hogy a vevs pontosan le van hangolva az
allomésra): }

) az 1. elemen levd , FIXFREKV., ATHANGOLASOS” gombot ,,AT-
HANGOLASOS” helyzetbe kell dllitani;

&) az 1. elemen levs , HANGOLAS” gombot a frekvencia hitelesitd egy-
ség bangolis indikdtordnak (mmutatds miiszer az 1. elemen) maximilis kité-
réséig kell forgatni;

¢) a 2. elemen levé nyomégombot iitkszésig be kell nyomni.

Ha a frekvencia hitelesitd egység hangolés indikdtordnak mutatéja ebben
az gsethen egy kissé eltér a maximalis helyz=tb8l, gy azt kénnyen vissza
lehet. vinni a maximumra gy, hogy a 2. elemen levs , HANGOLAS” gombot
kissé elforgatjuk. A vett dllomds frekvencidjanak pontos értéke az 1. elem
skalajan (a frekvencia két utolsé szdmjegye) és a 2. elem skdldjan (a tobbi
szamjegyek) olvashato le. ‘

Ha a vett dllomas frekvencidja kozel van a vevékészilék egyik fix-
frekvencidjahoz, ugy az 1. elemen levd kapesolénak ,,FIXFREKV.” helyzetbe
valé allitdsival a vev@késziiléket 4t lehet vinni fixfrekvencids zemmddba.

A radiddsszekitietés dsszehangoldsinak ellendrzése

A radiéosszekottetés osszehangolisanak ellen6rzését frekvencia eltolasos
jelelk vételekor (az add és vevikésziilék helyes frekvencia beallitdsanak ellen-
Orzését) a 3. elemen bal oldalt elhelyezett ésszehangolds indikéatorral kell
végezni (6. dbra).

Az Osszehangolés indikdtor hekapesolasa a 3. elem ajtaja mégotti mélye-
déshen elhelyezett , ARAMKORELLENORZES—OSSZEHANGOLAS” kap-
csoldval torténik. -

Megjegyzés : a 3, elemen levo mélyedést fedd ajto ktldnleges reteszeld berendezfssel van
ellaitva amely kapesoldt az ajtd zdrdsakor autematikusan ,,OS8ZEIZANGOLAS” helyzetbe
hozza.,

Ha az add és vevGkeészilék frekvenciija helyesen van beallitva, gy az
A és C frekvencidk adasakor az indikdtor mutatdja a skala bal oldalan levé
fekete sZektorban, a B és D frekvencidk addsakor pedig a skdla jobb oldalan
levs fekete szektorban less.

Annak meghatdirozasa céljabol, hogy az adott pillanathan az add melyik

frekvenciit sugarozza ki. ellendrizni kell, hogy van-e hang az I. és I1. csatorna |

hangfrekvenciis kimenetein.

Ezen ellenérzés alapjin meg lehet hatdrozni a kisugarzott frekvencidt
a 6. tdblizat szerint. :

Megjegnyzés : A LN esatornat a FIJHALLGATO" hivelyekbe kapescit fejhailgatdkon
vagy a HGEPTAVI. ELL"? eatlakozo hitvelyekbe kapesolt fejhallgatokon lehet ellendrizni
(a 3. clemen levd ,,1. CSAT.—-TI. CSAT™ kapesolénak ,, 11 CSAT.” helvzethe kell lenni). Azl
ceatorna csak a ,GEPTAVI. ELL hitvelyhe kipesalt fejhaligatokkal Liallgathatd 1o, mikdzhen
a kapesolonak T CSAT. helyzethen kedd leuni,
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6. idbldzat
Billenty tzd | AzT. ceatorna ATI. esatorna | Qsszehangolas
frekvencia | fénikus kimenetén fonikus kimenstén ] indikitor kitérése
o R S o b i A s !
A 1 sziinet gziinet - [ balra
B J Bziinet hang | jobbra
C | hang sztnet i balra
D l hang hang ‘ jobbra

4. A vevikésziilék helyes miikddésének eHendrzése

A vevikésziilékben clyan kiilénleges berendezések vannak, amelyek lehe-

~ t6vé teszik azt, hogy lizemeltetés kozben lehessen az egyes fokozatok és esévek

épségét, valamint néhiny jellemzét-ellendrizni.

Ezen pontban az egyik csatorna kimendaramkorei egyes elemeinek ellen-
drzése és szabdlyozisa van lefrva. A mésik csatorna elemeinek ellendrzése és
szahdlyozdsa ugyanigy torténik.

A btapforrdsok fesziiliségének ellendrzése

Az 1., 2. és 3. elemet tdplalé sramforrdsok fesziiltségének ellenorzése a
3. elemen lev{ ajté mdgdit elhelyezett mélyedésben talalhats , ARAMKOROK
ELLENORZESE” kapesol§ segitségével térténik. Egyendram tdplalis esetén
kozvetleniil a tipAram forrasok fesziiltségét, valtakozs 4drami halbzatrél tor-
ténd tapldlas esetén pedig az egyenirdnyiték és a transzformatorok altal szol-
géltatott fesziiltségeket kell ellendrizni. A fesziiltsége® ellenérzéséhez az

., ARAMKOR-ELLENGRZES— OSSZEHANGOLAS” kapesolét ,, ARAMEOR

ELLENORZES” helyzotbe, az ,, ARAMKOR ELLENORZES” kapcsolét
pedig egymasutin ,,ANOD” |, FUTES” | ELOFESZ.” helyzetbe kell allitani.
Ha a mérendd fesziiltség az elirt hatdrokon belill van, gy a 3. elem ellapjé-
nak bal oldalin levé mér6miiszer mutatdjanak valamelyik fekete szektoron
beliil kell lennie,

A 4. elemet taplald 160 V-os anédfesziiltségnek 12 V-os fiitétesziiltségnek,
6s 40 V-os ricsel6fesziiltségnek, valamint a kimend vonalak tiplals egyenirs-
nyiték fosziiltségének (460 és — 60 V) ellendrzéséhez a 4. elemen levs ,, ARAM-
KOROK ELLENGRZESE” kapcsolét a megfeleld helyzetbe kell dllitani. Ha
a tapfesziiltségek megfelelnek a névleges értéknek, tigy a 4. elem elSlapjén levéd
mérémiiszer mutatéjanak a bevonalkazott szektorokon beliil kell lennie.

A billendkir ellendrzése

A billendkir ellendrzéséhez a 4. elemen levis .,ARAMKOROK ELLEN-
ORZESE” kapesol6t ,,BILL. ARAM” helyzetbe, az ,, ELLENORZES” kap-
esolét pedig .. LENYOMVA” és ,,ELENGEDVE” helyzetbe kell allitani.
Ebhen az esetben a miiszermutaténak a fekete szektorokon beliil kell maradnia.

Az ,,ELLENGRZES” feliratt kapesolot ,,~50 BILL. ¢SO helyzetbe
illitva a vevGjelfogénak berregnie kell, a mérémiiszer mutatéjanak pedig
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nullan kell maradnia. Ha a mutaté nem 4ll be a nullara, vagy a relé nem
berreg, Ggy a billen6kor miksédését a ,,TORZITAS KORREKCIO” tengely
forgatasdval kell heszabalyozni.

A billentyiiz6 fokozal ellendrzése

Az egyes esatornak billenty{iz esdveinek ellendrzéséhez a 4. elemen love
,ARAMKOROK ELLENORZESE” kapesclét ,, BILL. ARAM” helyzethe, az
., UZEMMOD” kapcsolét ,,BODO REL.” helyzothe, az ,,ELLENORZES”
kapcsolot pedig , ELENGEDVE” helyzetbe kell allitani. Ekkor a mérs-
miiszer mutatéjinak a fekete szektoron beliil kell lennie. Az ,,ELLENOR-
ZES” kaposolénak ,, LENYOMVA” helyzetho vals atallitdsakor a mutaténak
- O-ra koll hedllnia vagy kissé ki kell térnie.

A vonaltelep szimmetridjdnak ellendrzése és a tavirdjelfogd beszabdlyozdsa

A fenti ellenrzéshez a 4. slemen levé . ARAMKOROK ELLENORZESE”
kapesolét ,,VETEL, ARAM” helyzethe kell allitani és bo kell kapesolni a
GEPTAVI. MUTERHELES” kapesolot.

A tovébbiakban a 4. elemen levd , ELLENORZES” kapesolét ,.LE-
NYOMVA" helyzetbe kell illitani és be kell szabdlyozni a vételi aramot.
A ., DUPLEX-BODO” és a BODO,, REL.” iizemmddokban (a 4. elemen lovo
»UZEMMOD” kapesolé6t a megfolol§ helyzetbe kell allitani) a’ vételi dram
erGssége 25 mA. A , SZIMPLEX”, a ,,DUPLEX” és a ,,GEPTAVI, REL.":
izemmdidokban azellendrzés esakis az ,, UZEMMOD’ kapesolo ,,DUPLEX’
helyzetében végezhetd, amikoris a vételi dram erfssége 50 mA. '

Ezutédn az ,,ELLENGRZES” kapcesolét a .,~50 BILL. €80.” helyzetbe
kell dllitani. A ,,DUPLEX-BODO” és a ,,BODO BEL.” iizemmédok esatében
a miiszermutaténak nem szabad kitérmie a 0 helyzethsl. A , DUPLEX”
tizemméd esetén a miszermutatiénak a skila 25 mA-es vonasival k.ell egybe-
£snie.

A 0-t4] (vagy a 25 mA-es vonastdl] vals eltérés azt mutatja, hogy a jel-
fogé rosszul van beszabilyozva vagy a vonaltelep pélusai szimmetrikusak.

Megjegyzés : A szimmetria ellenérzésekor a ,,DUPLEX" iizemmdédban a miszermutatd
kissé eltérhet a 25mA-tdl a kisebb oldal felé mivel a horgony valamivsl rovidebb ideig tartozik

a potencifl-érintkez8knél, mint amennyi & moduliled flperiddusa (fizyelembevéve a hotgony
atbillenéaét).

Az egész radidcsatorna szimmetridjanak ellendr zése

Az egész radidesatorna szimmetridjanak ellendrzéséhez a 4. elemen love
L ELLENORZES” kapesolét az ,,~50 BILL. CSG” helyzothe kell #llitani.
Ebben a helyzethen a hillenfkor bemenets 6s8sze van kitve a desifrator kime-
netével, azaz hiztositva van a normal géptaviré vétel.

A vovékésziiléket az adokésziilék frekvencidjara kell hangolni. A 4. ele-
men levd ,, ARAMKOROK ELLENORZESE” kapesolst ,,BILL. ARAM”
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helyzetbe kell allitani. Ha ekkor a nfiszermutaté nem tér ki a 0-tél, dgy a
radidszakasz a billenGkbrig nem okoz aszimmetriat taviré iizemben. '

_ A4 elemenlevs . ARAMKOROK ELLENORZESE” kapesolst ., VETEL
ARAM” helyzetbe kell 4llitani, &s it kell kapcsolni a ,,GEPTAVI. MUTERH.”
kapesolt. Ha ekkor a miszermutaté nem tér ki (Baudot tavirogép esetén),
gy nines egyoldalas torzitds az egész rddidrészben. Sz2T'— 35 tavirdgépekkel
torténd iizemeltetés esetén a mutbaténak egészon a 25 mA-es osztisig ki kell
térnie (ha a vevéiram elGzetesen 50 mA-re lott bedllitva).

A vevékésziiléket Athangolva a pontokat adé ellendllomas frekvencidjara,
ugyanilyen médon lehet ellendrizni azt, hogy nincs-e egyoldalas torzitis az
egosz szakaszon, azaz az ellenallomés adéjanak bemenetéts]l a vevGkésziildk
géptivird kimenetéig,

A veobkészilék frekvencia-pontossdganak ellendrzése fixfrekvencids fizemmédban

A vevlOkésziilék frokvencia pontossdgit a fixfrekvencids zemmidban
teljesen a vevokésziilék kvarcvezérlésii alaposzeillitordnak frekveneia pontos-
saga hatirozza meg (200 kHz-es generitor). A kvarcvezérlésti alaposzeillitor
frekvencidjanak ellenGrzése gy torténik, hogy osszehasonlitjuk a vevékészii-
léknek az etalonfrekvenciabol és a kvarcvezérlésii alaposzeillator frekvencid-
jdnak harmonikusaibél létrejott II. KF-4s jelét-a vevdkészilék harmadik
frekvencia osztéja 2 kHz-es jelének 64-ik felharmonikusival,

Etalonfrekvenciaként felhaszndlhaté 5.10-7 maximalis hibanal jobb beren-

-dezés jele.

L. Be kell kapesolni a vevékésziilék taplalisit és a késziildket 30 percig
old koll melegiteni. . .

2. A 3. elemen lové ., UZEMMOD KAP CSOLO”-t »AL” helyzethe, a sdv-
szélesség kapesoldt .,1 kHz” helyzetbe, az ,,AVC” kapesolét ,, K17 helyzethe
kell dllitani. ;

3. Koaxialis kabel segitségével Gssze kell kotni az 1. slemen levd ,,2 kHz”
és a 3. elemen lové ,,IT. KF” hiivelyeket.

4. A TAVI OSZC.” gambbal a lebegtets (beat) oszeillator frekveneidjat
kb. 1 kHz-ol el kell hangolni a 128 kHz-es frekvencidhaz képest.

5. A vevOkésziiléket lo kell hangolni az etalonfrekvencids jelre, és ekkor
a vovikészilék kimenetén levs 1 kHz-es hangnak lebegnie kell (a IL. KF és a
2 kHz 64-ik felharmonikusa kézotti kiilonbségi frekvencidval). _

6. Az ,RF. EROSITES SZAB.” gombbal tgy kell beallitani ezeket a
lebegéseket. hogy jol kivehetSen, hallhatdvd valjanak.

7. A lebegési frekvencia az alibbi képlet szerint hatérozhaté meg:

m
“F: 7; (HZ}
ahol ~
f — a lebegési frekvencia;
m — a lebegések szdma;
£ — azm szamlalasi ideje masodperchen.

8. A vevikészilék kvarcvezérlésii alaposzeilldtordnak relativ frekvencia-
hibaja az alabbi képlet szerint szamolhaté:
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Af
fet

'}U:T

ahol

p — arelativ frekvenciahiba,

fet — az etalonjel frekvencidja, MHz-ben,

Af - a lebegés frekvencidja, Hz-ben.

9. Ha a vevOkésziilék alaposzeillitoranak relativ frekvencia hibaja
nagyobb mint --2.10-%, figy a generitor frekvencidjit addig kell hangolni,
amig a lebegések hangja teljesen el nem tiinik.

- A kvarcvezérlésii alaposzeillitor frekyveneidjanak finonhangoldsat gy
kell elvégezni, hogy az 1. elemen levs ,, ARAMK(OROK ELLENORZESE”

kapesoloval egy sorosan kapcsolt hangoldkondenzitort addig kell forgatni.
amig a lebegés teljesen meg nem sziinik.

A csavelk helyes miikidésének ellendrzése

Az ogves elemekben levs estvek helyes miikodesét az egyes elemeken levs

,ARAMKOROK ELLENORZESE” kapesolékkal kell ellendrizni.

A 3. elem esbveit ugyanazzal a kapesoléval kell ellendrizni, mint a tép-
fesziiltségeket, de az ,,ARAMKOR ELLENORZES—0OSSZEHANGOLAS”
kapesolénak ,,ARAMKOR ELLENORZES” helyzetben kel lennie. Ha az
ellendrzésre keriild cs hibatlan, dgy a 3. elemen levd mérémiiszer mutatéjanak
a fekete szektorban kell lennie. Lo

A 2. elem csoveitaz ,, ARAMKOROK ELLENGRZESE” kapesolé segit-
ségével kell ellen8rizni. Az 1. elemen levé ,,1. ELEM — 2, ELEM’’ kapesolénak
»2. ELEM” heylzetben kell lennie. A 3. elem egyik csdbvét (V5—13) az 1.
elomen talilhato ~ARAMKOROK ELLENORZESE” kapesoléval kell ellon-
Srizni.

Ezen ellendrzéshez az ,.i. ELEM — 2. ELEM” kapcsolét ,,1. ELEM”
helyzetbe, az ,, ARAMKOROK ELLENORZESE” kapcsol6t pedig ,,V5—13”
helyzetbe kell allitani. )

Ha a cs6 kifogdstalan, Ggy az 1. elemen levé mérdmiiszer mutatdjanak
a fekete szektorban kell lennie. i o

Az 1. elem csbveit az 1. elemen levd ,ARAMKOROK ELLENORZESE”
kapcsoloval kell ellenérizni, az ,.1. ELEM — 2 ELEM” kapesolénak ,,1.
ELEM” helyzetében. ' .

A 4. elem csoveinek ellenfrzésekor a 4. elemen levd LARAMKOROK
ELLENORZESE” kapesols ,,BILL. ARAM” és ,,BILL. (S0” helyzethen
legyen. Az I. csatorna szakasziba kerilé V21—1, V21—2 & V21-—3 jeli
cstvek ellendrzéséhez a 4. elemen lovd , I. CSAT. — II. CSAT.” kapesolét
1. CSAT.” helyzetbe kell allitani.

A I1. csatorna szakaszdba keriils V21—4, V21—35 és V21—6 jelii csovek
ellenérzésekor az ,.I. CSAT. — TI. CSAT” kapesolét , II. CSAT.” helyzethe
kell allitaxi.

A vevGkésziilék néhany esivének drama a késziilék tizemmodjatdl figg.
Ezért a csovek kifogastalan voltdnak ellendrzésekor az tizemi feltételeket a
7. tablazat szerint kell bedllitani.
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Ilem

LARAMEKOR

ELLENOR-
ZES” kapesold
helvzete

=1

3]

V3—-1
v3i—-2

vi-1
Y1-2
vi—-3

Vi—-4
V2-1
Vi-—-5
Vi—-6
vV1--7
V5-13
V5—1

Vo3

V54

Vi—5
Vi—6
V51T
vi—8§
V5—9
V510
Vvi—11
v5—12
va—1

VO—5
v9—2

Fokozat megnesvezése

i hibding

Dedllitando tizemi feltételek

Kvarcvezsériést alaposzeillator
1. erdsitéfokozata

EKvarcvezérlésa alaposzeillitor

2. ertsitéfokozate
Elvélasztdfokozat
200:4 = 50 kHz-es aszto
530:5 = 10 kHz-es aszto

10:5 = 2 kHz-es cazto
52—100 kHz-es oszcillator
706 kHz-es erdsito
706 zHz-es hatdrold
606 — 654 kHz-es erdsito

A TI. keverd kvarcoszeillatordm |

50 kHz-es impulzusgeneritor

i Freltvencia hitelesitd egység

1. keverdje
Elvalasztofokozat
1. keverd oszeilldtorinak
sokszorozdja
I. kever6 oszeillators
Reaktanciacsd
II. keverd oszeillditora
RF erlsitd 1. fokozata
RF erdsits 2, fokozata
1. keverd
1. KF erdsits
II. kevers
II. KF erésits 1. fokozata

Tavirdoszeillator
II. KF erceitd 2. fokozata

II. KF erosito 3. fokozata

Hatérold

Hangfrekvencids erdsito
1. fokozata

|
i
1
i
1

i
! SJFINFREK V. ATHANGOLASOS™
1 kdpesold ,,FIXFREKV. helyzetben

A 2. elemen levé gomb ki van hazva
A 2. elem Osszes esdveinek ellendrzé-
sét a IT. savban 2,3 MHz frekven-
cidn végezziik
A 3. elemen levo ,,AVC” kapesolo
»KI’" helyzetben; az ,,RF. ER.SZAB
| pomb max. erdsitési helyzethen
A frekvencia hitelesitt egyséz han-
golds indikatordnak mutatdja sem
tér ki.

U A 2. clemen levs gomb kihazva

A 3. elemen levé ,, UZEMMOD KAP-
CSOLO™ F1 helyzetben

Az, UZEMMOD KAPCSOLO” ,FA”
helyzetben a shvszélesség atkap-
¢8016 ,,1 KHz" helvzetben az,,AVC
kapesold ,,KI” helyzetben, az RF.
ER. SZAB. forgatégomb a mini-
malis erdsitésnek megfelelé hely-
zethen. .\ ,, HANGSZORO bekap-
caolva

U, a.

. a.

U. a.
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SARAMKOR |
ELLENGR-

g 7R kaposold FFokozat megneverdse | Beallitands tizemi feltatelek
= helyzete t
. ! - I S e
l vo—-7 ! Hangfrekvenciis eroeftd |
i 2. fokozata . U a.

JVe—9 E Hangbillent={izé generator , Ul a.

4| ,,BILL. ARAM | . A4, elemen levo ,,UZEMMOD” kap-

esolé tetszés szerinti helyzetoen &’
; »BILL. 086~ helyzet kivételdvel.

S (Val—1): - L. esatorng Lillentkére . Ad.eleruen levé ,, ELLENORZES"”

(V21—4) II. esatorna Lillendkére - lkapesols ,,LENYOMVA” helyzet-
i I ben
»BIL. ARAM . A 4. elemen levé ,,UZEMMOD” kap-

' csold tetszés szerinti helyzetben &
»BILL, C36* helyzet kivételével.

(Vv21—2) ' . esatorua hillenokére © Az ,,ELLENORZES” kapcsolé
L (V21—3) | IT. esatorna billenSkére »ELENGEDVE” helvzetben
| »BILL, C8O» ‘
I (V21-3) * L. esatorna hillenty&z6 csove A 4. elemen levé ,,UZEMMOD” kap-

esolé ,GEPTAV. REL.” vagy
! »BODO REL.™ helyzethen

L (V21—-86) - . T1. esatorna billentyiizé cadve »ELLENORZES” kapesolé ,,EL-
‘ ; ENGEDVE" helyzetben

Megjegyzés : Szern elott tartands, hogy a csdvek fizemi foltételeinek ellondrzése a cavek
katddaramanak cllendrzésével torténil. Az olyan csShibék esetén, mint példiul az elektrsdék
- kdzBtti zarlat (vagy pedig elektrddik kdzti dtvezotés) esetén a katédiram viltezdea annyira
kicsi Ishei, hogy a csdvek elicnérzéssre szolgalé mérdratiszer mutatdja a fekete szektoron belitl
marad. Ilyen esethen a hibés csd megdllapitdsa, csak a essvek egymasutdni kicseréléaével lehet-
séges, vagy egyendramilag kell elleadrizni a cséjellemzoket a vevSkészildk csbveinek Gizem-
feltételeit dmszeforlals téblizat szerint.
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IV. FEJEZET
A VEVOKESZULEK RESZLETES LETRASA
1. A vevokésziilék kapesolasi rendszere

A vevikésziilék kapesoldsi rendszere hirom f8részre oszthaté: magéra a
vevikésziilékre, a kvarcvezérlésll automatikus frekvencia hitelesits egységre,
és a kimend dramkorokre.

A vevOkésziilék kétrészes transzponéldst igen érzékeny és jo szelektivitast
készitlék. A kvarcvezérlésii automatikus frekvencia hitelesit egység egyetlen
kyarcvezérlésii alaposzeillitorral létrehozott referencia frekvenciahlézat segit-
ségével stabilizdlja a vevikésziilék oszeillitorainak frekvencisit.

A kimend dramkérok a desifratorbél érkezd egyenirami jeleket erdsitik
és korrigaljak, biztositjak a tivirdkésziilékek vonaltépléldsit, végrehajtjik
a_radidisszekottetés tzemmédjainak dtkapesolasdt betfinyomasos iizemben;
olyag dramkordket tartalmaznak, amelyek az adé vezéroszeillitorénak a betii-
nyomo késziilékkel valé billentyfizésére szolgdinak.

Ezen felosztidsnak megfelelfen maga a vevdkésziilék (2 tovabbiakban
vevlegység) az automatikus kvarcvezérlésti frekvenciahitelesitd egység (a to-
vébbiakban stabilizdls egység) és a kimensaramkorsk (a 4. elem) kiilon-kiillon
keriilnek targyaldsra. A vevikészillék I. és TI. keverd oszeillstorai feltételesen
a stabilizalo egységhez tartoznak.

A veviegység huzalozisi rajza a 19. 4bran lithato.

A vevBkészilék szomszédos csatornakhoz viszonyitott szelektivitdsat a
II. KF sziirgk és részben az I. KF sziirdk hatdrozzdk meg.

A vevokészilék szelektivitdsat 0,5, 1 és 2 kHz ateresztési savszélességek
esetén majdnem teljes mértékhen a kvarcsziirk hatdrozzik meg.

A kvarcsziirdk szelektivitds gorbéi a 20., 22. dhrakon lathatok.

A kelld tikorszelektivitds hiztositasara az T. kever( elé négy hangolékér
van beiktatva, amelyek a tartomany bdrmely pontjan a tiikorfrekvencids
zavarokst 80 dB-el csillapitjik.

Amint a huzalozasi rajzbol lathatd, az RF erdsits két fokozatu, az I. KF
erdsits pedig egy fokozati,

A II. KF erGsiti I. fokozata kozis a tavird és tivbeszéldjelek szempont-
jibél; a tovibbiakban az egyes jelek sajat erdsitéikben haladnak tovabb.
A tdvbeszéldjel dthalad a demoduldtoron és rakerill a hangfrekvencids erdsi-
tore. A tdvirdjelet még ezt kiegészitGen erisiti a II. KF erdsitd 2. fokozata,
majd keresztiil megy a kvaresz(irékdn (vagy a keskeny ateresztési sdvszéles-
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séeli LC-szilirdn). és a I KF erdsitd 3. fokozata tovabh erdsiti. A tovabbiakban
az Al tavirgjel a ILL. keverdre, majd a hangfrekvencids erfisitére jut; az F1,
illetve F6 tavirdje. a hatdrolora, a kvarckristalyos kimend desifrdtorra, majd
hangbillenty (izéses vétel esetén a 11 kevorére és a hangfrekvencids erdsitére,
batlinyomadsos vétel esetén a vevikészilék kimené aramkdreire egyendrami
j~lek formajéban, végill ellendrzés céljabdl a hangbillenty{izd gemeratorra jut.
\ kiilonféle jelek Gtjat részletesen az aldbbjakban fogjuk leirni.

2. A veviegység egyes fokozatai
Az eldkir és az RF erbsitd

Az BF. erésits elsd csbvének riesa elé két hangoloksr van iktatva. Ennek
celja a vevikeszilék iizemképességének javitdsa a kozelben elhelyezett és
kizeli frekvencidkon miikods adétol szarmazd erds zavarok esetén.

A vevékésziilék elso kirzetében az RF erdsitdnek egy fokozata van,

amelynek anddjira a vételi frekvenciira lehangolt, savszirst képezd két,
rezgokor van kapesolva. Ennek célja a vevlkésziilék titkorszelektivitisinak
javitasa.
: A vevokészilék masodik és harmadik kérzetében az érzékenység javitdsa
céljabol az RE erdsits két fokozatbdl 41l (mivel a fokozat erdsitése a sav log-
magasabb frekivencjdin erfsen csdlkken). A hangolokorok egyenként vannak
az egyes fokozatokba bekdtve (23. dbra). :

Az RF erdsité részletes elektromos kapesoldsa a 24. dbran lathatd.

Az antennacsatolas induktiv. A csatolétekeres kapesoldsa kiilonféle anten-
nakkal és tApvonalakkal t6rténd iizemre vonatkozélag a 25. 4brén lathats.

A vevikészilék antennabevezetései a 20—40 MHz félatti frekvencidkat
erosen csillapité antilokacids szfir6kkel vannak védve.

A vevikészillék rezpdkoreinek atégése elleni biztositds céljabél — ami
akkor lép fel, amikor a vevikésziilék hangoldsi frekvencidja egybeesik a kozel-
ben miikgdé nagy teljesitményii ad6 frekvencidjaval (a toljesitmény a rezgd-
kérben ebben az esetben igen nagy lehet), — az elsS rezgdkorrel parhuzamosan
tilfeszilltséglevezeté gaztilteésti csé van bekotve. Ha a rezgdkorom levd
fosziiltség 70—100 V-nil nagyabb. a talfesziiltséglevezetd kigyullad hirtelen
lecsokkenti a rezgokor josigit. és eziltal megakadilyozza a rezgikorben
a fesziiltség tovabbi novekedését. ‘

A nagyfrekvencias rezg6korsk beiktatésa gy van inegoldva, hogy a nem
dolgozo tekercseket az atkapesolé érintkezdi rividre zarjak azért, hogy esok-
kenjen a tekercseknek a mitkddd tekercsekre gyakorolt hatdsa.

Az 1. keverd és az I. KF erdsito

Az T keverd és az L. KF erdsits kapesolisa a 26. dbran lathatd.

Az I kever6 egyrdcsos keveroként van megoldva, amelynél az oszcillator-
jel a katédkorbe jut. A kevers anddkorében van az I. KF sivsztirdje.

Az 1. KF frekvencidja valtozik a sdvok atkapesoldsakor. Az I. KF frek-
venciadinak értéke a kovetkezd:
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I korzet 225 kHe,
I1. kérzet 578 kHz.
111 korzet 1284 kHe,

Az 1. KF frekvencia valtoztatisa a keverd és erdsitd csovel anédkérében
leve KF sziirdk atkapesolasa atjan torténik.

Az I. KF szakasz dteresztési savszélessége 6 —8 kHz. 3 dB-es csillapitas
moellett.

AT, keverd és a [I. KF erésité 1. folozala

A Il keverd (27. abra) kapesolds tekintetében hasonlit az 1. keverdhoz,
A I keverS anddkorében van a 128 kHz-es sévsziird.
A II. KF erdsitd 1. fokozata a tavheszéld s tivird szakasz kozos eleme.

A IL keverdnok és a TT. KF er8sits 1. fokozaténak anddkérében levd savsuziirik
ateresztési sivszélessége egyiitteson 6 —8 kHz, 3 dB-es csillapitdis mellett.

Tavbeszéll esatorna demoduldtor

A tavbeszéls csatorna egyemirdnyitisa D2—E tipust germaniumdidddval
torténik (28. dbra). ‘ )
A demodulitor terhelése az R9—7 (47 kohm) ellenéllas.

Hangfrekvencids erdsitd

- A hangfrekvencids erésitoben (29. dbra) fojhallgatékkal tirténs vétel ese-
tén a V96 cs6bdl alls egyetlen fokozat miikodik. A hanger§ szabilyozisa
az R9--50 potenciométerrel torténik. Hangszérdval torténd vételndl ez a
fokozat elSergsitoként dolgozik, a teljesitményerdsités pedig a V9-—7 és
V9--8 estvekbdl 4116 ellentitemi kimendfokozattal torténik. A kimenéfokozat
AB-izemmaddban, automatikus rdcseléfesziiltséggel mikodik és kb, 0,6 W
teljesitményt ad le, aranylag kis torzités és nagy hatdsfok mellett.

Fejhallgatdkkal torténd vétel esctén a végerssité csovek anddjainak és
drnyékoléracsainak tdparamkorét a K9—4 tumblerkapesoldval szakitjuk meg,

A II. KF erdsité 2. és 3. fokozata

Ezek a fokozatok tdvirdjelek vételekor miikédnek (29. abra). A V9—2 esé
anédkorébe a vevikésziilék dterosztési savszélességl kvarcsziir egység van
bekapesolva. A 0,5 kHz-es sziir6 ogy kéttagbdl 4ll6 hidkapesoldst négykrista-
lyos kvarcsziird, amely a frekvencidk egyenletes dteresztését biztositja az
ateresztési savon beliil és élesen csillapit az dteresztési savon kiviil. Az 1 kHz-es
8z{ir6 2 db kozos transzformatorokra kapesolt 0.5 kHz-es szir6bdl all. Ilyen
kapesolasi médnél a szfiré dsszkarakterisatikaja a két karakterisztika ereddje-
ként jon létre. Hzen kapesoldsi médszernek az az elénye. hogy az dteresstési
sav a kétszeresére szélesedik, s a karakterisztika ingadozdss az ateresztési
sivon beliil nem rosszabbodik. A 2 kHz-es sziird 4 db, kozos transzformato-
rokra kapesolt 0.5 kHz-es sziivthél All.
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A hatdrolé és a desifrator

A hatdrolé limiter és a desifrator (30. 4bra) frekvencia eltoldsos tavirjelek
vétolénél vannak slizemben. A hatdrolds a racsiramkdorben megy véghe.
A hatérold kimenstén a tivirdjel allandé értéken marad, fiiggetleniil a vovs-
késziilék bemendfesziiltségétsl (kb. 0,1 wV-nal kezd6dik a limitédlds).

A desifrator a sajat kimensatein meghatarozott polaritisi egyenaramokat
hoz létre; a polaritas attél fiige, hogy a modulalé frekvenciak kdziil (A, B, C,
D) melyik jut a desifritor bemenetére. Ezen fesziiltségek értéke 15 V nagysig-
rendfi, és nem fiigg a vevikésziilék bemends fesziiltségétdl, ha az 0,1 pV-nail
nagyobb (mivel a desifrétorra limitalt jel keriil). A desifrator kimend feszalt-
ségének polaritasat (kispotenciidla végéhez viszonyitva) a 8. tablazatban fog-
laltuk ossze.

8. tdbldzat

Kimendfesziiltség polaritasa
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I I. csatorna | II. csatorna
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A desifrator két részbil all: a kvaresztir6b6l, ‘amelyek mindegyike csak
egyet enged 4t a modulals frekvencidk kozil, valamint az egyendramu jelet
kialakité detektorok rendszerébél.

A desifrator huzalozési vézlatit & 31. 4bran mutatjuk be. Mint a kapeso-
lasi rajzbol lathato, az 1. sziirén keresztiil haladé A-frekvencia, amelyet majd
a D1 és D5 diddak fognak egyeniranyitani, az I. csatorna és a II. csatorna
terhelésén negativ fesziiltségoket hoz létre.

Hasonlé médon a 2. szlirGn dthaladé frekvenciat a D2 és D6 diodék egyen-
irnyitjak, és ez a fesziiltség az 1. csatorna terhelésén negativ fesziiltséget,
a II. csatorna terhelésén pedig pozitiv fesziiltséget hoz létre, sth.

A desifritor elektromos kapesoldsa a 32. dbrdin lathato, a hatdrolébel
és desifratorbél 4116 rendszer jolleggdrbéi pedig (a desifrator kimend fesziiltségei
a frekvencia fiiggvényében) a 32.a., 32.b., 32.c., 32.d., 32.6. és 32.f. dbrakon
lathatdk.

© Afentiek szerint az A, B, C, D frekvencidk viltakozisa a desifrator kime-

netén polaritds valtozisként jelentkezik. A késSbbiek folyaman ezt & polaritas

valtozast alakitjuk &t fiillel hallhaté tavirGjellé, vagy tavgépiré miikidtete-
- séhez alkalmas impulzus sorozatt.

Hangolds indikdator
A hangolds indikator elvi kapcsoldsa a 33. dbran lathaté. A hangolas

indikatorként a II. csatorndban a desifrator kimenetére kapcsolt mutatds
miiszert alkalmazzik, amel ynél a nulla osztés a skila kdzepén van. A mfiszer
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a II. csatorna demodulatorinak terhelésén levé fosziiltséget méri és kitérése
megfolel ezen fesziiltség értékének és elGjelének. Amikor a moduldeié frekven-
ciak egyike a sziiréjének sévjaban van, akkor a desifrator kimendfeszitltsége
névleges éridlen van, és a mfiszer mutatdja a fekete szektorig tér ki.

Amint a frekvencia kezd tilmenni a szlird sivhatirain, dgy a miiszer
értékjelzései estklkennsk.

A hangolds indikdtor miikédését, illetve felhasznalisat részletesen , A 1L
KF erssits 2. €3 3. fokozata” ¢. rész tartalmazza.

Ha a vevikésziilék egyik frekvenciara sines lehangolva, ugy a desifratoron
nines kimenéfesziiltség és a miszer mutatdja a zajok és zavarok hatésdra
rendszerteleniil ingadozik a nulla kdzelében,

A tdvird oszcilldtor és a I11. Leverd

A II1. kever5 és a tavird oszeillator {34. dbra) funkeidjit a vevikésziilék-
ben egyetlen csf (V9—5) tolti be. Az oszeillitor kapesolasaban & katéd, a
vezérls- és arnyékoldrdes keriilnek alkalmazasra. A keverd racsaként a csd
szupresszor raesa szerepel. Az oszeilldtor frekvencidja a C9—59 kondenzatorral
126 —128 5 kHz kézott valtoztathats. Az anédkorben egy kb. 2 kHz-re hangolt
hangfrekvencids fojtotekercs van bskapesolva, amelyen a szupresszor rdcsra
juté KF jel és az oszcillitorjel kbzotti kilonbségi frekvencia jelentkezik.
Al taviréjel vételekor a jel a II. KF erdsitd 3. fokozatanak kimenetérdl, F1
tavirgjel vétele esetén pedig a desifrator ., (" szfirdjérél jut a szupresszor racsra.
aminek kovetkeztében a billentyli lenyomasakor jelentkezd frekvencidnak
nagyobb az amplituddja, mint a billentyt elengedésekor kapott frekvenciaé
és igy jobban hallhatg. '

Bedllitdsat lasd a III. fejozet ,.F1 tavirdjelek vétele hangbillentyfizéses
itzemben™ ¢. pontban.

Hangbillentyliz6 generdtor

A hangbillenty(izG generator (35. dbra) betiinyomasos vétel és egyideji
frekvencia eltolisos és amplitudémoduliciés vétel esetén miikodik.

A K9--5 kapcsols segitségével a generdtor az I, vagy I1. csatorna kiveze-
tésére kapesolhatd, igy a két csatorna az ,,GEPTAVL ELLENORZES”
felirathoz dugaszolt fejhallgaté segitségével kiilon-kiilon ellenorizhetd.

Megjegyzés : A IL csatornanak az I. cgatornara torténo gyenge dthalifsa megengedett.

A hangbillentytizé generator egy RC generdtor, amelyet egyendram jelek
billentytiznek. Az oszeillacié az drnyékoloraesbdl és a szupresszor rdesbol 4ll6
dramkoérben megy végbe.

A vezérlSraes szerepe abbdl 4ll, hogy zirja a esovet akkor, ha arra a desif-
rator kimenetérdl negativ jel jut. A ¢s6 anédkorébe van bekétve a kimend-
transzformator. A hangbillentyv(izd generator altal gerjesztett frekvencia meg-
kozelitben 2 kHz.

A D94 germinium diéda hatdrolja a es6 ricsdn a negativ jelet és ezdltal
esbkkenti a billentytizési zorejt.

A generdtor frekvencidjat a (9—80 és (C9--81 kondenzitorok, valamint
az R9—67 és R9—68 ellenillisok szabjak meg.
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Erlsttés szabdlyozi dramkérok

A vevokészilék erdsités szabalyozasa az RF erdsito L. fokozata, az I. és
IL. keveré, az I. KIF erdsit6 és a II. KF exdsitd 1. fokozata csiveinek vezsérld
racsain levé eléfesziltség valtoztatdsa dtjan torténik.

Az erlsités szabdlyoz6 Aramkorsk kapesoldsa a 36. Sbran lathatd.

Kézi ergsités szabalyozdsnal a csdvek rdcsaira jutd elofesziiltség érteke
az R9—T75 potenciéméterrel viltoztathaté. Az egyenfesziiltség forras ebhen
az esethen a flitofesziiltséget egyenirdnyité dramkar,

Automatikus erdsités szabalyozdsnil a szabdlyczando csivek racesara juto
fesziiltséget: tdvbeszéldjelek véitele esetén a V9—2 c36 racslevezetd ellendllésa,
tavirgjelete vétele esetén pedig a V9— 3 esd raeslevezets ellenilliss szolgaltatja.
Az AVC két detektory késleltetéssel miiksdik, ami a katédkdrben levs auto-
matikus, katédellenadlldsos racselofesziiltség utjan jon létre. Ennek kovetkez-
téhen az AVC csak akkor kezd miikddni, amikor a detektoron a fesziiltség
tulhaladja ezt a fesziiltséget.

3. A veviegység blokksémaja a vevikésziilék kiilinféle iizemm ddjainal

A I¥. KF erésité 1. fokozata VO—1 36 elotti szakasz blokksémaja kilon-

téle moduldcisja jelek vételekor (A3 tdvbeszéls, Al tavird, sth.) nem valtozik,

ezért a killonbozd (izemmadok leirasakor esak a blokksémanak azon szakaszat
fogjuk megvizsgilni, amely ezen fokozat utin kovetkezik.

A3 tavbeszéldjelek vitele

A3 tavbeszélgjelek vételekor (37. abra) a II. KF jel a II. KF erdsito 1.
fokozatdbil a tdvbeszéld csatorna demodulatorara jut. A demodulalt tév-
beszélGjel a hangerGszabélyozén keresztiil a hangfrekvencids erdsitd 1. fokoza-
tanak racséra keril.

A1 tavirdjelek vétele

Az Al tavirdjel keresztiilhalad a II. KF erdsité 1. és 2. fokozatdn (38.
abra) a vevikészilék Ateresztési savszélességét meghatirozd sziirdkon (bedlli-
tasatlasd IV, Fejezet ,, Al tdvirdjelek vétele™) és a IL. KF erdsits 3. fokozatdn;
ezen fokozat kimenetérsl a jel a IIL. keverdre jut; a ILL. kevers anddjardl pedig
a hangfrekvencids er8sité bemenetére keriil.

F1 tavirajelek fonikus vétele

A IL. KF erdsitd 3. fokozatinak kimenets el6tt az F1 tavirgjel (39. dbra)
ugyanazokon a fokozatokon megy 4t, mint az Al tévirgjel. Innen a jel a hata-
rolo récsdra jut.

A hatdrolas utin a jel a desifrator kvaresziirgjére keriil. A , Jenyomas’ -nak
megfelels ,,C” frekvenciara lehangolt kvarcszirdrdl a jel a IIT. keverdre, majd
ezutdn a hangfrekvencids erdsitire jut.
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Az ismertetett megolddssal elérhetd, hogy a hang széroban (fejhallgatoban)
esika ,.C” frekvencian adaskoc (billenty(i leayomva) halljunk hangot. A desif-
rator kimenokécei ksziil az L. esatorndhoz tartozdk mitkddnek.

A jeldtvitel géptivira lizemben

Mivel & géptavicd tizem (40. abra) F1, illetve F6 tavirdjelek vételénél van
alkalmazva. a jel baladdsa a desifrator kvaresziirdig ugyanaz, mint az F1
tavirdjelek fonikus véfelénél. A tovdbbiakban a jel a kvarcsziirdkrdl az egyen-
irdnyitokra keril, ahol egyenirami jelekké alakul #t, amelyek a kimendaram- -
kdrok vezérlése céljabdl a vevdegység kimenetére keriilnek. Természetosen
mindkét esatorna kimendkdérei mikédnek. Ugyanezek a jelek vezérlik a hang-
billentyiizé generdtorokat is, ami lehetGvé teszi a géptavird iizem fénikus
ellendrzését. ;

Az dbrén megligyelhet, hogy 2 V9—6 es6 (HF erdsitd, vagy hangbillen-
tyliz6 generdtor) dllanddan a II. csatorna kimenetére van kétve, tehit a
L FETHALLGATO” hiivelyeken ellentrizhat’.

Tavbeszéls- és tdwirejelek eqyidejii wétele

A tivbeszélojel ebben az esetbex ugyanolvan Gton halad, mint esak tiv-
beszélGjelek vétele esetében, a tirirdjel (41. abra) viszonyt olymédon halad,
mint a géptavird vételndl. A tavirs csatorndn mind kézi, mind pedig géptaviré
iizemben lehet dolgozni.

4. A stabilizalé egység blokkséméja

Az R—154—2 tipust vevikészillékben az Gsszes fizemi frekvenciik stabi-
lizdldsa egyetlen kvavckristaliyal torténik. Hogy egyetlen kvarckristallyal,
amely csak egyetlen frekvenciat garjeszt tobb frekvencidt lehessen stabilizalni,
a kvarcoszeillitor frekvenciajat tobbszirss osztédssal és sokszorozdssal Ggy-
nevezett frekvencia ,,halozattd” kell atalakitani, amelyb6l azutén kivdlaszt-
hat6 a stahilizdlashoz sziikssges frekvencia. Ezen hélézatba tartozé minden
egyes frekvencia viszonylagos stabilitdsa egyenld az alapfrekvencia viszony-
lagos stabilitasaval.

A tovabbiakban a stabilizdld egység kapesolisa fixfre kvencias tizemmad-
ban keriil targyalasra, kivéve ha egyes esetekben mas iizemmadok ismerteté-
sére nyilik sziikség.

A stabilizdlé egység kapcsolasi rendszore célszerfien két részre oszlik:
a referencia frekvencishalézat létesitéssre sz0lgils rendszerre é3 a referencia-
hil6zatbdl az tizemi frekvencia kivalasztasara szolgdlé rendszerre.

A referencin-hilizad létrehozisa
A referencia-halézatok létrehozdsanak elve a kovetkezdk bél all. Ha egy

o7 frevensidja jel valamilyen okb3l kifolydlag alak tekintetében torzulast
szenved (42. abra), ugy ez a torzitott jel — az alapfrekvenc ids komponensen
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kiviil, olyvan frekvencia komponensekhol is fog allni, amelyvek 2-, 3-. 4-szer.
sth. nagyohbak ax .t frelvencidndl. azaz 2f. 3f, 4f, 5f. sth. frekvencidkhbdl,
Ezek a frekvenciak (.17 frekvencia felharmoénikusai) is hozzajarulnak a refe-
rencia-hilézat kialakitisihoz. '

Tekintettel arra. hogy a vevikészilék 1 —12 MHz siavban mikodik és a
fixfrekvencidk kozotti tavolsag kiesi {1—2 kHz). az egész frekvenciatartomany
stabilizilisihoz egyetlen referencia-hilézatot alkalmazni nehéz (ezres nagysag-
rendi szdnozasu felharmonikusokat kellene alkalmazni) ezért a vevikésziilék-
ben két referencia-hélézat keriil alkalmazasra: egy olvan halézat, amelynek
az alapfrekvencidja 2 kHz és egy olyan. amelynek alapfrekvencidja 50 kHz
(a tovabbiakban ezek az elnevezések ,,2 kHz-enkénti halézat” &s .,50 kHz-
enkénti haldzat™).

A referencia-hilézatok el6allitasanak blokksémdja a 43. dbran lathato-

A kvarcoszcillitor frexvenciaja 200 kHz. Ez a frekvencia osztas atjan
az osztoban negyedére, tehdt 50 kHz-re alakul at. Az 50 kHz-es jel a jelalakot
torzité és azokat hegyes impulzusokka atalakitoé impulzus-generdtorba keril.
Ezen generator kimenetén az 50 kHz-es alapfrekvencian kivil jelen vannak
ennek az alapfrekvencidnak intenziv felharmdnikusai is és a tovabhialban ezek
keriilnek felhaszndldsra.

Az 50 kHz-es jel egv fokozata osztéban 6todére, majd Gjbol stodére
torténd osztds atjéin 2 kHz-es jellé alakul &%, amelyb6l ugyanolyan mddon
jon létre a 2 kHz-enkénti referencia-haldzat, mint az elébb leirt 50 kHz-enkénti
hilézat.

Az dizems frekvencia kivdlusztdsa a referencia-hdlozathol

A kell$ frekvencidnak a referencia-héléozathél valé kivalasztiasa a vevs-
késziilékben dgynevezett , kompenzicios mdadszerrel” torténik.

Ezen médszer lényege a kivetkezo:

A frekvencia harmonikus-spektrumbdél ki kell vilasztani egyetlen iizemi
frekvenciat, e-lnyomva a t6bbit. Nyllvanvalo hogy ez egy olyan rendszer Seglt
ségével hajthato végre, amely az 6sszes nem iizemi harmonikusok elnyoméséra
elegendé szelektivitdssal rendelkezik.

Ilyen rendszert mem nehéz létrehozni, ha kis sorszami (L0-nél nem
nagyobh) harmdénikust kell kivilasztani. Ha viszont olyan harménikus kiva-
lasztasira van sziikség, amelynek szima ezres nagysagrend(, mint ahogyan
ez az R—154— 2 tipust vevokésziiléknél is fennéll, amelynek iizemi frekvencidi
az 1—2,3 MHz sdvban koriilbeliil 1 kHz-es tédvolsigokban vannak egyméstol,
a harmdénikusokmak a spektrumbél valé kozvetlen kivalasztisa gyakorlatilag
lehetetlen.

A harmonikus abban az esetben referencia frekvenciaként keriil alkalma-
zasra, amely nem vesz részt kozvetleniil a keveréshben, de lehetové teszi egy
folyamatos hangolist segédoszeillator frekvencidjanak korrigalasit, Ggy, hogy
a vevokésziilék teljes hangolisi stabilitisa (figyelmen kival hagyva az ateresz-
tési sdv stabilitdsit) egyenld lesz ennek a referencia frekvencidnak a stabili-
tasaval.
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Az ilyen korrekeid elvi vazlata a 44, dbran taldlhatd. A segédoszeillator
jeIe (amely egyben a vevbkészilék L. keverdjének oszeillitora) egyidejiileg
keriil a vevokésziilék 1. kevergjére és egy kiegészito keverdre. A vevikészilék
I. keveréjghen a segédoszeillator frekveneiija a vett jel frekve nm.n]tn'ai egyiitt
létrehozza az I. KE-et, a kiegészit6keverchen pedig a referencia harmd¢niku-
sokkal egy ugyanolyan intervallumm frekvencia hilézatot hoz létre. mint
amilyen a referencia harmodnikusck hildzata is. Ez az atalakitott frekvencia
halézat rakeril egy olyan sziicdre, amelynek frekvenciija sokkal kisebb a
segédoszcillator frekvencidjinal, és amely azért hatdsosan ki tudja szlivni ezen

haldzat frekvenecidinak egyikét.

A kisziirt frekvencia keriil a IT. keverében oszeillator frekvenciaként alkal-
NAZASra. -

A kiszlirt frekvencia az I. KF-el egyiitt hozza 1étre a TT1. KF-ot.

A segédoszeillitor (I. keverd oszeillitora) athangoldsakor a kiegészitd
keverdben létrejove frekvencidk egymds utan a szlir6 dteresztési sivjiba keril-
nek, létrehozva a IL. keverd oszeilldtor jelét és'ilyen mddon a vevSkésziilék
rd fog hangolédni a fixfrekveneidk sorara, amelyek kozott ugyanannys a tivol-
sag, mint a referencia-frekvencidk kazitt.

Ha a segédosacillator frekvenciaértéke figy van hedllitva, hogy a referencia-
halézat egyik frekvencidjaval valé keverés utdn pontosan a IT. keverd oszcill-
torinak névleges frekvencidja jojjon létre,.agy tokéletesen nyilvanvals, hogy
a II. KF'. értéke olyan pontossiggal fog megfelelni a névieges értéknek, mint
amilyent a referencia frekvenecia biztosit.

Feltételezve, hogy a segédoeszeillitor (I. keverd oszeillator frekvencidja}
a bedllitott értéktol (a szlird ateresztési sivjanak felénél kisebb) ,.f frekven-
ciaval tér el, Ugy ugmm[ven értélikel tér el az 1. KF és a I1. keverd OG&ClHdtDF
jelének frekvencidja is.

Mivel a IL keversben az I. KF-nek és a. I1. keverd oszcﬂlatm jelének
frekvencidi kivonddnak egvimasbol, ez az eltérés kompenzalddik és a T1. KF
frekveneiaja nem valtozik.

A valésagban, ha az I. KF frekvencidja (fi xg) — a segédoszcillator
irekvencidja novekedésének kovetkeztében — ,Af” értékkel megnovekszik
és egyenld lesz f; wp + f értékkel, tigy a IL. keverd oszcillitor frekvencidja
{f11. ko) egyenld lesz (ugyanebbdl az okhdl kifolydlag) f;; xo + Af értékkel
€saz fr ke — frr. ko vagy fri._xo — fr. krértékit 11, KF (f;; rcp) egyenld dese
az alabbi értékekkel:

(fr.xr -+~ Af)—(Fr1. k0 Af) =fr. k¢ — f11.xk0 = f11. k55
(fir. ko + Af) —(fr. ke -+ Af) = fr{. xo ~f1. ke = fr1. k¥

vagyis nem viltozik. és a vevikésziilék lehangolisa szintén valtozatlan marad.

Ez helyes egészen addig. amiga segédoszeillator frekvenciaja nem valtozik
dunvua meg, hogy a szfird ateresstési saviaba a qegedoe.rcﬂldtor frekvencidja
¢s a szomszédos referencia-frekvencia altal létrejott frekvencia nem keriil.
Ha ez bekévetkezik. dgy a vevikésziilék mdar a szomszédos tizemi hullam-
hosszra van lehangolva.

Mivel a sziirG dteresziési savia elég keskeny a segédoszeillator frekvencia-
janak énkényes elhiizéddsa (a hémérséklet. levegd nedvességtartalma. tép-

37



fesziltségek sth. valtozasakor) oda vezethet. hogy a II. keveré oszeillitor
frekvenciaja tillépi a szlirG Ateresztési sdvianak hatdrait, a I1. keverd oszcil-
litor jelének amplituddja hirtelen lecsokken és a vevbkészilék érzékenysége
kisebb lesz. Ennek megelGzésére szolgdl annak a rendszernek a bevezetése,
amely a segédoszeillator frekvencidjit automatikusan azon frekvencia kize-
16ben tartja, amelynél a IT. keverd oszeillator frekvencidja a sziirs ateresztési
savianak kizepére esik (AF( aramkor). Ennek miikodése a 45, dbrabol valik
érthetdvé.

A diszkrimindtor névieges frekvencidja megfelel a sz{ir§ dteresztési sdv-
jénak kozepes frekvenciajdval. Ha a frekvencia ettd] az értéktd] eltér, tgy a
diszkriminator vezérlofesziiltseget hoz létre, ez rdkeriil a reaktancia csdre.
amely igvekszik a segédoszcillator frekvenciajat arra az értékre visszavinni.
amelynél a I1. kever$ oszeilldtor frekvencidja a sziirS dteresztési savjanak a
kozepére esik. Kz a kompenzildsi médszer lényege. Ar R—154—2 tipusi
vevikészilékben ¢z a mddszer keril alkalmazésra azzal a valtostatédssal, hogy
a segédoszcillator frekvencidjat IT. keverd oszcillator frekvencidjava torténo
dtalakitdsa céljabol nem egyszer, hanem kétszeresen trdnupqméljék {46. abra).
Ez a komplikieié annak a kovetkezménye, hogy rnehéz az egéss frekvencia-
tartomanyt egvetlen referencia-hdlézattal stabilizalni.

Elgszor a segédoszeillator frekvencidjdnak a frekvencia hitelesitd egység
I. keverGjében a ,.ritka” (50 kHz-enkénti) halozat frekvencidival térténé
atalakitasakor ulyan frekvencia jon létre, amely periodikusan véltozik a
segédoszeillitor Gsszesen 50 kHz-el torténd athangolasakor.

Példa:

A segédonzeillitor | 50 KH7 felharfronikus  * febarmonilius 0 ggapgor
frekvencigja (kHz) | szdma ; “*(L;i“z‘}cl B0 frekvencia (KHz)
2906 16 2300 . 606
2920 ! 16 ‘ 2300 620
2954 46 2300 , 634
2936 ' 47 : 2350 606
2975 _ ; 47 2350 €28
3004 ! 47 ‘ 23350 €51

A segédoszeillitor frekvencidjavak 100 kHz-es valtozdsakor lithatd, lmg\
a frekvencia hitelesits egvség 1. kevergje utdni dtalakitott frekvencia 606 és
634 kHz kozott periodikusan valtozik.

A frekveneia hitelesitd egvség 1. keverfje ntani atdlakltott trekvencia,
amely sziik hatd.l{)k kozott valtozik. a frekvencia hiteiesits egység IT. kevers-
jéhen a . siirti” (2. kHz-cukénti) Ldlézat frekvencidival keveredik. A kimenetey
a 2 kHz tévolsigokkal létrejitt frckveneilk a keskenvsidvid sziirdre jutnal,
amely kozilitk egvet kividas.t,

-
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Példa:

A frekvencia

1
hitelesits egynég | 2 kHz felharmdnikus | A felharménikus | Az atalakitott
I keverﬁja uténi | gzZAma | frekvencibja (KHz) frekvencia (kHz)
frekvencia (kHz) l j
; \
s ' ] Saes ———
606 | 0 ‘; 100 ‘ 706
62q ! 43 \ 96 706
632 . 7 i 74 706

654 | 26 i 52 706

A keskenysivu szlird kimenetére egy mutatds mfiszer van kapesolva
amely a szlird kimendfesziiltségét méri. Ez a miiszer jolzi azt, hogy a vevo-
késziilék TI, kever§jére mekkora oszeillitor fesziiltség ]ut. azaz, hogy a stabi-
liz4l6 egység hogyan van behangolva. Igy tehdt ez a miszer a fl'BkVPJ‘lCl& hite-

" lesit egység hangolas-indikatora.

A stabilizalo egyséy teljes blokksémdja

A 46. dbrin és az 6sszes elGz6 blokksémikon gy 14thatd, hogy a segéd-
oszeillator frekvencidja kozvetleniil a vevikészilék 1. keverdjére jut. Ennek
a megoldisnak a blokkséma egyszer(isitése volt a célja, a valésigban azonban
a folvamatos hangoldsi segédoszciliator frekvenciija az 1. keverdre vald jutis
alétt (a sivtol fiigeden) killonbozé szorzoszammal sokszorozddik, a I1. keverd
aszeillator frekvencidja pedig (ami a sziir§ kimenetén jon létre) osztodik vagy
sakszorozddik. Ezenkiviil a stabilizdlé egvségbe a folyamatos hangoldsi segéd-
oszeillator frekvencidjanak 2. felharmdnikusa keriil az 1. savban.

Mindennek célja a rezgékorsk beiktatdsinak egyszertisitése, az egység
mfikbdésének javitisa és tobh iizemi frekvencia nyerése.

A stabilizald egység blokksémaija frekvencia savonkénti sokszorozdsainak
és osztasainak feltiintetésével a 47. abran lathato.

Az elsé korzethen az I. keverd oszcillator frekvencidja egyenld a segéd-
oszcillator frekvencidjaval, a stabilizdlé egységhen pedig a segédoszeillator
2 harmoénikusa keriil alkalmazdsra. A kompenzieié épségbentartisa céljabol
a szfiro utdni frekvenciat 1 : 2 ardnyban le kell osztani. Ez az osztas lehetové
teszi azt, hogy az 1. sdvban 1| kHz-enkénti halézat jojjon létre, tekintet nélkiil
arra, hogy a frekvencia hitelesité egység I1. keverdjében a harmdnikusok a 2
kHz tobbszbrosei.

A masodik kirzethen az I. keverd oszeillator frekvenciaja szintén egyenls
a segédoszeillator frekvencidjival és a stabilizdlé egységben is az 1. harménikus
keriil felhasznaldsra. A kompenzacid elvének épséghentartasa céljabdl a szlirs
utan létrejott frekvencia a I1. kevers oszeillitor frekvencidja.

A harmadik kérzethen az L. kevers oszcillitor frekvencidja a segédoszeil-
lator frekvencidjanak kétszerezése tjan jon létre és a sziir6 utani frekvenciat
is meg kell kétszerezni,

39



Az R—154—2 tipusi vevikésziilék stahilizald egységének teljes blokk-
sémdja a 48, dbran, az dsszes iizemi frokvencidk Gsszefoglalé tablédzata pedig
a 49. dbran lathato. '

A stabilizéld egység miitkodési vazlata a« 80. abran. a vevikészilék kiilon-
hézé frekvencidkra val réhangoldsit bemutato vézlatok pedig az 51., 52. és
53. dbrakon lithatok.

A stabilizild eqyséq mikidése athangoldsos tizemben

Az athangoldsos lizemre vald attérésnél az a fokozat. amely a fixfrekven-
¢ids tzemmdbdban a 2 kHz-es frekvencia spektrum egyes harménikusainak
kivalasztdsara szolgal, dnalldan hangolhaté oszeillitorra lesz, amely az 52—
100 kHz-es sivban milkddik. Ennek kévetkeztében a vevidkésziilék nemcsak
a fixfrekvencidk sorara, hanem azok kozott barmilyen frekvenciara is hangol-
hatd. A stabilizalé egyséz blokksémaja athangoldsos lizemmdédokban az 54.
abran lathato. - .

A 10 kHz-es és 2 kHz-es osztdk ekkor feleslegessé vidlnak és kikapesolod-
nak. A vevBkésziilék stabilitisa ehben az iizemmdodban esckken, mivel nemesak
az 50 kHz-enkénti hélozatot létrehozs kvarcoszeillator stabilitdasa hatarozza
meg, hanem az 52100 kHz-es oszcillitor stabilitdsa is. Az 52—100 kHz-es
oszcillator relativ stabilitdisa nem nagy, értéke kb. (1800—200). 10-%. Tekin-
tettel azonban arra, hogy ennek az oszéillatornak a frekvenciajat a vevokeészi-
lék stabilitdsa esak részben hatarozza meg, mégpedig 100/1800 arinyban, ahol
1800 a ,,ritka’™ halézat harménikusinak legkisebb frekvencidja, 100 pedig az
oszeillitor legnagyobb frekvencidja. a vevikészillék relativ stabilitisa ebben
az iizemmodban kb, 100.10-8,

A stabilizilo egység miikidése kereséses tizemben

Kereséses iizemmédban a vevikésziilék stabilizalé egysége teljesen kikap-
csolodik (55. abra). A IL kever( oszeilldtor frekvencidjat egy 706 kHz-es kiilén
oszeillator hozza létre.

A vevikésziilék stabilitdsib ezen izemmodndl gyakorlatilag esak oszeilld-
tordnak stabilitdsa hatdrozza meg és értéke kb, (1000—2000).10-¢.

3. A stabilizilo egység egyes fokozatai
A kvarcvezérlési alaposzeillitor

A kvarcverzérlésii alaposzeillator (56. dbra) két 12ZslL tipusi csGbol all:
részei az erdsits és a visszacsatolé kor. Az oszeillitor visszacsatolasa egy majd-
nem kiegyensilyozott hidon keresztiil jon, létre. Az 1. cs6 racskirében és a
2. ¢86 ansédkorében 200 kHz-re lehangolt transzformatorok vannak, melyek
az erdsitd nagy ohmos be- és kimenetének a hid kis ohmos ellendllisaval valé
illesztésére szolgilnak. A kvarckristily egy soros rezgikorrel alkotja a hid
egyik dgat. a szemkézti agat az SzM—28 tipust izzéldmpa képezi.
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A hid masik két Agatas R3— 14 és R3— 16 ellenéllasok alkotjak; az R3—15
potenciométer a hid kiegyenlitésére szoigil. Az TU3—3 soros rezgtkor kapaciti-
saval parhuzamosan van bekotve a C3—13 trimmer, amely a kvarckristaly
oregedése kévetkeztében fellépd frekvencia elhizddds kompenzalasira szolgal.
Ezen a trimmer ki van vezetve az 1. elem elilapjra és a . KORERKCIO”
feliratt takaro lemezzel van lefedve. _

Az izz8lampénak az a tulajdonsaga, hogy megvaltoztatja az ellenillasit
alkkor, ha megvaltozik a rdadott fesziiltség (azaz ha megvaltozik az izzdszil
héonérssklete). A tépfesziiltségek rakapesolasakor az izzdlampa az els6é pilla-
natban hideg Allapotban van és a hid kiegyenlitése nagymértékben elromlik.
Ezért erds visszacsatolas 1ép fel és a hid 4tldiban fesziiltség jelenik meg.
Az izzdlimpa Ggy. viltoztatja ellenallésit, hogy ez a hid pontos kiegyenlité-
séhez, s kivetkezésképpen a visszacsatolds csfkkenéséhez vezet. Igy tehat
meghatirozott gerjesatési feltételek Allnak eld, amelyek a hidkiegyenlités azon
fokatol fiiggnek. amelynél a kimendjel allandé sziuten marad. A gerjesztési
frekvencia azon értékén stabilizdlédik, amelynél a kvarckristaly faziseltoldsa
a minimélis, mivel csak ennél a frekvencidnal teljesiil az oszeillator Ongerjesz-
tésének feltétele. Ez a frekvencia kizel van a kvarckristély soros rezonancia-
janak frekvenciajihoz. ‘

A 200 kHz-es fesziiltséget az erdsité anodjarsl 2 pF kapacitas vezeti el

A kiils§ kizeg kvarcovezérlési alaposzeillatorra gyakorolt hatasinak kikii-
szobolésére a kvarckristily vdkuumban van és termosztiatba van helyezve,
amelyben egy higanyos kontakt hdmérd allandésitja a hémérsékletet. A kon-
takt hémérf annak a jelfogénak az aramkorébe van kdtve, amely ki- és bekap-
csolja a termosztat fitését.

A fiititekercesel parhuzamosan van kétve az a ldmpa, amely a termosztit
fiitésének bekapesolasat jelzi. A termosztit tdlmelegedésének megakadélyozisa
céljabol (ami akkor léphet fel, ha a jelfogs vagy a kontakt homéro iizemképte-
lenné valik) a termosztdtban egy hébiztositd van. A hdbiztosits sorba van kotve
a fiitGtekercesel s amikor a h8mérséklet tillépi a normdl értékeket, meg-
szakitja a fiitoaramkort.

A jelfogdt a flitGfesziltségrdl taplalt szelénegyenirdnyité altal szolgiltatott
egyendram tdplilja.

Elvdlaszto fokozet

A V3—2 ¢s6 anddkorébdl jovs 200 kHz-es fesziltség o C3—6 kondenza-
toron 4t az elvilaszté erdsité fokozat (57. dbra) racsdra keriil. Az elvalaszto
fokozat és a kvarcoszeillator kdzétt laza esatoldsa van (a C3—6 kondenzator
kapacitdsa 2 pF), hogy kisebb legyen a terhelés véltozisnak az oszcillator
frekvencidjara gyakorolt hatésa. Az osztik megbizhaté miiksdésénck hiztosi-

tasdra az elvalasztd fokozat hatdrolé bedllitdsban dolgozik.
200 & = 50 kHz-es frekvencinoszto
A 200 kHz frekvencidt 50 kHz-re csokkentd osztast az V1—2 es0 végzi.
A katod, a vezérliracs és az arnyékolérdcs alkotjak az autotranszforméitoros

visszacsatoldsi, 50 kHz-es ongerjedd oszeillatort. Bzt az oszeillatort az a 200
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kHz-es jel szinkronizdlja, amely az V1—1 elvalaszté fokozat anddkéréhél
keril az oszcillitor esdvének vezérléricsara. Kzen oszté kimenetérdl az 50
kHz-es jel az 50: 5 = 10 kHz-es oszt6 bemenetére jut,

505 = 10 kHz-es frekvenciaoszio

Az 50 kHz-es frekvanciat 10 kHz-re csokkentd frekvenciaosztést a V13
cs8 végzi (59. dbra), A kat6d. vezérlérics és drnyékolorics alkotjik az auto-
transzformatoros visszacsatolisii, 10 kHz-es dngerjedd oszeillitort. Ezt az
oszeillatort az az 50 kHz-es jel szinkronizdlja, amely a V1—2 esébal allé
fokozat kimenetérdl a C1—6 kondenzéitoron keresztiil jut o V1I—3 esd vezérls-
raeséra. '

A 10 kHz-es jel a V1-—3 ¢36 an6dkérébdl a kivetkezd fokozatra keril,
hogy cstkkentse ennek a fokozatnak a frekvenciaoszto rezgbkorére gyakorolt
hatasat.

105 = 2 kHz-es frekvenciaoszid

A 10 kHz-es frekvenciat 2 kHz-re csokkentd frekvencisosztdst a V1—4-

csd végzi (60. dbra); kapcesoldsa ugyanaz, mint az 50:5 kHz-es frekvencia--

oszt6é.

A katddbol, vezérldracshl, drnyékolordcshol allé 2 kHz-es dngerjedd
oszeillitort a V1—3 .0s6bdl 4116 fokozatbol nyert 10 kHz es jel szinkronizélja;
az oszcilldtor 2 kHz-es stabil frekvencidt hiztosit (a rezgések hullimalakja
nem szinuszos, hanem a szinuszos és relaxacids rezgések kozotti kézbensd
hullamalaknak felel meg).

52— 100 kHz-es oszeilldtor

A 2 kHz tavkozl frekvencia spektrumot a V2—1 csébdl allé impulzus
generdtor hozza 1étre (61. dbra). A V2—1 es6 az U2—1 és U2—2 kettds rezgs-
korrel egyiitt — amely utébbinak célja a frekvencia heallitasndl sziikséges
harménikus kivélasztisa — a spektrumbél alkotjik az 52100 kHz sdv-
szélességii frekvencia sokszorozét.

A 2 kHz-es jel a 2 kHz-es frekvenciaosztd kimenetérd] keriil a V2—1 esd’

ricsira. Kz a frekvencia sokszorozé egymastsl 2 kHz tavolsighan levd 25
stabil frekvencia eloallitisat teszi lehetévé. ;

A kettds rezgékort hangold C2—1 és (22 forgékondenzatorok forgaté-
gombja ki van vezetve az |. elem szerelvénylapjin és ,,HANGOLAS” fel-
iratbal van ellatva.

Az impulzus-generator olyan fckozat. amely erésen torzitja a 2 kHz-es jel
hullamalakjat.

A fokozat egy kiils6 vezérlésli egycsoves relaxacids pentdda-oszeilldtor.
Az oszeilldtorban a visszacsatolds létrehozisira tranzitoron bedllitis keriil
alkalmazasra. Az oszeillétor egyszerGsitett kapesoldsa a 62. abran lathatd.

Az oszeillditornak van egy stabil és egy lahilis egyensilyi pontja.
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Az oszcillitor stabil egyensilya akkor lép o1, ha nines kilsd gerjesztes
(ekkor ninesenek rezgések) és a kiilsé gerjesztés negativ félperiodusa alatt,
Az egyenfesziiltség az drnyékoléricson ebben az esetben maximdlis értékii;
a szupresszor racson pedig nullaval egyenld. Az ezen racsok kozitt levs (2 —4
kondenzator az arnyékolordcs Tesziiltségére van feltsltve.

A kiilsS gevjesztés pozitiv félperiodusza alatt az srnyékoldrics drama nove-
kedni, egyenfesziiltsége pedig az R2—2 ellendllis miatt esdkkenni kezd.

Amig a C2--4 kondenzator nem siil ki, addig a szupresszor rées egyen-
fesziiltsége is esni fog az drnyékolorics fesziiltségének cstkkendse miatt, azaz
a szupresszor rdcson levo feszultség negativ lesz, aminek kovetkeztéhen az
elektrondram a csGben megoszlik az andd és az drnyékoldirdes kozétt; ekkor
az arnyékoldrics drama még jobhan megnivekedik.

Ityen médon az arnyékoldries dramdnak novekedési folyamata lavina-
szerfien folytatadik a rendszer labilis egyensilyi pontjdig. Kz a pont az arnyé-
kolé és a szupresszor racson levé fesziiltségek minimdlis értékének felel meg:
ezutdn az egész folyamat ugyanilyen gyorsan ellenkezd sorrendben megy véghe.
Amint az drnyékolordes drama csokkenuni kezd és fesziiltsége novekszik,
novekedni kezd a szupresszor rdes fesziiltsége is, mivel a kondenzitor még
nem tltddote fel. A szupresszor rdes fesziiltségének nivekedése viszont még
jobban csokkenti az &rnyékoldrics dramiat. A hirtelen wgrdssal végbemend
nivekedési folyamat visszaviszi a generdtort a stabil egyensilyi pontba.

Az drmyékoldrics dramanak hirtelen vdltozdsa kovetkeztében az andd-
dram szintén hirtelen megviltozik. Az anédkorben meredek lejtésii impulzus
jon 1étre. Az andédaram impulzus tipikns alakja a 63. dbran lithats. Ez az
impulzus nagyszimi harmonikusbdl all. amelyeket a esd anédkorébe kapesolt
rezgbkorok vilasztanak ki.

A 2 kHz-es impulzus-generdtor fokozata a vevikésziléknek Athangolisos
tizemmaodban térténd dtkapesclasakor 52—100 kHznél valamivel szélesebh
tartomanyt ongerjedésii oszcillétoriizemre kapesolédik 4t

30 kHz-es impulzs-generdtor

Az impulzus-generator (64. dbra) (V5—1 esé) erdsen torzitja az 50 kHz-es
jel hullimalakjit. Az Us—1 és Us—4 jelli kettds 4thangold sziliré egy harmo-
nikust vilaszt ki az 1800—6000 kHz kozétti tartomanybél (36 —120 harmé-
nikushél). Ezenkiviil ez a szlird elnyomja a spektrumnak azokat a frekvenciit,
amelyek kiilonbségi tilkorfrekvenciat tudnanak létrehozni a frekvencia hitele-
sitG egység 1. keverdjében. Az 50 kHz-es impulzus-generator miiksdési elve
és kapcesolasa ugyanaz, mint a 2 kHz-es impulzus-generdtor fentiekben leirt
rendszeréé, ,

Az impulzus-generdtor relaxdcids tipusi tranzitron oszeillator. egy stahbil
egyenstilyi helyzettel. Amikor az anddkbri és drnyékolérdes-kiri Aramok hir-
telen megvaltozisa kovetkeztében a ricson pozitiv fesziltség jelenik meg,
az anddkoérben harmonikusokban gazdag hegyes impulzus jon 1étre. A harmé-
nikusokat kivilaszto rezgdékirik valtoztathatd kondenzitorait a masodik ele-
men levé , HANGOLAS” felirati egyvetlen forgatégombbal lehet vezérelni.
amely kapesolathan van az elékordk és oszeillitor forgékondenzatoraival is.
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A frekvenciu Litelesita eqység I. keverdje

Afrekvencia hitelesit6 egység L. keverdje (66. abra) (V5—2 esd) kivalasztja
az impulzus-generator spektrumanak egyik harménikusa és a segdédoszeilldtor
1. vagy 2. harmonikusa kozotti kiilonbségi frekvenciat, amely 606 —654 kHz
kozétt van. A segédoszeillitor 1. vagy 2. harmdnikusa a segédoszeillitor sok-
szorozd fokozatanak (V5—4 ¢s0) katédkorébol az elvilasztd fokozaton (V5—3
¢s6) keresztil Iép ki.

‘A bpehtrum harmoénikusai és a sﬂgedosmﬂlatnr 1. vagy 2. harmdnikusa
a frekvencia h]tpleSItO egység I, keverdesivének ricsdra kerilnek. Az elvilaszto
fokozat (V5-—3) védi a vevérgység 1. keverdjét attdl, hogy a spektrum frek-
venciai bele keriithessenek.

A frekvencia hitelesitd egység L keverdjének anddkérében levs rezedkort
az 1. elemben levd C1—66 forgdkondenzator 606 —654 kHz hatirok kozott
hangolja.

A segédoszeilldtor 1. vagy 2. harmonikusa a segédoszeilldtor sokszorozd
fokozatdnak (V5—4 cso) Latodellmal]asarol sz{irén keresztiil keril le, amely
az elsd savban kiszliri a segédoszeillitor 1, harmdnikusat. A szlir6 frekvencia
karakterisziikdja a 66. 4brdn lathatd. A sz(ird legnagyobb esillapitdsa 1267 kHz
koriil van. E frekvencia koril vannak a segédoszeilldtor 1. harmdnikusdnak
frekvencidi, az elsd sivban, amelyek az impulzus-generator harmdnikusaival
kiilanbségi tlikorirekvenciat hozhatnak létre.

Az 1. keverd oszcilldtora

A vevbkésziilék I. keverd oszeillitoranak (67. dbra) hamm fokozata van:

@) oszcillator fokozat;

b) reaktanciacss;

¢) sokszorozo fokozat.

Az oszeillator fokozat (Va5 es0) egy elekbronikus esatoldsi generator.
Ennek gerjesztd része a katddbol, a vezérloraeshol és az Arnyékoldracsbél,
tevodik ossze, induktiv visszacsatoldsos rendszerként. Az arnyékolérics és
rezgikor kozotti csatolds laza, a generdtor frekvencia stabilitAsinak niévelése
c6ljabol. A rezgdkor tekercsei keramikus tekercstestekre vannak esévélye és
aluminium arnyékolasban vannak légmentesen elhelyezve

Az oszeillitor fokozat savja 1225—6642 kHz. A 1e7gokoroh az egyes
savokra Atkapesolhatok. Sivonként a kovetkezo frekvenciak keriilnek alkal-
mazdsra: az 1. sivban 1225—2525 kHz. a [T. sdvban 28785878 kHz és a IIL.
sdvban 32926642 kHz.

Abbél a célbél. hogy az oszeillator fokozat frekveneidja a kislonféle desta-
bilizilé tényezok hatisira minél kisebb mértékben htzédjék el. a fokozat
AFC dramkorre] van felszerelve, amely a reaktanciacss segitségével az etalon-
kvarcoszeillator spektrumianak frekvencidi szerint végzi el az utinhangolist.

A reaktanciacsd (V5—6) induktivitissal ekvivalens. amely pirhuzamosan
van kitve az oszeillitor fokozat rezgbkorével. A esonek azért van reaktaneidja,
mert a vezérloracs fesziltsége fdzishan majdnem 90-kal el van tolva az anéd-
fosziltségéhiez képest. A faziseltolast az R—33 ellenallds és C5-— 54 kapacitds
végzi. A 680 pF-os 05—55 kondenzator esatold kondenzdtor.
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A es6 katddkdrében van az automatikus eléfesziiltséget elGallitd ellendllis
(R5—35) és a csbvek katédiramait ellendrzd miiszer sontellendllisa (IR3—36).

A vezérléracsra egy elvilaszto ellendllason (R5—34) és egy sziirckonden-
zdtoron (('5--56) keresztiil jut az 1. elemben levd diszkriminator kimenetérdl
a vezérlo egyvenfesziltség,

A reaktanciacsé az oszeillitor fokozat frekvenciajit 3--5 kHz-cl tudja
eltolni, ha a es@ vezériiracsan levd egyenfesziiltség 9--12 V kézitt valtozik.

A sokszorozd fokozat (V3—4) csi az oszeillitor fokozat frekvencidjanak
1. vagy 2. barménikusat valasztia ki.

Az oszcillator fokozat csdvének anddkorébe kapesolt (R 53— 26) ellenadllasrol
a fesziiltség a sokszorozd fokozat racsara keriil.

A frekvencia hitelesitd eqység I1. keverdije

Az impulzus-generdtortdl (vagy athangoldsos tizemmod esetén a folya-
matos hangolist generdtortol) szarmazé 52—100 kHz frekvemcidja jelek
frekvencia hitelesité egység II. keverdjére jutnak (88. dbra). Ez a keverd
germéniumdiédakhél 411, szimmetrikus kapesoldsban.

A keverdben adddnak ossze az 52—100 kHz-es generd,tortol szdrmazd
frekvenciik és a frekvencia hitelesits egység I. keverjétsl szarmazé 606— 654
kHz-es frekvenciak.

Az 52— 100 kHz-es jel az U2—2 transzformatorrd] a hid egyik atlds dgdra
keriil. A frekvencia hitelesito egység I. keverGjébél szarmazo 606— 654 kHz-ex
jel a VI—T cs8bél 4116 606 —654 kHz-es erdsiton keresztill az U2—2 és Ul —4
transzformaterok miikdzéppontjaira keriil.

A szimmetrikus keverdben nyert 706 xHz-es ]el a masik #6l6s dgrodl az
Ul—4 transzformdtorra, majd a 706 kHz-es erdsitdre jut.

706 ki z-es erssitd fokozatok

A frekvencia hitelesit6 egység IT. keverGje kimenetén nyert 706 kHz-es
jelet a V1—3 és V1—6 esovekbol dll6 két fokozati erdsitd erdsiti (69. dbra).

A V1—5 cs6bol allé fokozat egy kozonséges erdsits, amelynél az andd-
korben siavsziicd van (Ul—5).

A V1—6 es6hol 4116 fokozat hatarold beallitisban dolgozik. Ennek célja
a fokozat kimendfesziiltségének simitdsa, mivel a szimmetrikus keverdhen
a 706 kHz-es jel azon rezgések keverése eredményeként jon létre, amelyeknek
fesziiltségei a frekvenecia hitelesito egységhben beallitott frekvenciitél fiiggenek.

A V1-—6 cs6 anédkorébe van bekapesolva a kristily diszkrimindtor és a
kvareszlirs. '

A kvarcszlirbnek és a diszkrimindtornak kézos U4—1 bemend-transzfor-
métora van,

A diszkrimindtor két, a 706 kHz frekvenciitsl szimmetrikusan elhangolt,
egvkristilyos kvaresziir6bél 4ll. amelyek hidkapesolashan vannak kitve, kizos
bemend-transaformétoruk (U4—35) és osztott kimend-transzformatoraik vain-
nak. A diszkriminitor klmnno{eszultseget a D1—5 és D1—6 diddak egyen-

- iranyitott fesziiltségének kiildnbsége az AFC dramkor szabilyozo fesziiltsége-
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ként keril alkalmazdsra. A diszkrimindtor karaktervisztikdjat a 70. dbran
kivzoljiik. .

Ha az I. kevers oszeillatora gy van lehaugolva, hogy a diszkeiminitorra
pontasan 706 kHz-es jel keriil. igy az egyenirdnyitdk ereds fesziltsége nulla,
a reaktanciacsire egyéb fesziltség nem jut és az L keverd oszeillatordnak
frekvencidja nem valtozik. Ha viszont az I. keverd oszcilldtora nines pantasan
beallitva, vagy rezgékore valamilyen okbsl kifoly6lag kissé elhangslédott, igy
a diszkrimindtcr bemenetén jelentkezs frekvencia 706 kHaz-t4l eltérs lesz;
az egyenirdnyitd terhelésein meghatirozott elgjelli fesziiltség jelenik meg,
amely a reaktanciacsore gyakorolt hatdsa kovetkeztében pontosan utdn-
hangolja az I. keverd oszceillatorat.

A kvaresz{d kétkristalyos hidkapesoldsd sztrd.

A 706 kHz-es kvaresziir karakterisztikdja a 71. dbran lathato.

A kvareszlird megakadélyozza azt, hogy a 2 kHz-enkénti frekvencia
spektrumnak a 706 kHz-t5l eltérs harmoénikusai a vevékésziilék IT. kever8jére
jussanalk.

A 706 kHz-es fesziiltség a kimenetr§l a vevikésziilék I1. keverdjére jut.
Ugyanaz a fesziiltség szolgdl egyidejiileg az 1. keverd oszeillitoranak pontos
hangolas-indikélasara is.

A frekvencia hitelesitd egység hangolds indikdtora

Az indikdtor (72. abra), amely szerint a vevikeésziilék I. kevers oszcillato-
ranak behangoldsa torténik, a kvaresziirs 708 kHz-es kimend-fesziiltsdgsnek
maximumit jelzi, azaz maximdlisan tér ki az [- kever3 oszeillatoranak azon
frekwﬁr;cia értékénél, amelynél a IL. keverdre keriils frekvencia pontosan
706 kHz.

A I1. Leverd nszeilldtora

A vevOkésziilék IL. keverd oszclatora (73. abra) fixfrekvencids és dthan-
© golasos lizemmaod esetén oszcilldtor sdvonként frekvenciaosztévd, erdsitdévé
vagy frekvencia kétszerezivé alakul 4t.

A V57 cs6 g T06 kHz-es kvaresziicsts! kap vezirlést. Az elsS kirzetben
a IT. keverd oszeillitor fokozata 1: 2 frekveneciaosztd. A esd anddksrébe egy

valamivel 353 kHz al4d hangolt rezgdkor van beiktatva. A csé rdcsira vissza-
csatolt fesziiltség jut, amelyet a 706 kHz-es jel szinkronizal.

A frekvenciaosztd miikédési elve ugyanaz, mint az etalonfrekvencia
osztok fentiekben leirt miksdési elve.

A méasodik korzetben a csi 706 kHz-es erdsitéként miiksdik, A 706 kHz-es
jel a es6 anddkorébe kapesolt hangelt rezgbkdrre jut.

A harmadik korzetben a es6 anodkorébe egy 1412 kHz-re lehangolt rezgd-
kor van beikiatva (a 706 kHz-es frekvencia masodik harmdnikusa).

A kereséses lizemmddban a II. keverd oszeillatorként a V5—13 csob3l allé
kvarevezérlési oszeilldtor miikddik. Az altala gerjesztett frekvencia 706 kHz.
A C5--156 trimmer segitségével a fokozat altal gerjesztett frekvenecia korri-
gilhato, ha az a kvarc éregedése miatt elhiizédna.
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606 —654 kHz-es erdsito

A V17 es6 frekvencia hitelesité egység I. keverdjébol érkezd 606—654
kHz-es jelek erdsitésére szolgsl (74. dbra). Ezek a jelek a cs6 vezérléricsdara
jutnak. Az anddaramksrbe van bekdtve az UL--7 rezglkor, amely az 52—100
kHz-es generator forgdkondenzatoraival szinkren mozgs C1—60 forgékonden-
zatorral a 606—654 kHz kozotti frekvenciakra hangolhaté le. Az Ul —7 rezgs-
korrdl egy kiilon L1—12 csatolétekercs dtjin a 606—654 kHz-es jelek a frek-
vencia hitelesitd egység II. keverSjére jutnak.

6. Az 1., 2. és 3. elemek taplalasa

Az 1., 2. és 3. elemek tipegysége valtakozé drami hilézatrdl térténd
taplilis esetén a kovetkszd tédpfesziltségeket szolgiltatja:

+160 V andd-egyenfesziiltség, 90 mA dramerdsséggel,

12,6 V valtakozéarama fitofesziiltség, 3A Aramerdsséggel, racseldfesziilt-
ség —13 V;

12,6 V viltakozdédrami fesziltség a termosztit flitésének taplildsdra
0.7 A dramerasséggel. '

Az egyenirdnyitds szelénegyenirdnyitokkal torténik.

Egyenarami tapforrdsrél torténd tdaplildsa, valamint az eldfesziiltség egy
13 V-os dramforrdsbél szirmazik. Mivel az el6fesziiltség tipforrdsinak a test-
hez viszonyitva negativ potenciilja van, ennek a kdzos dramforrdsnak a pozitiv
sarkat foldelni kell. ‘

A vevikésziilék taplalasanak atkapesolisa egy atkapesolgval (75. dbra)
torténik. A vevdkésziilékhe vezetd dsszes tipvezetélek nagyfrekvenciis szfirék-
kel védve vannak.

7. Kimend aramkorok
Kimen6 dramkirok blokksémidja

A kimend dramkorSk (4. elem) a kivetkezd fokozatokat tartalmaz-
zak (78. dbra):

az 1. és II. csatorna billendkérei;

az L. és IL. csatorna billenty(iz6 fokozatai;

az 1. és II. csatorna vonal egyenirdnyitéi;

a 4. elem tapegyenirdnyitdja.

A billendkor erdsiti és korrigilja a 4. elem bemenetére juté egyvendramu
impulzusokat. A korrigalt jelek eyy polarizilt taviréjelfogét vezérelnek, ame-
nyek érintkezdi bekapcsolddnak a tivirégép vonaldramkorébe.

A billentytizé fokozat erdsiti a billentyf(itél, vagy a tavirégép addiram-
korébol érkezd jeleket,

A vonalegyenirnyité a tavirévevigépek vonaliramkorének taplaldsit
biztositjak. :

A 4. elem tdpegyeniranyitoja a billenGkor éssa billenty(izs fokozat tiplé-
lasit biztositja. ;
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A tovibbiakban csak az egyik csatorna mikodését biztosité kimend
dramkordk cgyes elemeit és mikadését ismertetjiik. A misik esatorna kimend
aramkirei ngyantgy miikédnek,

Billendkor

A billenskér elvi kapesolasa a 79. abran lathato. A billendkor rendeltetése
az, hogy biztositsa a kimenetére kotott polarizalt tdvicd jelfogé horgonyanak
stabil hielyzetét még akkor is, ha a jelet zaj szakitja meg.

Olyau jel/zaj fesziiltségviszony engedhetd meg, amely nem okoz ellenkezd
iranyu atbillenést. A billen6kér pozitiv visszacsatolasi. kétfokozatu egyen-
Arami erdsito, amelyben két stabil egyensilyi helyzet dllithaté be.

Az egyikben az els6 ¢sé zarva van, a masodik nyitva, ennek megfeleléen
billen 4t a taviréjelfogé horgonya, amelynek a tekercsei ezen cstvek andd-
kéreibe vannak kiétve; a horgony helyzetébdl megdllapithats a tavirdgép

" vevokorébe érkezo jel elGjele.

A misik egyensilyl helyzetben a masodik ¢s§ van zirva €s az elsé cso
van nyitva. Ennek megfelelden a tiviréjelfogé horgonya athillen és megval-
tozik a tavirégépre érkezd jel elGjele.

Az egyik helyzetbdl a mésikba valé dtmenet az egyensily meghomlasa
miatt kovetkezik be, amikor olyan polaritsi fesziiltség impulzus jut a rendszer
bemenefére, amelynél biztositva lenne az els§ csd zérasi vagy nyitdsi folyama-
tinak kezdete.

A visszacsatoldsi fesziiltség a mésodik cs6 Arnyékolé rdesardl az oszton
keresztill a2 els6 fokozat vezérléracsara jut (a jelfesziiltséggel szorosan).

Maginak a billenGkornek az egész miikodését azok a fesziltségek hatd-
rozzik meg. amelyek csak a két cs6 vezérll és arnyékoldrics dramkéreiben

hatnak.

Az anédkérbe csak a tavirdjelfogo tekercsei vannak bekotve.

: Az aldbbiakban valamivel részletesebben vizsgaljuk a billenékdr miiki-
dését. ‘

Ha a V211 csd vezérldracsan pozitiv polarités van, ugy az drnyeékolo-
rédcs arama novekszik és novekszik a fesziiltségesés az R21—14 ellenalléson.
Ennek kivetkeztében névekszik a negativ fesziiltség az oszto R21—16 és
R21—17 ellendilisainak esatlakozasi pontjiban, valamint a masodik V2}--2
o8 vezérlordcsan.

A masodik ¢s6 drnyékoloracsanak drama ecsokkeni kezd, de ez magival
hozza azt, hogy csikken a fesziiltségesés az R21—18 ellenallison, azaz meg-
ndvekszik a pozitiv potencial az oszté R21-—20 és R2i—21 ellendlldsainak
csatlakozisi pontjéban.

Az ellendlldsoknak ez a csatlakozasi pontja ossze van kotve ax elsé cs6
vezérldracsaval és igy az ezen levd pozitiv fesziiltség el6bb emlitett visszacsa-
toléds Otjan fokozza az els® cs6 drnyékolordcs dramanak novekedését.

A tovabbiakban a fesziiltségek ¢s dramok minden fent leirt vdltozasa ad-
dig fog folytatédni, amig a mésodik esé drnyckolérdesinak drama el nem éri
a nullat, az elsd ¢s@ drama pedig a vezérls és drnyékolirdcsok tesziiltségorté-
keinek megfeleld maximumot.
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Az egyik csé dramanak novekedési, s a mésik csé dramdnak csokkenési
folyamata, rendkiviil gyorsan folyik Je.

A bemendfesziiltség polaritisinak negativra valé valtozasakor az elsé
036 arnyékolordesdnak drama csokkern, az R2—16 és R2—17 ellenalldsok csat-
lakozési pontjaban a fesziilteég, s igy a mdsodik csd ricsfesziiltsége is pozitivva
valik; ezért az R21—20 és R21—21 ellendllasok csatlakozdsi pontjaban a ne-
gativ fesziiltség megndvekszik. Ilyen médon az els es6 vezérléracsa tovabbi
regativ fesziiltséget kap, s mégjobban lecsokkenti az els§ csd arnyékolo-
ricsinak aramdt.

A tovdbbiakban ez a folyamat, amely gvakorlatilag egy pillanat alatt
jatszédik le, eléri a masik stabil-egyensalyi dllapotot.

A billendkar cséveinek anddkireibe van bekstve az RP—4 jeld tavird-
jelfogd tekercseinek fele, Ggyhogy az egyik csSben levd dram a horgonyt az
epyik oldalra, a mésik csSben levd dram pedig a masik oldalra billenti at;
iiyen médon a tavirdgép vevOdramkorébe ilyen vagy olyan polaritdst aram
keriil.

A billenskor esoveinek katddkoreibe kis (kb. 14 ohmos) ellendllisok van-
nak heiktatva; az ezeken fellép fesziiltségesések a katédéaramoknak és a bil-
lenékor szimmetridjanak ellen8rzésére szolgdlnak (a miiszert a csovek katdd-
jai kozé kell bekotni),

A billendkor bemenetén van egy ellenallashol és kapacitdshol 4110 sz(lird.
Ennek eélja a betlinyomdsos vétel rovid ideig tarto zavarimpulzusokkal szem-
beni fokozott védelme.

A horgony érintkezbinek dramkoreibe nagyfrekvencias sziir6k vannak be-
iktatva, amelyek megakadélyozzdk azt, hogy a jelfogd horgonya és érintkezdi
kozotti szikrazashol eredd nagyfrekvencids zavarok bejuthassanak a vevd-
késziilék RF aramkéreibe. o ‘ )

A jelogdtekercsek és a esovek anédjai kizott van egy , POLARITAS”
kapesolo, amely jelfogo tekercsektdl és a billendkior csoveinek anédjaitol jove
kivezetések atkapesoldsira szolgidl. Ez a tumblerkapesold biztositja “a jel-
fogotekercs végeinek dtkapesoldsdt, azaz a tekercseken foly6 dramok iranyé-
nak valtoztatasdt (negativbol pozitivba valé dtmenetét), amire olyan készii-
1ék lizeme esetén lehet sziikség, amely gy miiksdik, hogy a jel- és sziinet-
feszitltség ellenkezd polaritasa.

A taviréjelfogé horgonya és a tavirévevigép bekapesolisira szolgald ki-
vezet8kapesok kozott van egy szabdlyorhatd ellenillas, amely a tdvirévevs-
gép aramkorében folyd dram szabdlyozisira szolgil, valamint egy sont is;
ez utGbbin fellépé fesziiltségesés a vonaliram értékének mérésére szolgal.

Billentyuizé fokozat

A billentyiizd fokozat (80. Abra) olyan erdsité, amelyet a vezérlordcsira
vagy katodjéra jutd egyenitamt jelek vezérelnek. Az anodkorbe és az arnyé-
kolorics kérébe ohmos ellenillis van iktatva.

A billentyfiz6 fokozat egyszeriisitett vdzlata a 80/a. dbrdn lithato. Mint
az 4bran lathatd, a billentyiiz8 vonal és rajta keresztiil az adokésziilék vezér-
oszeillitoranak bemenete is a billenty{iz6 csé anddja és a fold kozé van kotve.
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Amikar a billenty(izé ¢s6 rédesin levd fesziiltség negativ (86/a. 4bra), akkor
nem folyik dram a billentyiizé csévon, és anddfeszitltségét a csi :médi,;erhelé-
sének ertéke, valamint az andd és fold kozé kotott ,, R ellenillas hatdrozza
meg (2 vonallevezetési ellendllas és a vezéroszeilldtor bemend ellendlldsinak
erctiGje). Ha az utobbinak az értéke 15 kohm-ndl nem kisebb, tgy a rajta levs
fesziiltség meghaladja a 48 V-ot, aminek kovetkeztében a vezéroszeillitor
billentyiiz6 csove mikidésbe 1ép.

Ha a billenty{izd csd rdcsan pozitiv fesziiltség van, gy a csévon jelentds
dram folyik at, ami egyenértéki azzal, mintha ellenallis lenne a csg anédja
és katddja kizé kitve (86/a. dbra). Bz az ellendllds sontoli a vonalat, aminek
kovetkeztében a vonalfesziiltség 20 V ald esik, s ennek hatdsdra a ve;:.éroszcil-
lator billenty{izé esove visszabillen. S

Voralegyenirdnyiid és a 4. etem [dpegyenirdnyitija

A vonalegyeniranyité (81. abra) a T21 -1 halozati transzformatorbdl, a
D21—1 és D21—2 szelénegyenirdnyitokhol, valamint a C21—1 ds (212
szlirdkondenzitorokbol all. A szelének dltal egyenirdnyitott fesziiltségel sorba
vannak kapesolva. Egy-egy hid 60 mA terhelésnél legalabb 60 V fesziltséget ad.
Az 82135, STG tavirégépekkel valé lizemnél a - 60 V pontot foldel-
jiik, (l:émf.;d a kapesolasi vizlatot), a tivirogép a fesziiltséget a +60 V' pontrdl
kapja, igy tehdt a tavirégép tapfesziiltsége 120 V.

~ Baudot tévirogépeldkel torténd munkdnil a kézéppontot foldeljik, a
tdvirogep +60 V, vagy -—60 V fesziltséget kap, a tavirgjelfogs horgonyinak
helyzetétol fiiggsen. )

Az egyerirdnyité terhelésének be- és kikapesoldsakor fellépg hirtelen
fesziiltségvaltozds csolckentése céljdbdl az egveniranyité belss ellenillisa a
transzformétorban levd vezeték keresztmetszetének noveldse, valamint
45 mm dtmeérdjii szeléntarcsdk alkalmazdsa utjin van csokkentve (60 mA-es
dram esetén lényegesen kisebb dtmérSjii tdrcsikat lehetne alkalmazni).
A fesziiltségesss tovabbi csokkentése az R21—1 és R21—2 ellendlldsok alkal-
mazdsa Gtjin volt elérhetd,

A transzformatorok szekunder tekercseinck kivezetései arra szolgalnak,
hogy az egyeniranyitott fesziiltség értéke korrigalhaté legyen a szeléntéresik
ellendllasinak dregedés kovetkeztében felléps novekedésekor.

A tdpegyenirinyit6 kapesolsa a 82, abran léthate. A T21—2 jelti halo-
zati transzformdtor a fiité-, anGd- és racselSfesziiltség tekercseken kiviil még
olyan tekercsckkel is rendelkezik, amelyekrSl a billenékér és a billent y(izé-
fokozat beszabalyozasira szolgald tesziiltségek levehnték. S

A Fkitonféle tiviré dizemmodok eqyszeriisitett
kapesolisa
a) ,,Szimplex” izemmod

A ,,Szimp!ex” lizemet szolgdlé kimend dramkork egyszeriisitett elekt-
romos kapesoldsi vézlata a 83, dbran lathato.
A kapcsolds miikédése a kivetkezd:
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A radio utjan vett jelekkel a billenSkdéron at vezérelt jelfoga nyitja és
rzérja » vonaltelop Aramkorét, azaz hiztositja az SzT—35 tdvirogép mikodesct.

Vétel esetén. fiiggetleniil attol, hogy melyik érintkezit zir a jelfogod hor-
gonya, az SzT--35 tavirdgép adoérintkezdjének zart dllapota esetén a billen-
tyvilal s veecrlirdcsa negativ, a a6 zar és a billentyiiz$ vonal fesziiltsége
48 V-nal nagyobb.

Amikor az SzT—35 tavirégép addérintkezdje megszakitja a vonaltelep
aramkérét, akkor a billenty(izé csd rdcsfesziiltsége nulldra esik, s6t pozitiv
értékii is lehet az R21-—28 és R21—36 ellenallisokbo! 4116 oszto fellépd fesziilt-
ségesése kovetkeztében, a billenty(izé csd nyit és a billenty(izé vonal fesziilt-
sége 20 V ala csokken. - '

Igy tehat a vevékésziiléktsl érkezd informéaciok esak a tavircgépet fog-
jak vezérelni és nem jutnak az a dékésziilékhe. Az adokésziiléket viszont a tdv-
irégép jelei togjik vezérelni. :

Az R21—36 és R21—28 leosztds rendeltetése a kovetkezdkben foglalhatéd
pssze: ahhoz, hogy a billenty(z6 cs6 teljesen nyitva legyen, kb, —0.5 V fe-
sziiltség kell. Kovetkezésképpen ha az addérintkezs nyitva van és amennyiben
a vonalon levezetés nines, ugy a billenty(iz6 cs6 racsin levd fesztiltség nulla,
azaz a es8 nyit. Viszont abban az eseth2n, ha vonal-levezetés van, akkor a
vonaltelep dramkorében hizonyos aram fog folyni, aminek kdvetkeztében az
A" pontban és a billentylzd cs® réd sdn bizonyos negativ fesziiltség fog
fellépni (84. dbra). '

Ennck a fesziiltségnek a kompenzaldsa, azaz a levezetéses vonalra vald
ridolgonds biztositdsa is feladatdt képezi az R21-—28 és R21—36 ellendlla-
sokbdl 4ll6 leosztdsnak.

A LSzimplex” tizemmdd akkor lehetséges, ha a vonalellendllds 1,5 kohm-
nal kisebb és levezetési ellendlldsa 10 kohm-ndl nagyobb.

b} Duplex izemmod

A, Duplex’” iizemmaid ugynevezett megosztott duplex, azaz négyveze-
tékes rendszerrel miikédik, amelyben a tavirégépek megfeleld duplex-hidak
nélkiil vannak bekdtve. A ,,Duplex” fizemmédhoz sziikséges tavirdgépek ve-
zérlésének elektromos elvi rajza a 85, dbran lithato. :

Megjegyzés - Gvakorlatilag egy tavirdgéppel is meg lehet valdsitani a ,,Duplex” iizemet
a thvgépird adéd és vevorészének kilonvilasztissval, Ott azonban, ahol kivetelmény az adott
sztveg rogzitése, feltétlen szitkséges a két géptavird.

A tavirogépek vonaltaplilisa ebben az esetben az ado oldaldn torténik,
azaz a vételt végzd SzT 35 tavirogép a vevikésziiléktsl kapja a vonaltapld-
lst, az adast végzi tavirogépnek pedig sajat pozitiv polaritist vonalteleppel
kell rendelkeznie. A 4. elem vonaltelepének fesziiltsége 120 V. A taviro-
adogépnél levé telep fesziiltségének ugyanilyen nagysigrendtinek kell lennie
(120 V).

Vizsgaljuk meg a vétel és adds kapesolatat ,,Duplex” tizemben.

A vétel ugyantgy torténik, mint az ,Szimplex” iizemmdéd esetében
(a kapesoldsi rajz felsG része a 85, abrén).

Az adds a 85, dbra alsé részén kozolt kapesolds szerint torténik.

Jeldram (stop-jel) esetén a billenty{iz$ vonalban a 48 V-ndl nagyohb fe-
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sziiltségnek kell lennie. Ex a feltétel megkiveteli azt, hogy a tivirdaddgép
a billenty(izd cs6 katodkorében lev 300 ohm-os terhels ellenallasra dolgozzon,
Ebben &z esethen, ha a tavirdgép dramkorében aram folvik, a csd rdesa g ka-
todhoz viszonyitva negativ, tehdt a csd zdr, s igy biztositva van a billen-
tylizd vonalban a kellt pozitiv fesziiltség.

A rendszer miikodése dramsziinet alatt a kovetkezd:

Amikor a tdvgépird adéérintkezdje megszakitja a vonaldramkort, skkor
az R21—38 ellendllison csak a katddiram hatdsara lép fel fesziiltsézesés.
A cs6 teljes nyitdsa esetén a katoddram értéke kb. 9—10 mA, o fesziiltségesds
2,7—3 V. Ezen fesziiltség kompenzdldsanak és a es6 teljes nyitdsdnak érdeké-
ben a rdesra +3 V kezdeti racseléfesziiltség keriil. Ezt a pozitiv racselfesziilt -
séget az R21—29 és R21—33 ellendllisokbdl 4116 leosztas szolgdltatja.

Ha az Sz21—385 tdvirdgépben dmamsziinet van, Ugy a billentyfizé vonal
fesziiltsége 20 V-nal kisebb.

A . Duplex” kapesoldsi rajzon lathaté R21—43 valtoztathaté ellenillas
feladata a tdvirdadégép dramerdsségénck szabilyozasa: az R21—42 ellensllis
sontellendllas, a rajta fellépd fesziiltségesés az adokeszilék vonalramdnak
mérésére szolgal. :

¢} Géptivizd relézés tzemmod

Az iizemmod egyszerisitett elektromos kapesoldsi vazlata a 86, Abrén
lithato.

Géptaviro REL” dizemmdd esetén a billentyiizd csd vezérléracsa ssze
van kotve a billenSkor masodik csivének vezérldracsival, ami dltal bizto-
sitva van az, hogy a billenty(iz6 cs6 a rddié wtjdn kapott jelek hatdsara fog
miikodni. ‘

Suziikség esetén ellendrzést lehet végezni az SzT 35 tavire segitségével,
amit ebben az esetben gy kell bekapesolni, mint a ,,Szimplex” tizemmaddban.

Mivel az ellendral és atjitszdsi dramkirdk teljesen fiiggetlenck, igy az
ellendrzés alatti be- és kikapesolds semmiféle befolyast nem gyakorolt az at-
jatszasra.

d) Duplex-Baudot dzemmoéd

A 4 elem’, Duplex—Baudot” sizemmaddra szolgald egyszeriisitett kap-
csoldsi vizlata a 87. dbrdn ldthaté.

Megjegyzés - A Baudot tdvgépirs alkalmas duplex iizemre. Mg kettdsaramt gép esetén
(pl. Daliber) a tavirégépek szdmara vonatkezélag & ,Duplex” tizerméd™ c. pontben lsirtak
érvényesck.

Vizsgéljuk meg a vevészakaszt, A tdvirdjelfogst a billonSkorsn keresztiil
a vevokészilék dltal vett jelek vezérlik. A jelfogé érintkezsi <-60 V és —60 V

fesziiltséget kapnak. A taviréjelfogé miikodésekor a horgonyrél a jelen eset-

ben limiterként miikods R21—34 ellendllison at érkezs jolek vezérlik a tdv-
irogép vevd részét.

Az R21—44 szabilyozhat6 ellendllds a vételi dram szabalyozdsira szol-
gal. A vételi aram ellenérzése az R21—45 sontre kotott mérémiiszerrel tor-
ténik. A vételi értéke 25 mA,

52

Adéskor a tavirogéprél érkezd kettfsaramn jelek a2z R21—38 e{}lta’péufisra
jutnak és azon feszilltségesést hoznak létre, amely vezérli a billenty(iz6 esovet.
A billenty(izé cs5 zdrésa €s nyitdsa biztositja az acokésziilék miikodését.

Mivel a Baudot tdvirégép normdl dramerdssége adaskor 25 mA, a feszilt-
ség az R21--38 ellendlldson 47,5 V. . N

Ha a kiinduldsi rdcseléfesziiltség nulla lenne, Ggy a esé —17,5 V tr.jszult-
ségnél mem tudna zdrni (teljes zardsi és nyitdsi fesziiltsége 8,5 V, illetve
0,5 V lesz). o ;

Ahhoz, hogya cs6 teljesen zirjon és nyisson a Ba ud‘(')t ta,vn-ogcpro]derlfezg)
25 mA aramerdsségii, kettGsdram jelek hatisara a csd rz’ms}é.ra . 4,;3 V ki-
indulési rdcselSfesziiltségnek kell kerdilnie, amit az R21---26 és Ti21—27 ellen-
allasokbdl alld leosztds szolgiltat.

Mayjegyzé;e : A Dalibor t4vgépiré 20 mA vonaliram esetén még tizembiztogan mﬁkddi.k.‘,

e BODO RELE uzemméd

A baudot tivirdgéppel torténd datjatszas elvi rajea ugyanaz, mint az
SzT--35 tavirogépen torténd atjatszasndl, o o
Fzen kapesolasban a billentyiizé esé vezérldrdesa a billendkor 2. esove-
nek vezérldricsaval van Gsszekotve. o . ‘
A radié utjan érkezs jelek hathak a billentytizd csive és vezérlik az ado-
késziileket. D '
" A tévirdjelfogo érintkezdin a kivetkezs foszilltségel vannak: az egyiken
460 V, a méasikon —60 Y. _ , o
Amennyiben ellentrzés szitkséges, gy a taviro ]elfolgonak’ a rild}n utjan
kapott jelek hatdsira mikods horgonya vezérli az ellendrzd tavirogep vevo-
részét. . . . .
A tobbi alkatrészek rendeltetése ugyanaz, mint az ,Géptaviro RE
itzemméd esetében,

Az addkésziidék vezérlése billentyiivel

Az adokésziilék tavirdhillentyfivel torténd vezérlésére szolgdld kapeso-
lds elvi rajza a 88. dbran lithato. ’ e

Tavircbillentytivel torténd vezérlés esetén a billent yiiz6 csd vezérldracsa
Gssze van kotve az R21--380, R21—31 és R21--32 cllendlldsokbdl a6 le-
osztdsokkal. )

Ha a billenty( el van engedve, gy a os6 racsén néhe’m?' m[t_nagys?g:
rend(i pozitiv fesziiltség van. A cs6 ebben az esethen nyit és a billentyfiz6
vonal fesziiltséze 20 V-nal kisebb. )

Ha a billentyfi le van nyomva, ugy a ¢sé ricsan 10 V nagy sdgrendd nega-
tiv fesziiltség van, amely teljesen zarja a billentylizd csovet és a billenty(izd
vonal fesziiltsége 48 V-ndl nagyobb.

2. A 4, elem ellendrzése
A 4. elem és a tavirdcsatorna iizemképességének ellenérzésére, a vonal-

aramok beallitdsara, a billenSkor szimmetridjanak ellendrzésére ¢és bedllita-
sdra, a tapfesziltségek ellendrzésére, a radiGoss.ckidttetés szimmnetridjinak
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ellenéirzésére (az ellendllomds addjanak bemenetétsl a vevikésziléls kimene-
téig) szolgal a K21—3 ellendirziitkapesols, valamint & K21--11 dtkapesoléval
szerelt Ip—21—1 mérémiiszer. Ennek az atkapesolonak a segitségével lehet a
miiszert rakapesolni a mérendd dramkorre.’ '

A katod- és vonaldramok, valamint a tédpfesziltségek mérése, a miiszer-
dtkapesold egymasutani helyzeteinek sorrendjében a kivetkezdképpen tor-
ténik: Az Gsszes fesziiltségek és dramerdsségek mérésére megfeleld miszer

szektor all rendelkezésra. A miiszernek ezen szektorhan levs értékjelzései mu-

tatjk, hogy a mérendd értékek a megfelels hatarok kizott vannak-e (amelye-
ken beliil a vevokésziilék tizemképes). '

~BILLENOKOR ARAM” helyzet. A billenskor csivek kateddramai-
nak mérése a 89. dbrdn lathaté elrendezés szerint tdrténik. A baloldali esé
nyitdsakor a katddaram az R21—13 ellendllason fesziiltsépesést ckoz és a
miiszer kitér az egyik oldalra. A jobboldali csé nyitdsakor az R21— 25 ellen-
lldson felléps fesziiltségesés hatdsdra a miszer a masik oldalra tér ki, A mii-
szer az R21-—13 és R21—25 ellendllisokon felléps fesziiltsépesések kizti kii-
Ionbséget fogja mutatni, de mivel a billendkor egyik csove feltétleniil nyit.
a masik pedig zdr, a miiszer pontosan az egvik (az adott pillanatban nyitott)
cs6 katoddramianak értékét fogja mutatni, .

A hillensktr csévei kifogastalan voltanak ellenérzésére az ,.ELLEN-
ORZES” atkaposolét ,, LENYOMVA” helyzetbe kell gllitani, meg kell jegyezni
a katoddram értékét, majd az dtkapesolét , ELENGEDVE” helyzetbe kell
atallitani. A miszernek a madsik oldal felé kell jeleznie. azonban az abszolfit
értéknek ugyanannak kell lennje, mint a ,, LENYOMVA” helyzetben.

Cséesere esetén a csveket tigy kell megvélasztani, hogy a két csd dram-
erdssége ugyanaz legyer;

WBILLENTY UZ( CSO” helyzet. A billentyiizé cs§ katodaramanak mé-
rése: a milszer az R21—37 ellenéllassal parhuzamosan van kapesolva. A mi-
szernek esak akkor szabad jeleznie, ha a csé nyitva van.

A billentytlizd est katoddramat akkor kell mérni, ha az ,CZEMMOD”
dtkapesold ,,GEPTAVI REL.” helyzeotben, az ,,ELLENORZES” atkapesold
~ pedig , ELENGEDVE” helyzetben van;

WVETEL ARAM” é5s ,, ADAS ARAM” helyzetek. A vételi és addsi ara-
mok mérése. A mérGmiiszer pérhuzamesan van kapesolva az R21—42 és
R21—44 ellendldsckkal.

WA BILLENTYTGZ0 FESZULTSEG” helyzet. A hillenty iz vonal fe-
sziltségének mérése. Azok az ellenrzési lehetdségek, amelyek a £. elemen
levds ,ELLENORZES" 4tkapesolo segitségével végezhetdk a kovetkezdk:

Az ellendrzés dtkapesold helyzeteinek vizsgilata a kovetkezd sorrendben
tortenik:

I helyzet — [ CZEM”
[L. helyzet —  LENYOMVA"

L helyzet —  BLENGEDVEY
IV, helyzet — |~ 350 MOD.” .
V. helyzrt — |~ 50 BILL. (SG "

a) 4 helyzet — UZEM”

LUZEM" helyzetben, mint aliogy azt a helyzet eluevezése is mutatja,
semmiféle ellenfirzés nem végezhetd, hanem normal tizem folyik. A blllen'okOE
heinenete Ossze van kétve a vevokészilék kimenefével. A billenty(iz6 cso

ricsa ehben a helyzetben ossze van kotve az iizemmodkapesoléval.

b) I1. és 111 helyzet — LENYOMVA” és , ELENGEDVE”

Ezekben a helyzetekben a billendkor bemenete le van kapesolva a vevo-
késziilék kimenetérsl és , LENYOMVA” helyzetben az R21—10 és R21—11
ellendllasokbdl 4116 osztdval van Gsszekdtve (90, dbra). 3

Errdl az osztorél az 1. esé rdesira kerilld fesziiltség értéke kb, 410 W_".
Ez a fesziiitség, amely egvenértékii a LLENYOMVA” jel]_e%. I.lyitlja a billens-
kér alsd csovét, s mitksdéshe hozza a jelfogét, amely |, pozitiv’’ jeldramot kap-
csol g tavirdg vonalra. .

,ELENGEDVE™ helyzethen a billenSkor els6 esévének racsa a rdcseld-
fesziiltség negativ (—40 V) pélusdval van osszekétve. E'z a’feszultsgg lezs’n,r!a,
a billentkdr elsé esovét (és nyitja a mésikat), a ]f:lfogot a,tbll!enm a ma,m’lf
helyzetbe, és a jelfogo dramszinetet (ha az fizemmdd dtkapesols , Szimplex”,
., Duplex” és ,,GEPTAVI REL.” helyzethen van), illetve ,,negata}'_“ jelaramet
(ha az iizemmaod atkapesols ,,Duplex-Baudot” és ,,BODO REL.” helyzethen
ven) kapesol a tavird vonalra. . :

e) IV, helyzet — ..~ 50 MoD.”

E helyzetben torténik azon dramkérdk szimmetridjinak ellendrzése, ame-
lyek a ridiéallomas vezéroszcillitora elétt vannak, vagy az adokésziilék be-
menete és a vevikésziilék kimenete (a tavird késziilék feloli) kozott levs teljes

adidszakasz ellendrzése. : .
) A 92. abrén kézoljik azt az elvi kapesoldst, amely a pontoknak a billen-
tyf{izé vonalra torténd adasdra szolgal. o

¥ A halézati valtakozo fesziiltséget a T21-—2 transzformdtor 70—80 V-ra
csolkkenti és a billenty{iz6 s racsira adja, . o

Ilyen nagysign fesziltséget kell a esdre adni ahhoz, hogy maximilis de-
rékszogii jeleket nyerjiink.

d) V. kelyzet — ,,~ 50 BILL. C8SG”

E helyzetben torténik a billenskdr szimmetriajdnak ellenérzése és be-
&llitasa és 30 kHz-es pontok mennek ki a tiviré vonalra. o
A billendkér szimmetridjanak mérési elrendezése a 91. a‘bl:fmllatha,t(‘).
A billenékér bemenetére a T21—2 transzformétor egyik kiilon tekercsé-
rél 3—3,5 ¥ valtakozdiramu fesziiltség jut. o o ‘
Mivel a billenGkir érzékenysége 2 V, a rdadott fesziiltség hatdsdra a bil-
lenékor a halézati frekvencidnak megfeleld sebességgel fog Pdolgozm. Ha a
billenékor meghtzasi fesziiltsége pozitiv és negativ jelek eseten_a.’z-ox'ms nagy-
sagl, azaz a kiinduldsi racseléfesziiltség pontosan megfe]el a pozitiv és negat;w
jeleknél észlelhet meghtizdsi kiiszobok felezésének és ha ezenkiviil maguk a
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csdvek, valamint a cstvek tizemi feltételei is azonosak (katddéramaik egyen-
16ek), gy a' mérémiszer nem fog kitérni, ha .z miiszer-dtkapesols ,, BILLENG-
KOR ARAM” helyzetben van.

9. Diversity vétel hiztositasa

A 02 sorozati R—154—2 vevGkészillékben biztositva van a terepen egy-
mastél tévol elhelyezett antennikkal térténd diversity vétel lehetdsége, ami
fokozza a révidhullima betlinyomé Gsszeksttetés biztonsigat.

A diversity vétel autoratikus kivalasztisos rendszer itjan torténik, amely
esetbon a vevokészilldk dteresztd kvaresziird utdn az a IT. KF (128 kHz) erd-
sit6, amelynek gyengébbek a jelei, automatikusan kikapesolddik. A vétel ab-
ban a vevékésziilékben térténik, amelynek a jelei erdsebbek (kevésbé vannak
elnyomva). A tiviré vevigépek barmelyik vevikésziilék kimendaramkoreivel
vezérelheték (93. abra).

Ezenkiviil az ilyen diversity médszer lehetévé teszi kiilonféle iizemi frek-
vencidkon adott azonos programm (tavirészdveg) vételét, ami némely esethen
hatdsos védelmet jelent a szelektiv fading-gel szemben. :

A II. KF fesziiltségerSsits egységének és a desifratornak a megfelels
pontjai a 3. elemen jobbrél elhelyezett, e célra szolgdlé S 98 jelfi kapoces-
tablara vannak kivezetve (l4sd a 3. elem elvi kaposoldsi vazlatat).

Diversity vétel esetén a két vevikésziilék S 9—8 jelti kapocsléeei kibellel
vannak egymassal dsszekdtve.

i A gyar a vevikésziilékeket csak az Gsszekits kabel szaméra szolgdlé ka-
pocsléccel szereli fel, magit a kabelt a helyszinen kell elkésziteni a vevikészii-
lékek beszerelése alkalméaval; a kibel szigetelt huzalbdl késziilt 10 érbél all,
amelyek koziil a kapocslée 1. és 2. érintkezéihez vivs két vezetéknek kiilon-
kiilon drnyékol beszovésbe kell lennie.

Az egész Gsszekots kabel legyen szintén drnyékolé beszivéssel ellitva.

Diversity vételnél az dsszekétd kapoeslée 10. érintkezéje nem keriil alkal-
mazasa és azt nem kell rakotni az Ssszeksts kabelre.

V. FEJEZET
UZEMKOZBEN ELOFORDULO HIBAK ES ELHARITASUK

Foz.

1
A meghibisodas jellege

Oka

[

E
i
|§

]
i
A 4. elemen levé ,,HALO- |
ZAT” tumblerkapesolé bekap-
esoldsakor a 4. elem tapfesziilt-
ségének egyik mérési helyzeté-
ben sem jelez a mérémiiszer !

A 4. elem taplélasdnak bekap-
caolésirs szolgilé tumblerkap-
cs0lé bekapesolfsakor a mérd-
miszer ,,-+ 60, vagy —60V vo- |
nalfesziiltség” helyzetben nem
jelez, ha a tumblerkapesolit, ,, L
CSAT” és ,,I1. CSAT” helyze-
tek valamelyikében van

A 4. elem tdp-tumblerkapcsold-

jénak bekapesoldsakor a mérd-
miszer + 169 V helyzetben nem

jelez

A billenékor szimmetridjanak el-
lenérzésekor asszimmetria je-
lentkezik a billenbkér ecsdvei-
nek 4dramai tekintetében és a
miszer kitér, ha Atkapcsold
H»VETELARAM”  helyzetben
van és az ,GEPTAVI MUTER-
HELES” gomb le van nyomva
&z L. vagy IL. csatorndban

A 3. elemen levé ,,TAPLALAS”
kapcsolé bezapesolasakor nem
gyullad ki a termosztét jelzd-
lamp4ja, nem vilagitédik meg a
pkila, az 1. és 2. elemek mé-
rémiiszerei nem jeleznek a cg6- |
vek ellenérazéselzor

A 4. elemen levé tumb-
lerkapesold melletti ,, HA-
LOZAT” biztesité kiol-
vad

Az egyik csatorna vonal-
tapegyeniranyitojanak
biztosit6ja kiolvadt

Kiolvadt az anddbizto-
8ité a 4. elemben

A billenskdr cadvei nagy-

-mértékben eltérbek egy-

mistél. Rosszul van be-
szabalyozva a tavirdjel-
fogo

A ,,TAPLALASATKAP-
CSOLG”  atkapesols
»AEKK, VEVO” vagy

LAKK. TERMOSZTAT"
helyzetben 4l

Kijavitdsdnak modja

Kicsavarni és ellendrizni a
4. elemen levé ,,HALO-
ZAT* hiztositot. Ha kiol-
vadt, kicserélni

Ellenérizni o 4. elem elg-
lapjanak jobb oldalédn levé
i biztositokat. Ha kiolvad-
tak, kicaerélni

Kihdzni a 4. elemet, ellen-
Srizni az eclem baloldalan
levé biztositét. Ha kié-
gett, kicserélni

Ellenérizni néhény csdvet
e hibas csatorna billend-
korének 1. cadve helyén,
kivélasztani azokat & csd-
veket, amelyek azonos ér-
télcjel zéseket adnalk, 8 eze-
ket a cabveket behelyezni
a billenékér 1. é8 2. helyé-
re. Kicgerélni a tavirdjel-
fogot

| Ellen6rizni a ,,TAPLA-
| LAS ATRAPCSOLO” ét-
kapcsolé helyzetét és azt
SHALOZAT" helyzetbe
allitani
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A meghibésodds jellege

A 3. elem mérémiszere nem je-
lez az ,ARAMKOR ELLEN-
ORZES™ ,
LARAMEOR ELLENORZES

OSSZEHANGOLAS" tumbler- |

kapesold egyik helyzetében sem

A & elemen levd ,,TAPLALAS”
kapesold bekapesoldsakor és az
HARAMEOR ELLENORZES
OBSZEHANGOLAS" kapcsols-
nak az »ABAMEOR ELLEN-
ORZES” helyzetbe torténd ka-
caoldsakor a 3. elem mérémi.
szere nem jelez ,,ANOD” vagy
,, FOTES™ helyzerben

A 3, elemen levs ,,TAPLALAS®
kapcsold bekapcesoldsakor nem
gyullad ki a termosztét jelzo-
ldmpaja, de a 3. elem méromii-
szere a szokdsos modon jelez, ha
az L, ARAMKOR ELLENOR-

‘ QOka

| Kiolvadt a 3. elemben
| tevo halézata biztositod

dthapesolé és  az |

Az anéd-, illetve fités
iztositd kiolvadt

E Kiégett a jelztlampa. Ki-
I olvadt az 1. elemhen levd
200 kHz-es kvarevezdr-
lésa alaposzeillator ho-
biztositéja

ZES™  Atkapesolé »FUTES?
helyzetben, az ,,ARAMKOR
ELLENORZES (SSZEHAN- |

GOLAS” kapesols,, ARAMEOR

ELLENORZES” helyzetben van |

A haldzat bekapesoldsa utan a 3.
és 4. elemen levéd miigzerck jele
a tapfesziiltség méréai helyzetei-
ben cadkkentek

A vevokészilék kapesolasa utén,

i ha a 3. elemen levd fizermmod-
. Atkapcsolo megfelels helyzetben
van, nincs thvheazdls- vagy tav- |

{révétel

kentett haldzati fesziilt-
ség jut

A vevdkészillék valame- !

!
‘ lyik cebve nem miikddik

Kijavitasanak modja

Kicsavarni ¢é8 ellendrizni
a halozati biztositét. Ha

kiolvadt, kicserélni

i Ellenériznt ar ancd- és

| fiitéshiztesitdt.

Ha kiol-

! vadtak, kicgerédIni

Kicserélni a ldmpéat. Ki-
csavarni azl a nagy cea-
vart, ami az 1. elemet a
kipenyhez erositi. KihGzni
az "elemet, elforditani és
levenni az etalon-kvarcge-
neritor kpenyét. Kivenni
& termosztitbol (Y3—4) a
hébiztositot. A hébizto-
8it6 érintkezdit a tartalék
anyag készlethen talalhatd
alacsony olvadéspontt 5t-
vozettel megforrasztani

Autotranszformator segit-
ségével novelni a haldzati

. fenziiltaéget

Ellenérizni a vevikéazii-
16k casiveinek katdddra-
mait, a vevokéaziilék cab-
veinek Urem ellendrzésére
vonatkozo tablézat aze-
rint. He a vevokésziilék
valamelyik c86vén nem
folvik &t a kellé Aram,
vagyis a miszer nem a

| skila megfelels szektori-

ban jelez, a estvet ki kell
egeréint

A meghibasorlas jellege

Oka

Kijavitasdnak moédja

A vevikésziilék hangolisakor |
az 1. elemen o mfigzeritkapceso- |
16 ,HANGOLAS" helyzetben,
a mérémiiszer mutatéjs egyhl- |
talan nem, vagy pedig csak
kis mértékben tér ki nem éri el
a fekete szektort

Ha a vevokészilléket

hatd és az utdébbi esetben nincs
tavirdiizemt vétel

»A3”,
»AL" tizemre kapesoljulk, a fej- |
hallgatékban semmi sem hall- |

A vevikésziilék frekven- |

cian hitelesitd valamelyix
cstive nem mitkadik

Az,,AVC” kapesold ,,KI™
helyzethen van é az
»RE. ER. 8ZAB.” for-
gatdgomb le van ceavarva

Ellenérizni a [rekvencia
hitelesito egység csbveinek
katoddramit (az 1. elem
dsszes caiiveit ég a 2. elem
csdveibdl a Vi—1, V5-—-2,
V5—3, Vh—4, V5—§ éa
V5—7 jeli ceoveket). Ha
valame{yik cs§ miatt a
miiszer nem a megfeletd
skalaszekiorban jelez, gy
a csovet ki kell eserélni

Az ,,R¥. ER. SZAB" for-
gatdégombot az dramutatéd
jérasanak megfeleld irany -
ba be kell ceavarni
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1. mellékle t
A vevikészillék esiveinek fizemi adatai
s | ___Fesziltség (V) i ‘
wa a kap- Fokozat | 4rové-| szun- X Kiilsnleges
caclési mognevertse | katod | YMI0| Yous bossmer. | smoa | Feltételek
vazaton | xace rdcs | Thcs | '
i ' ‘
1. elem

V3—1 | 200 kHz-es oszoil- | 0,7 0 30 0 145
létor 1. fokozat (0,8) 0 (30) J (0) ! (150

V3—2 | 200 kHz-es 1,2 0 65 | 0 | 145
oszeillator 2. [ }
fokozat (1L,2) | (@ {(70) | (0 (150)

Vi-—-1 200 kHz-es el- 0 —0,3 L8 ’ 0 ‘ 138 Ha & bemensten
valaszté (@ (=1 | (20) | (0) ! (150} | 200 kHz-es foazlt-

3 :‘ 3 84g van

Vi—-2 | 200:4 = 50 0 —3 58 0 | 58

: { kHz-es osz#d () | (—8) | (82) (0) | (62

Yi-3 | 50:5 = 10 0 —1,7 48 o 32 Fizfrekvencias
kHz-cs cazté ) (=52 (50) (@ | (45) fizemamod

V-4 10:5 = 2 0 —2,2 65 0 42 ' Fixfrekvencias
kHz-e8 caztd 0 | (—8 (L) i (0) (58) : fizémmdd

Ve—1 | 52-*100 kHz-es 0 | -25]| 718 | 0 150 | Fixfrekvencifs
oazeillitor (0) | (—26) | (88) |{—4,2)| (155) | iimemméd

v2—1 52— 100 kHz-cs 7% 0,3 122 | 32 150 | Athangoldscs
oszcillator (82) (68) | (140) (75) (155) | zemméd

Vi-3 706 kHz-es 45 | 23 145 45 145 | Ha a 200 kHz-es
erdsité (45) | (42) | (150) | (45) | (150) | cezcillitor be van

] Ekapesolva

Vi—-6 706 kHz-es 0 0 20 0 .70
hatérolé (M | (©3) | (23) | (0) | (85) | Ha nincs jel

Vi-7 606 — 654 kHz-es 2,6 0 53 0 113
erdaits (2,6) (0) (70) (0) | {125) { Ha nincs jel a

: bemeneten
|
2. elem

v—1 50kHz-es 4 I 0 B 1 0 50 | Ha nines 50 kHz-
impulzus- (45 | (0 | (110) | (0) | (155) | es fesziltsig
generator ! !

V-2 | Frekvencia e Lo | 60| o | o |wva
hitelesits egység | (4,5) | (0) (80 (0) | (150)

1. keverdje ! ‘
V-3 Elvilaszts L5 l 0 50 0 135 | U.a.
) Po(2) () (65) (0) | (150)

Vi—4 | L kevers | 06 | o 115 | o0 185 | IL és IIL kdrzet
oszeilltor erdsits | (0,5) | (—2) (120) | (0,5) | (140) ! keresés tirem
gokszorozd [ ! :

V5—3 I. kevers ;0L L 0 1 105 0 70 | U a.
oszcillatora (01 ) (0 (115) (0) {75)

V8~6 | Reaktancia R 70 0 110 | U e

8o Cos) ¢ (o) ooy | oqo) | (20) |

Csb szé-
ma a kap-
caoldsi
vézlaton

vi—17

V-8

¥5-9

v5-11
V5—12

Vi—13

vo-1

V-2

V98
V9—9

V2l—1
V2l—4

Fesz iﬂtra_:éig (V)

i (0)

Fokozat i o | droys- | szup- i Klonleges
megnevezése ] katdd vezf%rlo- kolG- |resszor-] anod feltételek
! TRCS | rdes réces
I | ]
II. keveré 5 0 : 105 105 105 | IT.ésTII.kbrzet T06
cazeillitora {4) (0) | (130) | (130) | (130) . kHz feszlltség nél-
! 1 | kil: fixfrelivencifs
i | | és thangolds tizem
RF. erdsizé 2 0 ! 8 0 145 | AVC faldelve.
1. fokozata 25 | (© | (W00 | (0 | (160) | RF jel nincs
RF. erdsitd 1,5 0 55 0 150 | T. a.
2. fokozata (L5 | (0 (85) (0) | (160} |
1. kevert 5 0 90 0 150 ! U.a.
(55 | (@) | (00 | (0) | (160) |
1. KF. erdsitd —~3 0 00 ;0 145 | U.a.
(3) 0y |.{110) 1 (0) | (150) |
II. keverd 3,5 0 110 ' 0 125 : U. a.
@5 | (@ | (20| a0 | (135 |
706 kHz-es 0 —3 3 | 0 75 1| Kereséses ilzem
ocszcilator © | (—12) | (00) | (0 (85) | ‘
| ! ;
3. elem
II. KF erositd P8 10 ! 85 3 140 »Uzemméd” dtkap-
1. fokozata (3) ©)  (100) | (3) , (140) | csolé ,FL” helyzet-
ben
. KF erositd 3 0 35 3 140 128k Hz-es bemenet -
2. fokozata (3) 0y °© (100) (3) (140) | foldelve
IL KF erdatts 3 0 . 85 0 140 | U. s
3. fokozata, 3) ©0) | (D) | (3 | (140)
Heatérold 2 0 : 105 2 130 | U. a.
(2) ©O) | (10) | (2) | (138)
3. heteradin 0 —-0,4 ' 20 0 135 | U.a.
keverd 0 |(=L8) (25) (0) | (154)
Hangfrekvencida 2 o | - 0 156 | U.a.
erbaité 1. fokozata | (2) 0) | (x00) T (0) | (158)
U. a. 1.5 0 85 0 26 | ,,UZENMOD” it-
(1,3) | (0) (90) | (0,5) | (30) | kapesolé ,,GEPTA-
VI helyzetben
Hangfrekvencids 0 —2,8 | 160 0 135 |, UZEMMOD” kap-
ertaitd 2. fokozata csold ,,F1" helyzet-
ben
Hangfrekvencia 0 —0,6 | 160 0 156 | U.a.
ertaith 2. fokozata | (0) | (6,5) | (160) | (0) | (158) A
Hanghillentyfizd 2,6 0 0 0 70 |, UZEMMOD” kap-
generdtor (2,5) (@ | (w0 | (0 (80) | csolé ,,GEPTAVI»
| i helyzetben
4. elem
Billentkor 0 0 | 1 0 158 | ,,ELLENORZES”
i (0 (98) (0) | (160) | &tkapcsolé ,,LE-

; KYOMVA"Y hely-

|
| zetben
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e A S S 2. melléiclet

o Fesziiliség (V) ! v
iay e L -7 T RE és KF rezyikordk tekercsel, HF transziormitorek és fojtitekeresck, relék
ma a kap- Fokozat o i | : Ciltnle P és KF rezyikord ) ok és fojtitekeresck, relék,

BB(,légip megnevezése lkatéd vezérlb- uf:’f; 1)(,;'_- r:::l;gx-' ‘ . lFe%iZ?:TEES huzalellendllisok és RF [ojtotekercsek lekeresadatai
vizlaton récs Sheid By | - e . ;
= | ] | |
R R L _ i . e _ R R i ; o I ’
i o ‘i Aolatn il e % Menet- | Huzalming- {Huzal | g2 ! :
o ! 0 125 i 158 L, ELLENGRZES" ) &zlel\ i Megnevezés 5 ] gram | &g jele | o I 3 = Megjegyzéa
(©) | (—40)| (135) | (0) (160) | kapcaolsé ,,BLEN- | Tajzon. | EE i i 5 I8 2 _E!
i i | ! GEDVE"” helyzet- o 2 . M3 =,
| ) : ! zetben e e e e
v21—2 | Billenskor 0 | 0 ! 125 0 | 138 |, ELLENORZES™
V2l1-35 | (0) ' (—9) | (132) (0) l (160) | kapcsolé ,,LE- 1. elem
' ! I NYOMVA” hely- . o
| | zetben R1-5 Huzalellenallés — i = PESOK 015 ¢ 9
l [ R1--10 } Huzalellendllds - — | — PESOK 0,15 l 24 .
o ' 0 36 ¢ ! 153 |, ELLENORZES™ R1-16 | Huzalellenallés - | - PESOK 0,05 [ 19
(0 i(—0,5)1 95y | (0 | (158) | kapesolé ,,ELEN- R1—-28 thalellené.ll&é.ﬂ = e PE%OK 0,15 | 115 |
‘ I ‘ i GEDVE” helvzet- R1-33 Huzalellendllas — i e PESOK 1 0,1 ; 7 ;
| o ) R1—-43 | Huzalellendllas - - PESOK N B
v21—3 | Billertytizd csé ‘ 0 0@ 148 148 ' 148 ! L ELLENORZES” R1—47 | Huzsalellenillds - - PESOK P01 . 36 |
! " kapesold ,,LE- L1-14 | RF fojtétekercs ~ | 9 | PELSKO | 051 | |
| i i : NYOMVA”, 11—15 | RF fojtétekercs — | 130 PELSKO 0,2 i
‘ ' i : . ,,CZEMMOD” kap- Li1—16 | RF fojtétekercs - 90 PELSKO 0,51 ! ;
: | ‘ | caolé ,,GEPTAVL. L1-—-17 | RF fojtétekercs - 130 | PELSKO | 0,2 I |
j ! ; REL.” vagy ,BO- : Tpl—1 | HF induktivités | g :
: | i ! i ' DO REL.” helyzet- tekeres 1,2 400 PEL 0,17 i
' i ’ : : | ben tekeres 2,3 600 PEL 0,17 |
| oo 0 e 12 | 12 ! U. a. csak az ,EL- Ti—2 | HE induktivitis : |
‘ Po0) ,(—0,3)] (100) | (13) | (13) | LENGRZES" kap- tekeres L,2 | 1200 | PEL i 0,14 |
‘ ! I ‘ csold ,, BLENGED- tekercs 2,3 | 1800 PEL 0,14 :
| . i | VE” helvzetben , Ul—-1 | RF induktivités . | !
| : | l i . tekeres L1—~1 1,2 ; 430x2 | PELSO 10,12 | ‘
! : ' ! : tekeres L1—1 23 | 450x3 | PELSO | 0,12 | |
; i | Ul1—-4 RF transzformator 1
¢ ; | | tekeres L1—7 56 | 8x2 | PELSKO | 0,15
teksres L1—8 1,2 30%x 2 | LESO 1% ;

Megjeggzés: 1. A csbvek iizemi adatai a f5ldhéz viszonyitva TT—2 tipust kézimiiszerrel I 0,071 l
vagy 10 Mohmnagysigrendd bemend-ellenallasi csévoltmérdvel mérve (zardjelben levd adatok). ; Ul—3 | Savszird l }

2. A csbvek tzemi adatai a tabldzatban feltiintetett adatoktél 4-209%-kal térhetnek el. L1 —9 tekeres 1,8 | 39439 | LESO s X :

i ' Eoo,07 i
\ L1—10 tekeros 11,12 39+39 | LESO boix t
0,07
Ul—-6 Levalasztd fokozat ! |
rezgbkore i i
L1—11 tekercs 1,2 {140-+-140; PELSKO 0,15 |
Ul—-7 RF induktivitis :
L1—12 tekercs 46 | 30 |PELSKO 012 | .
1.1—13 tekerca 1,3 140 LESO T 5¢ 1
! 0,07 | l
2. sz, egység
R2—4 ' Huzalellenallds — — PESOK c 0,15 | 11,5 |
R2—-5 Huzalellenallis l — — PESOK i 0,1 1 36 |
U2—1 | RF induktivits | i !
| L2—1 tekercs 2,6 4248 | LESO S
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o B R e | R
2 Jelzés -| 2 3 |
Jelzés 2 " o8 | . . " Menet- | Huzalmins- {Huzal | 82 | :
; D Menst- | Huzalmind- iHuzal | & = S 8z elvi Megnevezés S 2 : G —! Megjegyzt
ﬁi:iza ! Megnevezés § E s 4 ség jelo p %-.gi. Megjegyzes rajzon 24 szdm | ség jele & g ‘g g egjegynis
o] < 2.5 i N =
- l‘ Mgl o M ﬁAch\,.
IR B l . o
_ 14 —€ tek :
1.2 —2 tekercs 1 14 | 650 PELSEOC | 0,12 L4—% 121\2‘{%3. g’éﬂ 33133 ?Eiggg g’}g
- ydo
L9—3 tekercs I 6,7 | g‘;gi:_’. LESO | Z)ST i v4-3 RF transzformator
vos | R imdastivitis , } | 0,07 | | : 14— tekercs 1,56 | 10410 | PELSKO | 0,12
& 1
e e | 34 370+ p—— 7>£ 14— ¢ tekercs . 2,6 | 33433 | PELSEO | 0,12
35043 X
“ L2 -7 tekercs ‘\ 1,2 | 300 | PELSEO | 0,12 2. elem
| 3
& \ ‘ R5—4 | Huzalellendllds I - PESOK 0,1 | 80
R5—10 | Huzalellenallds - — | PESOK 0,1 |75
3. 52, eqysly Ri—18 | Huzalellendllds - — | PESOK 0,1 | 455 |
R5—21 | Huzalellsnallas — — PESOK 0,1 22 i
as | Husewdlonlds _ T — R5—30 | Huzalellenillis - — | PESOK 0,15 | 15 |
4 | R5—36 | Huzalelienallas — — | PESOK 01 | 175 |
R3—9 | Huzalllendllas - - PESOE | 0,15 | 185 R5—43 | HuzaleLensllas - — | PESOK o1 |22 !
R3—16 | Huzalellenallas - — PESOE | 0,15 | 15 RE—51 | Huzalelenallas —_ - : PESOK 0’1 27
R3—17 | Termosztt fitd- RE—58 | HuzaleLendllis = — | PESOK 01 |40
tekeres — | 170 | PELSO 0,15 | 18+ R5—63 | HuzalellenAllés - — | PESOK 0.1 | 70
| +-20 e . < ; ?
L3—7 | RF fojtétekeres — | 130 | PELSO 0,2 e oy - = pEEE 10 |8
L3—8 | RF fojtotekercs - 130 PELSO 0,2 R53—90 | Huzalellenallas - - PESOK g,l %3'5
L3—9 | RF fojtétekercs - 130 PELSO 0,2 RE5—T0 | Sziirdtekercs — | 150x4 | PELSKO 0,15 35
L3—10 | RF fojtotekercs - 130 PELSO 0,2 T5—1 | Fojtbtekercs — 100 | PELSKO | 0,15
- L3—11 | RF fojtétekercs. — | 130 i PELSO 0,2 | US—1 | RF induktivités ’
L3—12 | RF fojttekercs | — | 130 | PELSO 0,2 | L5—1 tekercs L3 | 38 | PELSKO |02
J3—1 Telefon jelfogé | L5—2 tekercs 4.6 3 PELSKO 0.2
tekercs - 8200 PEL 0,13 | 380 Us—2 BRF induktivitds ! ' ’
U3-~1 Bejovs rezglkor -
Caatalé tekores L3—1 | 2,6 | 12 | PELSO 0,12 | . e - i:g % ggggg i
Rezgdkori tekercs | Us—3 | RF induktivités ' .
L3i—2 1,6 | 90x3 | PELSO 0,12 1 L5—5 tekercs L3 25 | PELSKO 0,31
U3—2 | Kimené rezgkor L5—5 tekeros 4.6 s | PELSKO 0,31
Rezgbkori tekercs , Us—4 | RF induktivitas |
Li—3 1,2 | 064-105 PELSO 0,12 : - L5~7 tekeras 1,3 | 33 | PELSKO | 02
ot fcenes +60 U5—5 | RF induktivités e
| TLa—4 1,2 | 40 | PELSO 0,12 ' ' U5—6 REfmdasiviis . | L8 % | PELSEO 0
U3-3 Korre.kg_lé_s tekerca : L5—D tekercs L3 25 PELSKO 0,31
Rezgblcri tekercs | Us—7 | RF induktivités ’
] L3—6 1,3 16?*-{:: éso LESO 07(5; | L5— 10 tekercs 1,3 | 140 | LESO Tx
A ; | 007! : 0,07
i ' U5—8 | Katédszird !
L5—11 tekercs | 11,12| 21 | PELSEO | 0,31
4. s2. equaby L5—12 tekercs 1,2 91 | PELSKO | 0,31
_ U5—9 | RF indnktivitas
R e I T 7 | | L5—13 tekercs 4,6 8 | PELSKO | 0,12
L4—1 tekercs 3,5 | 44444 | PELSKO | 0,12 | | L5—14 tekercs 1,3 72 | PELSKO | 0,12
L4—2 tekeros 1,2 | 43+43 | PELSKO | 0,12 Us-10 | RY¥ indultivitis
gl e 2o | 1651 | PRsko | onz l L5—15 tekercs 16 3 | PELSKO | 0,31
Uiz | RE transaformbtor , ‘ | L5—16 tekercs 1,3 27 | PELSKO | 0,31
144 tekercs 7,11| 1515 | PELSKO | 0,12 | ! |
Ld— 5 tekercs 1,5 | 15415 | PELSKO ! 0,12 i _ | |
5 Az R—154—2 63
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)
e £ 3
elzéa By . a2 @

. ) Menet- | Huzalming- [H g2 L ® &
az _elvi Megnevezis % 2 :HB g ::8' 'aleo uzal 25 —~| Mogjegyzés Jelzléa‘ M . ‘ i) Menet- | Huzelming- [Huzal gﬁ‘ Mogiogves
rajzon £ E Zén g ] 8 E ; az elvi Megnevezés B2 | azdm ség jele s 1897 egjegyzéa

5 O rajzon e .3 S _E
- =G 23 0 £
; i M 3 M3.e
U5—11 | RF induktivités : oy
L3— 17 tekeres 46 2 | PELSKO | 0,31 Us—24 | RF induktivitds
L5—18 tekercs 1,3 | 10 | PELSKO | 0,5 i D 48 | 60 | PELSKO 0,12
Us5—12 RF induktivitis * Us—25 RI:EJ 51;149[{;&1{:;:8 1,3 11 PELSKO 0,31
L6 — 10 tekores 4,6 10 | PELSKO | 0,2 - indulktivi
LS—20 tekeres | 1,3 | 30+30 | LESO Tx | LA—b01slone 4,6 2 | TE0 0,31
‘ 0.07 | L5—51 tekercs 1,3 | 3232 | LESO Tx
U5—13 | RF induktivitds i X _ oy 0,07
L5—21 tekeres 4,6 6 | PELSKO |02 | U5—26 | RF induktivitss )
L5—22 tekeres 1,3 2% | PRLSKO 0,31 L5—52 tekercs 4,6 130 PELSKO 0,12
Us—14 | RF indultivités i * ij'——53 tekems 1,3 31 PELSEQO 0,31
L5— 23 tekercs 4,6 5 | PELSKO | 02 | Us—27 | RF induktivités
L5—24 tekercs 1,3 | 2¢ | PELSKO | 0,31 | Lig— e holpeva 46 | 60 | PELSKO | 02
U5—~15 | RF induktivitas o 'La-:a:::) tekercs 1,3 1 PELSKO 0,51
L5 25 tekeres . 6,8 6 | PELSKO | 0,2 = Savezird
- : g | Sorben 1.5—56 tekercs 11,12| 85+85 | PELSKO | 0,2
| L5—96 tekercs 7,12| 1304-3 | PELSKO | 0,12 3 o éL 5;;:" tekercs 1,2 | 85485 | PELSKO | 0,2
| L5—27 tekercs 6,8 13 | PELSKO 2 = AT
0 S"E?f - 15— 58 tekercs 11,121 394-39 | LESO 7%
L5— 28 tekercs 1,2 | 2642  LESO 7 ' 0.07
¢ g h o T.5— 59 tekercs 1,2 | 39+39 | LESO 7x
U5—16 RF induktivitds : N Eov— 0,07
L5—29 tekeres 5,6 {3,543,5 PELSKO | 0,31 - s
L5— 30 tekercs I3 | 55185 | LESO 7% L5—60 tekercs 11,12 14+14 | LESO 7%
C 0,07 } +14 0,07
L5—31 tekercs 2.4 7,5 PELSKO 0,31 L5—61 tekercs 1,2 | 14414 | LESO 7x
U5—17 | RF induktivitds U531 | Sevamin +14 0,07
L5—32 tekercs 56 [1,5+1,5 | PELSKO 0,31 = TEIMED i
T5— 33 tekercs 1:3 a1 | pPRISKEO 0:31 L5—62 tekercs . 11,12| 854-85 | PELSKO 0,2
4 L5— 34 tekeres 24| 36 |PILSKO | 0,31 _L5—83 tekeros L2 | 85+85 | PELSKO | 0,2
Us~—18 | RF induktivitas U532 | Saveziird
L5— 35 tekercs . 5,6 14-1 PEISKO 0,31 L5—64 tekercs 11A12 39439 | LESO CTx
L5— 36 tekercs 1,5 | 10 | PELSEO | 0,31 3 0,01
L5—37 tekeres | 2,4 | 25 | PELSKO 0,31 L5—65 tekercs 1,2 | 39439 | LESO 7%
U5—19 | RF induktivités - ) - 0,07
L3 — 38 tekercs 4,6 2 | PELSKO | 0,31 U6—33 | Savezlirs *
L5— 39 tekercs 1,3 | 32432 | LESO T L5— 66 tekercs 11,12 14+l 14 | LESO T
0,07 +-14 0,07
Us—20 | RF induktivités d L5—67 tekercs 1,2 | 12414 | LESO T
L5 — 40 tekercs 4,8 1 | PELSKO | 0,31 . N +14 0,07
L5:=<4] tekeros 1,3 | 31 | PELSKO | 0,31 Ub-34 | Séveziird
Us—21 | RFinduktivitss L5— 08 tekercs 11,12 |180+ 180) PELSKO 0,12
L5—42 tekeros 4,6 1 PELSKO 0,31 L3— 69 tekercs 1,2 (180+180] PELSKOQ 0,12
L5—43 tekercs 1,3 11 | PELSKO | 0,51
U5—22 | RF induktivités "
L5—44 tekercs 4,6 200 PELSKO 0,12 ] : 8. sz. egység
L5—45 tekercs 1,3 | 32432 | LESO X
N 0,07 ; L8—1 | RF fojtotekercs — | 90 | PELSKO | 0,51
U5—23 | RF induktivités : 1L8—2 | RF fojtétekercs — | 90 | PELSKO | 0,51
L5—46 tekercs 4,6 130 | PELSKO | 0,12 L8—3 | RP fojtétekercs - 130 | PELSKO | 0,2
L5—47 tekeres 1,3 31 | PELSKO | 0,31 L8—4 | RF fojtstekeres — | 130 | PELSKO | 0,2
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|
1

. = [ ]
Jelzés % 23 | é |
) - 23 | 3
az elvi Megnevezés % - lii?: ‘ Hl;g;-l{g{zo HEQZ;BI 23 =~ Megjegyzts Jolzée | . % Menet- | Huzalminé- |Huzal | 3 < ; ;
rajzon 55 ‘ ] SE.E ag elvi | Megnevezds | 52 | azm ség jole % G g Megjegyzis
|3 L M3E mgas | -t CER
. l ! -k ; | [Mich
|
3. elem T9--5 K¥ transzforméator !
‘ L9—11 tekercs | 6 | 240 | PELSKO | 0,08 | Mésodik ki-
R9—2 Huzalellenallas — - PESOK oL | 85 - i vezetés haz
R9—15 | Huzalellenallds - — | PESOK ol |64 L9--12 tekercs 1,7 | 240 | PELSEO | 0,08 !
R9—22 | Huzalellenallaa _ " PESOK 0,1 39 1L9—13 tekeres 2,5 240 PELSEKED 0,08 ; )
R9—28 | Huzsalellenallas — — PESOK 0,15 | 12 19— 14 tekercs g 240 PELSKD 0,08 Masgodik ki-
R9—47 | Huzalellenallds - — | PESOK 0,1 [125 vezetéshéz
R9—54 | Huzslelenallds e — PESOK 0,15 | 14 , L9—15 tekercs 7,11 | 240 PELSKO | 0,08
R9—65 | Huzalellenalias - — PESOK oL | 32 L9—16 tekercs 2,12 | 240 PELSKO 0,08
R9—70 | Huzslellenéllas - — | PESOK 0,15 | 21 : 09—7 | KF transzformétor o
L9—3% | RF induktivitéa — | 210x%| PELSKO | 0,15 | - L9—17 tekercs & | 240 | PELSKO | 0,08 Mésodik ki-
L9—-4 RF induktivitss — | 210x3 | PELSKO 0,15 vezetés héiz
19—5 RF induktivités ‘|~ | 210x3 | PELSKO 0,15 L9 18 tekercs 1,7 . 240 PELSKO 0,08
L9—8 RF induktivités — | 219%3 | PELSKO 0,15 L9-19 tekeres 2,6 | 240 PELSEO 0,08
To—1 HF transzforméator L9 —20 tekercs 240 PELSKO 0,08 Mésodik ki-
tekercs 4,6 | 16004 | PEL oL . ! vezetés hiz
41600 i L9—2] tekercs 7,11 240 PELSKO 0,08 |
o 1,2 | 450 | PEL Clop ! 1992 tekeres 2,12 | 240 PELSKO | 0,08 |
tekercs 2,3 300 PEJ, 0,2 | To-—-8 RF induktivitis . I
T9—2 HF transzformator . L9—23 tekercs 1,2 1217217 PELSKO 0,12
telcercs 1,3 | 18004 | PEL 0,1 19 —24 tekercs 5,6 | 4040 | PELSKO | 0,2 -
41800 [
tekercs 4,6 45 PEL 0,81 14. sz. equsiy
T9—3 HF transzformator i ’
tekeres 4,6 | 1600+ | PEL oL ! P T14—1 | Transzformator ‘ | i
+1600 s i L14—1 tekercs 1,2 135--135| PELSO 0,07 | %
tekercs L,2 | 450 | PEL 9L | L14—2 tekercs 34 270+-270| PELSO | 0,08 | Kozépad ki-
tekeres 2,3 300 PEL 0,2 ! ! ( vezctée hiz
T9-—4 Taptranszformator ' ‘ ‘ :
1. tekeres 1,3 |4204300, PEL 0,44 A mésodik ) ,
P ] i 'véga Bzige. 14, 8z, egyseq
| teit . , ‘
I1. tekeres 4 |Egyré- | PEL . | 02 Uls—1 | Transzformator | i |
i L15~ | tekercs { 12 [135+135 PELSO 0,08 | Kozbpad ki-
IIT. tekercs 59 (55214 | PEL 0,2 ‘ L15—2 tekerce i 3,4 [2704-270] PELSO 0,08 | vezetés hiz
+ 14420
IV. tekercs 10,12 PEL 0,2 1w
V. tekeres : 13,14 46 PEL 0,44
VI. tekercs 15,16 48 PEL 1,16 U16—1 | Transzformétor i =
Lo—1 | HF fojtétekercs 4,6 | 37150 | PEL 0,1 L16—1 tekercs 1,2 11354135, PELSO | 0,08 I
L9—2 | HF fojtétekerca 2,4 | 2700 | PEL 0,25 L16— 2 tekercs 3.4 [2704-270] PELSO 0,08 | Kozbped Li-
U9-—-1 Savazird i vezetés hiz
1.9—1 tekercs 1,2 |1804-130| PEILSKO | 0,12 - ‘
L9—2 telercs 11,12 |1804-180| PELSKO | 0,12
Ug—2 Savazlird 17. sz. egyséq
1.9—7 tekercs 1,2 1180130, PELSKO | 0,12
L9—8 tekercs 11,12/180-+ 130, PELSEOQ | 0,12 Ul7—1 | Transzfoemator ' :
U9—3 | Saveziird L1T—1 tekerca 3,4 |2704-270| PELSO 0,08 |
L9—9 tekercs 1,2 |180--130 PELSKO | 0,12 i L1T—2 tekercs 1,2 |135+135 PELSO 0,08 |
L9—10 tekeres 11,12|180--180| PELSKO | 0,12 ' |
|
I
I
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Tls5—-1

119-1
L19—2
L19—-3
L19—4
L18—5
119—6
L19--7
L18-8
L19—9
L1910
L19—11
11912

L20-1
L20~2
1.20—3
L20—4
L20—5
L20—6
L20—-7
L20—38

R21—13
R21—-26
R21—34
RrR21—-37
R21—38
R2I—42
R21—43

R21—-44

R21-45
R21—-52
R21—54
R21—57
R21-69

70 .

; g [
i } 8 | w3
\ S _ | Menet- | Huzalming. ‘Huza] 2= ‘
1 Megnevezés } ?. j% i mée jole o ?‘?;’é\ Megjegyzés
i M M35
18. sz. egység
| Transzformator | i
T.18— 1 tekercs 1,2 135+135 PELSO ' 0,08
L18— 2 tekeres 3,4 [270+270] PELSO ' 0,08 Kozéped ki-
| i | [
19. sz, egység
| RF fojtétekercs o 345 | FELSKO 0,2
' RF fojtfitekercs R 345 PELSKO | 0,2
RF fojtételerce ! — | 345 | PELSEKO | 0,2
i RF fojtoteleres = 345 PELSEQ | 0,2
| BF fojtételercs — | 346 | PELSKO | 0,2
| BF fojtitelerca —~ | 345 PELSKO 1| 0,2
RF fojtatekercs — | 345 | PELSKO 02
RF fojtitekercs - 345 PELSKO : 0,2
RF Dojtételercs — | 345 FELSS0 0,2
RF fojtétekercs — | 345 PELSKO 0,2
RF fojtbtekerca — | 345 | PELSKO 02 |
RF fojtotekercs i — | 345 | PELSEO 0,2
20. 8z, egyséy
RF fojtétekercs - 130 PELSKO 0,2 I
RF fojtétekeres | — . 130 | PELSKO 02
RF fojtétekeres | — | 45 | PELBO L5 |
RF fojtétekercs i — ! 45 | PELBO 1,5 |
RF fojidtekerca - 70 : PEL 1,0
RF fojtétekerca - 70 PEL L Lo
RF fojtétekerca I 70 | PEL " 1,0
RF fojtGtekercs — 70 PEL 'L,00
4. elem
Huzalellenallds | = — | PESOK P 0,15 | 14
Huzalellenillas | v — | PESOK o5 | 14
Huzalellendlids I — — { PEVEM—1'0,1 ![300
Huzalellenallds - — !'PESOK '35 [ 14
Huzalellenillas — — | PEVEM—1. 0,1 [300
Huzalellenallis . — | PESOK 0,2 4,2
Valtoztathaté huzal- : H ,
ellenallds D e — | PEVNH—1| 0,1 [3000
Véltoztathaté huzal- | :
ellenallas |- — | PEVNH~—1]| 0,1 {3000
Huzalellenallds |- — | PEIOK -1 ‘ 0,2 4,2
Huzalellenallds | - — 1 PESOK | 01 |510
Huzalellenallss e — 'PESOK |01 |50
Huzalellendllas - — I PESOK |05 | 14
Huzalellenallds | = — ! PESOK 0,5 | 14

-t |
-% . | @
Jelzés - s ing- g2 : j
u.alvi ' Megnevezés § g Li:';:ﬁ “Hﬁzhlzﬁﬁ Hgal ?’%’ —~, Megjegvzes
' rajzon £5 C @ ,ﬁ |
M3 l K32
R21—178| Huzalellenallés - = { PEVEM—1| 0,1 |300
R21—81| Huzalellendllas — - i PESOK 0,15 | 14 [
R21--82| Huzalellenilias — - | PEVEM~—1| 0,1 (300
R21—86| Huzalellenillas o — PESOK 0,2 [ 4,2 ¢
R21—87| Valteztathaté
huzalellenallds e i PEVNH-—-1| 0,1 |3000
R21—88| Valtcztathatd
huralellenallis - — PEVNH--1| 0,1 |3000
R21—89| Huzalellensillas = - PESOK 0,2 4,2
T2 —1 | Taptranszformator
1. tekercs 1,2 700 PEL 0,35
1. tekercs 2.3 510 PEL 0,27
I1. tekeres 4,7 205430 PEL 0,35
! 430
TIT. tekercs | 8,11295+30 | PEL 0,36
| +30
T21—2 | Taptranszformator ! {
1. tekercs 1,2 1145 PEL 0,35 !
1. tekercs 2,3 835 PEL 0,25 |
II. tekercs 4,6 | 11454 | PEL 0,2 !
4100 :
ITT. tekercs 7,8 450 | PEL 0,1 i
IV. tekercs 10,11 125 | PEL 0,74 | i
Y. tekeres 9,10, 620 = PEL 0,1 | |
VI tekercs 12,12| 27 @ PEL 01 | |
VII. tekercs 14,15 27 PEL 0,1 ! ‘
T21—3 | Tiptranszformator ‘
1. tekercs 1,2 700 ° PEL 0,35 | I
1. tekercs 23 | 510 . PEL 0,27 | !
I1. tekercs 4,7 1295430 . PEL 0,36 | |
+30 { [
IT. tekercs 8,11! 2954+ | PEL 0,35 | !
{ 30430 | |
22, sz, egyedy
1.22—1 | RF fojtétekercs — 380 | PELSO b 0,2 . i
L22—2 | RYF fojtétekeres — 280 | PELSO 0,2 | i
L22—3 | RY fojtétekercs — | 380 | PELSO 0,2 | |
1.22—4 | RF fojtétekercs — 380 | PELSO P 0,2 ! !
1.22—5 | RF fojtétekerca - 380 | PELSO 0,2
1.22—6 | RF fojtStekercs - 380 | PELSO 0,2 H
1227 | RF fojtétekercs — 380 | PELOS 0,2 ‘
1.22—-8 | RF fojtétekercs — |, 38D . PELSO i 0,2 :
1.22—-9 | RF fojlotekercs — | 380 FPELSO I 0,2 | E
L22—10 | RF fojtétekercs — | 380 \ FPELSO 0,2 | g
L22—11 | RF fojtdtekeres — 380 PELSO 0,2 ‘r i
L22—12 | RF fojtétekercs = 380 l PELSO 0,2 ‘: |
‘ | f !
! 2 |
' ) I
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Jeleds
az elvi
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Megnevezés

Menet-
szhm

Kivezetések
szZAIA

T21-1

U24—-2

T24—3

U24—-4

U245

U24—6

U247

U248

U24—9

V2

RF induktivitas
L24—1 tekercs
L24—2 tekercs
L24—3 tekerces

RYF induktivités
L24—4 tekercs
L24—5 tekercs
L24—6 tekercs
RF ipduktivitas
L.24—7 tekeres
L1248 tekercs
L24—9 tekercs
RF induktivitas
1.24—10 tekeres

L24—11 tekercs
RF induktivitas
L2412 tekercs
1.24 —13 tekercs
R} induktivitds
L24— 14 tekercs
L24— 15 tekercs
RT induktivités
1.24 - 16 tekercs

© L24—17 tekercs

. L24—18 tekercs

RF induktivités
L24—19 tekercs
L24—20 tekercs
1.24—21 tekercs
RF induktivitas
124 --22 tekercs
L24—23 tekercs
L24 — 24 tekercs
Lokécids eldazelektor
sz{ird
RF fojtétekercs

i
|
|

Elitét eloszelektor

56 | 4+4
2.4 1,5
1,3 | 32432
5,6 | 242412
2,4 3,6
1,3 31
56 |1,5+1,5
2,4 2,5
1,3 10
1,3 | 32432
4,6 3
1,3 30
4,6 1
1,3 10
4,8 1
3,6 5
3,4 | 32+32
1,2 4
3,6 2
3,4 31
1,2 2
!
3,6 2
3,4 11
1,2 1
== 15

Huzalming- [Huzel | § 3 ;
. a—= | M
ség jele & .§ -g E egjogynie
' MTE
PELSKO | 0,31 |
PELSKO 0,31
LESO 7%
0,07
PELSEQ 0,31
| PELSKO 0,31
PELSEKO 0,31
1
PELSKO | 0,31 !
PELSKO 0,31
PELSKO 0,51
LESO 7%
0,07
PELSKO 0,12
PELSKO 0,31
PELSKO 0,12
PELSKO 0,51
PELSKO 0,12
PELSKO | 0,12
. LESO 7%
| 0,07 |
PELSKO 0,12 |
PELSKO 0,12 i
PELSKO 0,31
PELSKO | 0,12
!
PELSKO 0,12 | i
PELSKO 0,51 i
PELSKO 0,12
PEL 0,51 Az antenns
csatlakozé-~
ban talél-
haté

A berendezéshe tartozd elemek csatlakozasl téblizata

3. mellékled

| Csatla- : Aramkér
Meg- I koz6 ]E;;%t' e o o Hové Meg-
. | nevezés | rajz z vezet jegyzés
é i ‘ szdma |5ZATB rendeltetés fesziilteég :
i
1 D1--2 — 50 kHz 10—-12V D23—-1
D1-6 — 706 kHz 15V D237
1 | Héz 0 D23 6/1
2 | Fités 12,6V 023 62
3 Anddtaplalis | +160V D23/6—2
| 4 | Termosztat
| elémelegito 12,6 V D23 —6/4
! 5 = - D23 —68/5
l.elem | D17 6 — i e D23—6/6
7 = | - D23~ 6/7
8 - ' - D23—6/8
9 | Hangszéré ; s D23—6/9
10 V5—13 méropont i 50 mVv D23—6/10
11 Mérémiszer | 76 mV D23—6/11
12 | AVC +9—-12V | D23—6/12
f Dl1—-8 = 606—654 kHz 3mV D235 |
|
D&—1 - 50 kH= i 10—-12V D238
D5—-2 — 606654 kHz | 3mV D23-9
D5—3 — 706 kHz | 15V D23—10 |
D54 — | Antenna | D23-12 |
D5—~b — | Antenna i D23-13 !
| i \
2.¢elem | D5—6 — Antenna ‘ D23—-15 l
D5—7 -— 128 kH= D23—11
1 | Haz L0 D23—14/1
2 | Flités 112,6 V D23--14/2
i D5—~8 3 Andédtaplilas | 4160 V | D23—14/3
; 4 ] Pt | — | D23—14/4
E 5 - : - . D23—14/5
| B - ! — D23—14/8
7 - ; = D23~ 14/7
, 8 - : — D23—14/8
i 9 Erdsités szabalyozé + 0~12V D23—-14/9
i 10 V5—13 mérépont 50 mV D23—14/10
H 11 Méromfigzer 75 mV D23-—-14/11
! 12 | AVC | +9—-12V | D23—14/12
| | [
| Do—1 — | 128 kHz D23—16
! 1 | Héz 0 D23—19/1 .
2 | Hez 0 | D23—19/2
! 3 | II. csatorna billend- ! !
! kor meleg pontja { D23—19/3 |
! 4 i L. ceatorna billen6kor E '
' mejegpont;a ! | D23—-19/4
; 5 | IL csatorna billend- | i |
! | kér hideg pontja i D23-19/5 |
i T ; !
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Csatla-

Aramkor

: Csatla- . Aramkor
| Meg- kozd };j‘"n!‘ T Hové . Meg-
. | nevezés rajz st.i?a vezet jegyzés
8 széma rendeltetés fesziiltség
B
. . .
18 | I. csat. billend
vonal D23-—-21/18
19 | I. csat. billené vonal - D23--21/19
20 - - D23—21/20
21 Téaphaldzat 127/220V D23--21/21
22 Téaphaldzat 127/220 V D23-—-21/22
PP1— D241 - Antenna D268
adapter- | D24—2 - Antenna D267
elésze- D24—3 - Antennsa D26—6
lektor D24—4 — Kimenet D26—5

Megjegyzés: 1. Az R—154—1 gyirtmanynal a 3. elem D9—7 csatlakozé 3 és 5 azfml
érintkezbi, a 4. elem D21—1 osatlakozd 3, 5, 9, 11, 13 és 17 érintkezsi (L. csatorna dramkdre)

nincsenek hasznilva . .
2. Az R— 164—8z gyArtméanyban a 3. elem 89—7 csatlakozd aljazat 3 éa 5ezéma érintkezbi

(II. osatorna sramkére), valamint a 4. elom-D21—1 csatlakozé aljazat érintkezdi {(mivel a 4.
elem nem szerepel) nincsenek hasznélva.

Meg- koz6 Ek;l:;' e Hova Meg-
. | nevezés rajz iy i vezet jegyzés
[5 széma | °F rendeltetés fesziiltseg |
|
.
3.elem | D9-7 6 | 1. csatorna billen6-
kor hideg pontja D23 —-19/6
7 | Termosztat elbmele- .
gité 12,6 V D23—19/7
8 | Csofiités 12,5 V D23—19/8
9 | Anédtaplalas +160 V D23—19/9
10 - — D23—19/10
1 | Betiinyomas D23-19/11
x 600 ohm
12 | TVB 600 ohm D23—18/12
13 | Betlnycmés 0 D23—-19/13
14 TVB 0 D23-19/14
1 Betlinyomds
1500 ohm D23—18/15
16 TVB 1500 ochm D23—-19/16
17 | Hangszérd D23—19/17
1 Erésités szabilyozd 0—12V D23—-19/18
19 Ftéakkumulétor —-13V D23—19/19
20 | Andd akkumulitor +160 V D23—18/20
21 | Téaphélézat 127/220 V. | D23—19/21
22 | Taphélzat 127/220 V | D23—19/22
i —
' !
: 1 | Haz 0 D23—21/1
! 2 | Haz 0 D23-21/2
! 3 | II. csatorna billens- |
i kér meleg pontja D23—-21/3
4 | I. esatorna billens-
kor meleg pontja D23—-21/4
: 5 | II. ceatorna billens-
! kor melegpontja D23-21/5
. 6 | I. csatorna billens-
| kor hidegpontja D23-—-21/6
T - - D23—21/7
4.elem | D211 3 — - D23—21/8
9 | IT. csatorna billent-
kor hidegpontja D23-21/9
! ! 10 | I. csatorna tavirs
E i vevigép D23—21/10
| ! 11 I1. cgatorna tavird
', adégép i D23-21/11
} 12 | T. ceatorna tavirs |
i i adogép ! D23—21/12
| i 13 | IL csatorna billentyt D23—21/13
! i4¢ | I. ceatorna billentyii D23-—-21/14
[ 15 —_ ‘ - D23—-21/15
| 16 - — D23—21/16
i 17 | II. ceatorna billen6
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£, m elidklet

Az R—154—2 vevglészillék alkatrészjegyzéke

Jelolés

Rl-—-1%*
R1-2
B1—-3
Rl—4
Rl—5%
Rl-8
BRl1—-7
R1—8
R1—-9
Rl1--10
Rl1—-11
RI—12
R1—13
Rl1—14
R1--15
R1—-16*
R1—17
Rl1—-18
R1-19
R1-—20*
R1-—-21*
Rl1—22%
R1—-23
R1—25%
R1-27
R1--28
R1-31
R1—32
R1—33*
R1—-34
R1-35
R1—36*
R1-—37*
R1-—38
R1-39
R1-40
Rl—41%
R1—42
R1—43
Rl—44
R1—45
R1—46
R1-—-47*
R1--48
R1—49
R1—-350
Cl—1

76

Névl. értéle

150
8,2kf2
1M0Q
100k2
140
43k0Q
1MQ
27k0
56102
20,50
330k
220kQ
| 1MQ
200
470
1982
220k2
330kQ
36K
15kQ
75kQ
30kQ
1,20
2042
100kQ
1552
2,2k
20050
2202
200kQ
36kQ
51k
430
560k0Q
510k
22k
6402
100k
220k
36k0
330kQ
63002
3602
1M
5100
82K
630pF

Megnevezés

i

i

Tipus

1. elem

Fémréteg ellendllds
Fémréteg ellenillds
Fémréteg elienéllas
Fémrétog ellenallds
Huzal ellenallés

Fémréteg ellenallas
Fémnvéteg ellenfllas
Fémrétog ellendllas
Fémréteg ellendllas
Huzal ellenallas

Fémrétep ellendllds
Fémréteg ellenallss
Fémréteg ellenallss
Fémrétog ellenallas
Fémrétep ellendllas
Huzal ellenallds

Fémréteg ellenallas
Fémréteg ellendllas
Fémréteg ellenallas
Fémrétog cllendllis
Fémvréteg ellenillds
Fémvréteg ellenallis
Fémrétog ellenallas
Huzal cllenéllas

Fémrétog ellenallds

- Hugal eilendllas
| Fémréteg ellenillia

Fémréteg ellenillis
Huzal ellenéllas

Fémréteg ellenallaa
Fémrétog ellendlids
Fémpréteg ellenillis
Fémrétog ellendllis
Fémréteg ellendllds
Fémréteg ellenillis
Fémréteg ellendllds
Huzal etlenillas

Fémréteg ellenillis
Fémréteg eliendllis
Fémréteg ellenillis
Fémréteg ellenallis
Fémréteg ellensllss
Huzal ellen4llas

Fémréteg ellenallds
Fémréteg ellenillas
Fémréteg ellendllés
Csillamkondanzator

MLT —0,5-15000—1I1.
MLT--0,5--8200—IL.
MLT —0,5—1,0—1I1.
MLT —0,5— 0,1 —I1.
IG 4,875.038
MLT—0,5— 43000—1I.
MLT—0,5—1,0~I1.
MLT — 0,5~ 27000—1I1.
MLT —0,5—56000—IT.
IG 4,875—004/18
MLT—0,5—0,33—1IL
MLT—90,6—0,22—1II.
MLT 0,5 1,0-II.
MLT—0,5— 22000 —IT.
MLT —0,5— 47000 —IT.
JG4,675.031
MLT—0,5—0,22—TL.
MLT—0,5—0,33—IL.
MLT-0,5— 36000~IL
MLT —0,5— 75000—1I1.
MLT —0,5— 75000—I1.
MLT—0,5— 30000—1IT,
MLT—0,5—1200—1I.
JG4,675.100
MLT—0,5—0,1—IL.
J3 4,675.050. -
MLT—0,5— 2200 —1I.
MLT—0,5—0,2—11.
JG4,675.037
MLT~0,5-0,2—1I1I.
MLT —0,5— 36000—IL.
MLT—0,5—51000—II.
MLT —0,5— 43000—I1.
MLT-—0,5-- 0,56 —11.
MLT —0,5—0,51—1II.
MLT —0,5— 22000—I1.
JG4,675.058
MLT—0,5—0,1—1I.
MLT —0,5— 022 —1IT.
MLT —0,5— 3600 0—EL.
MLT —0,5—0,33—1II.
MLT—0,5—680—11.
JG4,675.032
MLT —0,5—1,6—1IL.
MLT —0,5—510—IT.
MLT—0,5—8200—II.
82GM--2 250 — B—68D
—1I.

Jelolés

Cl—2
€1 3%
Cl—5**
Cl—6
ClL—T7*

Cl—g**

Cl—9
Cl1—-10
Cl—11%
Cl—12%*
Cl—13
Cl-—-14
Cl—15%*
T1-~16
0126
C1—27

Cl1—28+*
C1--29

C1-30
C1-31
C1—33

C1-35
C1—37*

C1—38*
C1—39*

Cl1—40
Cl—41
C1—42

Cl—43
Cl—44
C1—45
Cl1—46

Cl1—47

Tipus

Névl. érték Megneveszés
2200pF Ceillamkondenzétor
200pF Csillamkondenzator
12pF EKeramilcus kondenzitor
51pF Keramikus kondenzitor
3300pF Csillamkondenzéior
200pF Csillamkondenzator
4700pF Papirkondenzitor
680pk Caillamk ondenzétor
9100pF Ceillamkondenzétor
560pk Caillamkondenzitor

i 4700pF Papirkondenzétor

| 580pF Caillamkondenzétor

! 20pF [ Keramilcus kondenzitor

{ 0,02pF | Papirkondenzator

| 680pF i Cailldimkondenzitor

- 680pF Csillam%ondenzator

" 20pF Keramikous kondenzator

. 120pF Csillamkondenzator

| 8—30pF Bohangolé keramikus kanden-

: zitor
120pF Cailldmkondenzitor
300pF Caillamkondenzéator
0,020F Papirkondenzétor

. 300pF Ceillaimkondenzator

| 7pF Keramikus kondenzitor

. 300 pF Caillamkondenzator

|
0,02pF Papirkondenzitor
680pF Ceillémkondenzifor
0,020 F Papirkondenzitor
0,02p " Papirkondenzator

‘ 0,02uF Papirkondenzator
2—TpF Behangolé keramikus konden-

zhtor
| 4700pF Papirkondenzator

8zC0M —3—500—G —2200
—II.
8zGM —1—250—B—200
—IL
ETK—la—M~—12-II.
ETK—la—M—51—TIL
8zGM— 3—500—B—3300
—II.
SzGM—1—250—B--200

EBG—1--200—4700—
—II.

8zGM —2—250—B 680
—IL.

SzGM—4—230—B—9100
—II.

8zGM —1—~250—B-—560
—IL. ¢

EBG—1—200—4700—
—III.

SzGM—2--250—-B—680
—II.

KTK —la—M—20--1IT.

EGB--1-—-200—0,02

8zGM - 2--250—B—680
-I1.

8zGM —2-—-250— B-—680
—1II1.

ETK —la—M—20-IT.

8zGM —1—250—B—120
-1I.

KPK —1—8/30
S2GM— 1—250—B—120
i, ;
KSz0 — 1~ 230—G—300
-1,
KBG—1—200—0,02—II1I.
KSz0—1—250— ¥ —300
~I.
KTK—la—M—7-IL
ES8z0— 1250~ ¥ —300
sl

EBG—1—200—0,02—IIL,
SzGM - 1—250—B—680
—IL
KBG—1—200—0,02 ~III.
KBG — 1—200—0,02—-II1.
KBG —1—200—0,02—IIL

KPE—1-2/7
KBG —1—200—4700—1LL
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Jelolés

Névl., érték

Megneveszés

Tipus

1—48
C1—49
CL—30

01 —51%*
Cl1--52
Cl1--53
€158

Cl1—-57
Cl—58

€159

Cl—60
Cl—-61

Cl—-62
Cl1--63

Cl1—64
Cl--65
C1—66
Cr—e7

C1—68
Cl—69
Cl-70

C1-—-11
Li—1.
Ll1—%
L1--8
L1-§
L1-10
Ll—11
L1-12
11-13
L1-14
L1-15
L1—-16
L1-17
L1-18
Vi—-1
vi-2
Vi-3
Y14
Vi-5
Y1—6
V1-—-7

=1
o

4700pF

8— 30pF

0,25uF

51pF
0,02uF
4T00pF
680pk

0,02uF
91pF

680pK-

. 10—36pF
8—30pF

0,02uF
4,0nF

0,02uF
0,02uF
10—~ 36pF

0,05uF

0,025 F
0,050 F
0,025 F
0,02uE

| Papirkondenzator

Behangaié keramikus konden-
zatar
Papirkondenzéitor

Keramikus kondenzétor
Papirkondenzator
Papirkondenzitor
Csillimkondenz4tor

Papirkondenzitor -
Csillamkondenzétor

Caillimkondenzéator

Forgékondenzator

Behangold keramikus konden-
zator

Papirkondenzétor

Fémezett papirkondenzator

Papirkondenzitor
Papirkondenzitor
Forgdkondenzitor
Papirkondenzitor
Papirkondenzator

Psptrkondenzator

Papirkondenzitor

' Papirkondenzitor

Rezpdkiri tekerca
Csatoldtekercs

Rezgokori tekercs

Rezgbkori tekeres

Rergikér tekeres

Rezgokori tekeores
Csatolotekercs

Rezgikori tekeres
Nagyfrekvenciss fojtdtekeres
Nagyfrekvenciés fojtétekeres
Nagyfrekvencids fojtétekercs
Nagyfrekvencids fojtétekercs
Nagyfrekvencids fojtdtekercs
Elektronceé ‘
Elekttronceé

Elelctroness

Elektroncss

Elektronesd

Elektroncsé

Elektronesé

EKBG—1—200—4700—
—III.

KPE —1—8:30

KBG—M1—200--0,25—
—11

KTK—2a~M-—51 1L

KBG—1—260—0,02—I1.

KBG—1—200—4700—1I1.

820G M —2— 250 — B— 680
~1II.

KBG —1—200--0,02—.IT.

| KSz0—1—250—v—01—

—I
8z2GM—1—250—-B—.680
-

_ JG 4 652 008

KPE—1—8/30
KBG—1—200—0,02—III.
MBGP—2—200—B—4,0
—ITI.
KBG —1—200—0,02—III.
KBG—1—200—0,02—TIL
JG 4 552 009
EBP—R—110— 10—
—0,06—TTL.0
RBP—R—250~ 10
—0,025—TIT
KBP-—-R—11—10—-0,05
ITT

EBP—R_35)—10—
—0,025—T111.
KBG—| —200—0,02-IIT.

JG 4.750.013
JG 4.750.012
JG 4.750.013
JG 4,750.012
IG 4.777.012
12 Zs 1L
12 Zs 1L
12 Zs 1L
12 Z8 1L
12 Z5 1L
12 Z25 1L
12 Z8 1L

Jelolés

J1—1
JL-2

T1—-1

-2
Kl1-~2
Kl1-3

KEl—4

M1--1
El—-1

El1-2
Ei—3
El—4
El—8§
Zl1—-1

Hl-1
H1-2
H1--3
Hl—¢
Hl-5
Dl-1

Dl-2
D1-3
Dl—-4

Dl-5
D16

D1-7
Di1-8
D1--9

Ul-1
Ul—-4

Ul--5
Ul—7
Ul1-8
U1-9

Rz—1
R2-~2
R2-3
R2—4*
R2—-5*
R2-—6

!
4

i

Névl. érték

470kQ2
51kQ
68kQ
11,5Q

4700

Megnevezés

Tipus

Indikétorizzd |, termosztat™
Vil&gito izzd a hangoldskalahoz

Rezgikori transzformétor

Rezgbkori transzformétor

At-ka.pmolé nezinkronizélas®’

Atlapesold | dremkirsk
ellenfrzése’’

Turbler ,,l. sz elem —
2, 3z, elem™

Mutatds méromiiszer

GermAmum didda

Germaninm didda

Germénium didda

Germénium didda

Germéanium didda

Elsktrodinamikus hangezérd

Ellenérzéhiively ,,50kHz"

Ellendrzéhiively ,,10 kHz

Ellentrzéhiively ,,2kHz"

Ellen6rzshiively ,,706 kHz"

Elendrzohiively ,,AFC”

Nagyfrekvencids esatlakozd
”ZkHz”

Nagyfrekvencids csatlakozd
»a0kHz"

Nagyfrekvencids ceatlakozd

2 200kHz”

Nagyfrekvencids csatlakozd
200 kHz"

3. #2. egység taposatlakozdja

21706 kHz” nagyfrekvencis
egatlakozd

Thpegység ceatlakozdja

RF watlakozé , 606 —b54 kH=z"

2 8z: egysbg tapesatl akozd
aljzata

200:4 kHz o8ztG rezgbkire

Szimmetrikus keverd kimen6
rezgikire

Savszlrs

Eréaitéd rezgokor 606 — 654 kHz

Tapaziird

Téipsziird

2. sz. egység

Révegellenallas
Rétegellendllis
Rétegellendllas
Huzalellendllas
Huzelellenallss
Rétegellenallas

MN 18 26 V
0,12 A
MN 16 13,5V
0,16 A
JO 4.754.002
JG 4.754.003
JG 6.670.160

JG 3.602.023

TP 12

JG 2.716.006
Da2v

D2v

D2v

| D2v

D2E
PD—106

JG 3.647.004
JG 3.647.004
JG 3.647.004
Ji& 3.647.004
JG 3.647.004

JG 3.640,010
JG 3.640.010
4G 3.640.010

JG 3.647.005
JG 3.660.021

JG 3.640.010
JG 3.660.003.
JG 3.640.010

JG 3.660.110
JG 4.775.008

J(3 4.770.013
JG 2.067.019
JG 4.777.011
JG 3.290.005
JG 3.290.006

MLT—0,5—0,47—1L
MLT—0,5—51000--IT.
MLT—9,5— 68000 —1II.
JG 4.675.027

JG 4.675.032
MLT—0,5—0,47—1IL
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Jeldlés Névl. érték Megnevezés Tipus
R2—7 | 2,40 Rétegellenalds MLT-1,0—2400—11.
R2-—8 2kQ Rétegellendllés MLT—0,5—2000—11I.
02—-1 19— 425pF Forgdkondenzébor JG 4652.019
c2-—-2 10— 425pF Forgbkondenzator JG 4.652.019
c2—3 0,50 Fémpapir kondenzitor MBGP—-2-—-200—B—0,5

. —IIL,
C2—-4 4700pF Papirkondenzator KEBG—1—-200--4700—
c2—-5 300pF Csillamkondenzitor S2GM—1—250—B—300
C2—6 0,02uF Papirkondenzitor KBG —1—200—0,02 —III.
c2-—-7 3600pF | Csillaimkondenzator Sz2GM—3—500—B—3600
. - -~II.
C2—8* G8pF ¢ Kerarmikus kondenzitor EKGK—2—-M—68—II.
C2 - 9** 10pF | Kerammikus kondenzéator EKGK—1—D—10—1II.
C2—-10 2—ip¥F Behangolé keramikus kondenzé-
: “tor KPK—1—2/7
Cc2-11 3600pF Csilldmkondenzitor SzGM-—3—500—B— 3600
—II.
C2-12% 68pk Keramikus kondenzitor KGK —2—M—68—11I.
c2-13 8—30pF Behangol6 keramikus konden-
zator KPK—1—8/—30
C2—-14 27pF Keramikus kondsnzétor KTK —la—M—27-1I1I.
L2-1 Csatolétekercs
12-2 Rezgticsri tekerca
L2-3 Rezgtzori tekerca
12—4 Rezgtizori tekerca
I2-5 Csatol6tekercs
V2—-1 Elektroncsd 12 ZS1L
E2-1 Atkapcﬂolé slizemmdéd” JG 3.600.005
H2-1 Méréhively ,,52— 100 kHz" JG 3.647.004
D2—-1 Tépegység csatlakozé hitvelye JG 3.660.023
U2—1 Oszcilldtor rezgékiore 52— 100
; kHz JG 4.777.051
022 Szelektor rezgokare 52—100
kHz JG 4.777.052
3, 82. egwséy
R3-2 2002 Rétegellendllas V8z-—-0,25—1—200—-II.
R3-3 21,58 Huzalsllenallds JG 4.675.004/39
R3—4 200x0Q Rétegellenallas v8z—0,26—1—0,2—TI1.
R3-5 3,9kQ Rétegellenallas VS8z—0,256—1—3900—1II.
R3—6 4,7kQ Rétegellenallés VSz—0,25—1—4700—11.
R3—-17 330xQ Rétegellenillas V8z-0,26—1-—-0,33—I1.
R3~8 3902 Rétegellenallas V8z—0,26—1—390—J1.
R3—9 18,502 Huzalellendllés JG 4.675.004/14
R3—10 120kQ Rétegellendllas viz—0,25—-1—0,12—IT,
R3-13 4,7kQ Rétegellendllds V8z—0,25-1—4700-1.
R3-—-14 5,8k0 Rétezxallenallds VSz—-0,25-1—6800—11.
R3-15 6,8kQ Vdtoztathatd rétegellenallss SzP—1—-2B—6,81—13
R3—16 15Q Huzalellenallas JG 4675004/34
R3-17 180 Termosztat flitétekercse JG 5.861.001
R3-18 §2Q Rétegellenallas V8z—0,25—1—82—II.
C3—1 300pk Csillamkondenzitor KSz0—2—500—G—300
—I1.
30

Jelglés

C3-2
C3—-3

C3—14
C3—5

C3—o6*
C3—7
C3—8

C3—9
C3—10

C3—12
Cc3-—-13

C3—14
C3—15

C3—22
L3—-1
L3—-2
L3-3
L3—4
L3—5
L3—6
L3-7
L3-—-9

L3-—-10
L3-11
L3—12
L3-8

V3—-1
V3—-2
J3—-1

Q3-1

E3—-1
J3—-1

B3—-1
D3-—-1
H3-2
J3—1

U3-—-1
U3-—-2

6 Az R~—154—2

Névl. érték Megneveszsbs Tipus
0,020 F Papirkondenzétor RBG —J—200—0,02 - TIL.
0,07 F Papirkondenzétor : KBG M1 - 200—0,07—
--1T1.
0,02uF Papirkondenzdtor KBG —i—200—0,02 -ITI1.
300pF Csillimkondenzator KS8Z0—2—500—G— 300
' —IL
2pF KEsramikus kondenzator KDK —~2—-M—2-II.
0,02uF Papirkondenzéitor EBG—T—200—0,02—III.
0,0TuF Papirkondenzitor EKBG—M1—200—0,07—
a —IIL.
0,02uF Papirkondsnzétor EKBG—-J—200—0,02--111.
300pF Ceilldmkondenzator EKSz0-2--500—G—300
—IL
47pF Keramikus kondenzator EGK—-2—M—47-1I.
8—30pF Behangol6 keramikus konden-
zétor EPK—-1—B/30
220pF Ceilldémkondenzator KSz0 ~2—-500—-G— 220
-—L
0,07 F Papirkondenzator RKBGM—2—200—0,07—
~III.
68pF Keoramikus kondenzator KTK—-2--M—68—1.
Cgatoldtekercs .
Rezglkdri tekercs
Rezgtkori tekercs
Csatoldtekeres !
Rezgbksri tekercs
Rezgdkori tekercs
Nagyfrekvencids fojtétekeres JG 5.067.000.
Nagyfrekvencids fojlétekeres JG 5.067.000
1, 8z. tekercs
Nagyfrekvencids fojtitekercs JG 5.007.000
1. sz. tekercs
Nagyfrekvencids fojtétekercs JG 5.0687.000
1. 8z tekercs
Nagyfrekvenecifs fojtétekrecs JG 5.067.000
: 1. 8z. tekeres
Nagyfrekvencifs fojtétekercs JG 5.067.000
1. sz. tekercs
Elektroncsé 12Zs 1 L
Elektroncsé 12 Zs 1L
Aram stabilizitorcsé SzM28 115 ¥V 6W
200kge Légmentesen zért kristaly-
rezondtor JG 3.203.001.
Szelénegyeniranyito AVSz—18—13B
'Telefonrelé REKM miib.
RSz 4.500.834
érintk. készlet
L. 67¢.02.63
Hékikapesold JG 5.862.000
Nagyfrekvencias csatlakozd JG 3.645.002
Tapegység csatlakozdja JG 3.660.000
Higanyos kontakthémérd TK 15000 - 500°
Bejové rezgdker JG £.770.015
Kimené rezgskor JG 4.770.016
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Jeldlés r Névl. érték Megnevezés I Tipus

T3—3 Koarrekeits rezgikor | JG 4.777.024

U3—4 Termosztét JG 3.868.001

U3—-5 | Tapsziird | JG 3.290.002

| J
£. 2. egyséy
Ri—1%% 10082 Rétogellensllis | MLT—0,5~100~IL
R4—2% 4,70 Rétegellendllas MLT—0,6—4700-11. -
R4—3*= 10002 Rétegellensllas MLT— 0% —100—I1.
Cd—1* 2%0?pF Csillamkondenzétor  ESz0—1—250—220—1.
Ci—-3 2p. Keramikus kondenzétor | RKTKE—la—M—2-1IT.
Cd—4 2—=Tp¥F Behangolé keramikus konden- |
zator  KPK~-1-2/7

-5 5pF Keramikus kondenzétor ETE —la—M—5—11.
Ci—6 6—25pF Behangolé keramikus konden-

" zator KPK—1-—6/25

Ce—1 2—TpF Behangelé keramikus konden-

zétor | EPK—1-2/7
Cz—8* 220pF Ceillamkondenzator KBz0—1—250—V- 220
C1-10* 220pF Ceilldmkondenzdtor K820 —1—250—V—220
.
Ca—14* 160pF COsilldmkondenzétor | EBz0—1—250—V—160
: | —L

Li-—1 Ceatolétekeres

La—2 Rezglkirl tekercs

Lz—3 Csatold tekeres

Lz—4 Csatold tekercs

14—-5 Csatold tekercs

La—6 Rezglkéri tekercs ‘

L4-—-T Rezgdkori tekercs ‘

L$-—8 Csatold tekercs ‘

L4—-9 Rozgbkori tekercs ]

Qd4—1 705,4kHz Kristalyrezonator i JG 3.293.022

Q4—-2 706,6kHz, Kristalyrezonétor JG 3.293.024

Qd—3 706kHz Eristélyrezonétor i JG 3.203.023

Qd—4 706kHz Kristélyrezonstor i JG 3.293.023

T4—1 Nagyfrekvencias transzformétor | JG 4.770.010

Td-—-2 Nagyfrekvencids transzformétor | JG 4.770.011

Ud—3 Nagyfrekvencifs transzformétor | JG 4.770.012

2. elem

Ri—1 f 39k | Rétegellonallas l MLT—0,5—39000—11.
Ri—2 5100 . Rétegellenillas MLT—0,5~510-—TL
R5—3 | 470 Rétegellenallas ‘ MLT—0,5—4700—IL.
R5—4 | DoLQ | Huzalellendllés JG 4,675.048

R5~-5 | 150kQ Rétepellonsllds MLT—0,5—0,15—1L
Ri—6 - 4,Tk2 Rétegellenallas MLT—0,5—4700--1T.
R5—1T | 330kQ Rétegellensllds MLT—0,5—0,33—IL.

| \
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1

R5—-8 ! 5108 Rétegellenallas MLT—0,5—510--11.
R5—9 2,7k Rétegellendllas MLT—0,6—2700—T1.
R&—10 750 Huzalellenéllds I 4,675,049
R5--11 470k82 Rétegellenallas MLT 0,5~ 0,47—11.
R5-12 220k Rétegellerallas MLT—0,5—0,22—11.
R5-13 10k$2 Rétegellenéllas MLT—0,5—10000—1II1.
R5—14 1,80 Rétegellerdllas MLT—0,5—1800--11.
R5—15 220kQ Rétegellerdllia MLT ~0,56~0,22—-11I.
R5—16 5100Q Rétegellendllis MLT—-0,6—-510—1I1.
R5—17 8200 ellendllis MLT—0,6—820—1I1.
R5—18 45,50 Rétegellendllas IG 4,675.030
R5—19 1008 Rétegellendllda MLT-—0,5—100—1L,
R5—20 1000Q Rétegellendllés MLT —-0,6 - 100—X1.-
R5—21 220 Huzalellenallas 1G 4,675.037
R5—22 470kQ Rétegellendllas MLT—0,5—0,47-11.
R5~23 15k0Q Rétegellendllas MLT-0,6—15000—11.
R5—24 51002 Rétegollendillis MLT—-0,5—510--11.
R5—25 4,7Q Rétegeliendllss MLT—0,56-47001T.
R3—26 12kQ Rétegellendllds MLT—0,6-120006—-11.
R5-~27 12k0 Rétegellendllas MLT—-0,6—12000 —1IL.
R5—28 4,TQ Rétepellendllas MLT—0,5—4700-11.
R5—29 22k0Q Rétegellenillés MLT—0,5-0,22 1L
R5--30 150 Huzalellenallds IG 4,675,050
R5—31 5102 Rétegellendlids MLT—0,5—510—1I1,
R5—33 36kL Rétegellendllas MLT—-0,5-38000—1K.
R5-—34 820k0 Rétegellendllas MLT—-05-0,82—-1II.
R5—-35 5,1k Rétegellenallas MLT—0,6—5100—1I.
R5—36+* 75Q Huzalellenallds -1G 4,675,039
R5—-37 5102 Rétegellenallés
R5-38 220k Q2 Rétegellensllis MLT--0,5—0,22—1I1.
R3—39 330kQ Rétegellendllas MLT—0,6—0,33—11.
R3—40 51002 1 Rétegellenallds MLT—0;5—510—11.
R5—41 100:2 Rétegellendllda MLT—0,5—0,1—1I1.
R5—42 1EQ Rétogellendllas MLT--0,5--1000—I1.
R5—43 220 Huzalellenallas i IG 4,675.087
R5—44 4,TkQ Rétegellenillas MLT—0,5—4700—T1.
R5—45 51002 Rétegellenallas MLT—0,5—510—1I1.
R5-—46 22kQ Rétegellendllss MLT--0,5--22000—I1.
R5—47 10k2 Rétegellenallias MLT-—0,5—10000~I1.
R5—48 1M Rétegellenallas MLT—0,5—1,0—11.
R5—49 51002 Reétegellenallas MLT—0,5—510—11.
R5-50 63082 Rétegellendllas MLT--9,5--680—IL.
Ra—51* 27Q Huzslellendllas IG 4.675.040
R5—52 51k Retegellenillis MLT—0,6—51000—~1I1,
R5—53 30k2 Rétegellenallds MLT—0,5— 30000 —11.
R5—-54 4,7kQ Rétegellenallas MLT-0,5-4T700—1I.
R5—55 100k2 Rétegellenillis MLT-0,5—-0,1--11.
R56—56 5102 Reétegellenallas MLT—0,5—-510—IL
R5—57 68082 Rétegellenallis MILT—0,5—680—1I1.
R5—~58 | 40Q Huzalellendllas IG 4.675.041
R5—59 22002 Rétegellenallas MLT--0,5--0,22 —ITL.
Rb6—60 1,7k Rétegellenallis | MLT—0,5--47C0 —11.
R&6—61 1002 Rétegellenillas | MLT?—0,6—0,1-11I. -
R5—62 3,3kQ Rétegellenallés | MLT—0,5—3300—I1.
R5—63 0Q HuzalellenAllis | IG 4,675.051
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R>—64 51002 Rétegellendllas ! MLT—0,5—510-I1.
R5—65 51k Rétegellendllas | MLT--0,5—351000—1T.
R5—66 30k Reétegellendllas MLT—0,5—30000—11.
R5—-67 4,7kQ Rétegellendllaa MLT—0,5—4700—11.
R5—68 12013 Rétegellendlias MLT-0,6—0,12—-IL
R5—69 120k0 Rétegellendliaa MLT-0,5—0,12—TL
R5-—-170 100k42 Rétegellenallas MLT-—0,5—0,1—-IL
R56-T1 51080 Rétegellenallas MLT--0,5—510—11.
R5—72 8200 Rétegellenallis MLT —0,5—820—1L.
R5—T73* 220 Hugzalellenallas 1G 4,675.037
R5—T4 15k Rétegellenallis MLT—0,5—15000—TIL
R5—175 4,70 Rétegellenallés MLT--0,5—4700—IL.
R5—T76 120k2 Rétegellenallas MLT—0,5—0,12—TIL.
R5—177 120k02 Rétegellenallas MLT—0,5—0,12—1I.
R5—78 620KkS2 F.étegellenallés MLT—0,5—0,62—I1.
R5—179 51082 Rétegellenllas MLT--0,5—310—I1.
R5—80 1icf2 Rétegellenallis MLT—0,56—1000—I1.
R5—81 45,50 - | Huzalellenallis JG 4,675.030
R5--82 53k | Rétogellenillas MLT—0,5—356000—I1.
R5—83 10k Rétegéllenillas MLT—0,5— 10000 —IL.
R5—84 30k Reétegellensllas MLT —0,5—30000—1I.
R5-~85 150k Reétegellenéllés MLT—0,5—0,15—1IL
R5—86 10002 Reétegellenéllas MLT-0,5—0,1-II
R5—87 100kQ Reétegellonallas MLT—0,5—0,1—1I1
-R5—88 iMa Retegellenallas MLT—0,5—1,0--1L
R5—89 5,5k Rétegellendllis MLT—0,5—-5600—IL
R5—90% 5652 Huzalellendllds _ IG 4,675.044
R5—91 5108 Rétegellenillas MLT—0,6—510—1IL
R5—92 4Tk Rétegellenallas MLT —0,5—47000—1L
R5—93 55k Rétogellendllés MLT —0,5—56000—11.
R5—94 18k02 Rétegellenallds MLT - 0,5 —18000—1L,
R5—96 1,5M4Q2 Rétegellensllas MLT-—-0,5-1,5—11.
R5—-97 220k$2 Rétegellenéllis MLT—0,5-0,22—-I1.
R5-98 51k Rétegellendllis MLT - 0,5—0,51—1IL.
Cs5—-1 0,02pF Hermetikus papirkondenzitor KBG—1—200—0,02 -1IL
C5—2 0,05uF Atvezets papirkondenzitor KBP—R—110—10-0,05

—III.
CH—3** © 12pF Keramikus kondenzator EKTK—la—M—12-I1.
C5—4 3300pF Hermetikus papirkondenzator KBG—§—200—3300—
—III.
Cs—56 0,054 Hsrmetikus papirkendenzator KBG—1—200—0,05—
—IIIL.
C5—6** 10pF Keramikus kondenzdtor KTK —1a—M—10—IL
Cs—17 6—25pF Behengolé keramikus konden- ’
zdtor EPK—1—6/25
Cs—8 6—25pF Behangold keramikus kondsn-
zator EKPrK—1-6/25
C5—9 6—25pF Behangolé keramikus konden-
- : zétor KPK—1—6/25
C5—10 6—25 pF Behangold keratnikus konden-
zhtor EPI-1-6/25
C5—11 | 6—23pF Behangolé keramikus konden-

EPK—1-6/25

Jelolés Neévl, érték Megneveszés i Tipus
,- b | R
C3-—-12 6—25p¥ Behangold keramikus konden- !
zétor { KPK—1-6/25
C3—13*%* 10pF - Keramikus kondenzator | KTK ~la—M—10-—-IL
C5—14++ 12pF Eoramikuos kondenzétor | ETK—1a—3-12—IL
C3—-16 3300pF Hermetikus papirkondenzitor | EBG—1— 200—-3300—111.
Ci—=16 0,05nF Atvezetd papirkondenzéator EBP—-R—110—10—0,05
» ~III.
Cs—17 + 3300pF Hermetikus pepirkondenzator KBG—1-—200—3300—
: \ —~I11.
C3—18 | 15pF Hermetikus papirkondenzator &+ KOK--1—M—15—IL
C5-—-19 | 6—25pF | Behangald kerimikus korden- |
‘ i zdtor KPK-—1—6/25
C5—20 0,02uF . Hermetikus papirkendenzitor KBG—1—200—0,02—1IIL
C5—-21 680pF | Csillimkondenzator SzGM —2—250--B—630
C5-—-22 ! 62pF ! Hermetikus kerdgmikus konden-
} zédtor T KGK—-2—-M—62—IL
C3—23 | 3300pF Hermetikus papirkondenzétor | KBG - 1~200—3300—
—III.
05—24 3300pF Hermetikns papirkondenzator | KBG—1-—200—3300—
I —IIL
C5—25 0,05 F Atveretd papirkondenzdtor ; KBP—R~110—-10—-0,05
v —IIL
: [
C5—26 510pF Csillamkondenzéator | K820 —-1—250—V--510
' . —L
C5—27 | 510pF i Ceillaimkondenrzétor | KS20—1-250--V—510
\ | : .
: .
Cs—28 I 3300pF Csillimkondenzator | K820 —5—500—G— 3300
| ~1
Cs—-29 310pF : CsillAmkondenzator | K820 —1-250—-V—510
i i —L
0530 510pF | Csillamkondenzétor | KS20—1-—-250--V 510
{ 1.
C5—31 310pF Csilldmkondenzator | KSz0-~1—250 V310
|
I
| ,
€5—32 3300pF Catlldmkondenzitor ' K820 —-5—300—G— 30
- =L
05—33 6 25pF Behangold keramikus konden- |
zator : | KPK—-1—6/25
C5—34 6—25p¥ Behangolé keramikus konden-
zator . KPK—1-6/25
C5—35 6 —25pF Behangolé keramikus konden- |
_ zétor ' KPEK—§—6/25
C5—36 0,05nF Atverets pepirkondenzitor | KBP—-R—110—10—0,05
—1I1L,
C5—37 3300pF Hermetikus papirkondenzétor | KBG—1—200—-3300—
: - . =IINL
C5—38 0,02pF Hermetikus papirkondenzator \ KBG —1—200—0,02—I1I.
c5—39 ! LapF Hermetikus keramikus konden- |
! | zdtor C KGK —~1-M—15-1L
CH—40%**  12pF ' Hermetikus keramikus konden- !
1 | métor » KGR —1—M—12--TT.
C5—41 1 3300pF | Hermetikus papirkondenzitor = KBG--F—200—3300—
] ‘ i —IIL
C5—42 | 0,02uF - Hermetikus papirkondenzitor ! KBG--1--200—0,02-TII.
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C5—43 15pF Hermetikus keramikus konden- C5—74 6 —25pF Behangolé keramikus komden-
zétor KGK—1—-M—15—1II. zhtor KPE —1—6/25
C5—44 0,05 Atveretd papirkondenzator EBP—-R—-110—-10—0,05 C5—-73 6—25pF Behangolé keramikus komden-
—1I11. ; zétor KPE —1~6/25
0,05uF Hermetiltus papirkondenzator KBG —1--200—0,05—IIT. C5—Tg** 15pF Hermetikus keramikus kenden- |
2—TpF Behangolé keramikus konden- par KGK —1—M—15_IT.
zator KPK-1-2/7 Co—--T7 6—25 p¥F Behangold keramikus konden- ) )
1ipF Keramikus kondenzitor ETK -la—M—15-1II. zétor EPK—1—6/25
| 2—T7pF Behangold keramikus konden- 5173 6—25pF Behangolé kerdmikus konden-
P zdtor EPK-—-1-2/7 zétor KPE-—1—6/25
i 10pF Keramikus kondenz4tor KTK—la—M—10-TI1. C5—17% 6—25pF Behangold kerdmikus konden- '
2—7pF Behangol6 kerimikus konden- | ' zhtor KPK—1—6/25
zétor | EPE—1—2/7 580 300pF Hermetikus csillimkondenzator | ESzO— 2—500—G—300
8pF Keramikus kondenzator i KTK —la—M—3-1II. —I-
2,0uF Hermstikus fémezett papirkon- C5—81** 10pF Hermetikus kerdmikus konden-
denzétor MBGP—2--200—B—2,0 sitor ! KGK—1—M-—10-II
—IL 05—82 0,05uF Atvezetd papirkondenzitor KEBP—R—110—10—0,05
5pF Hermatikus kerdmikus konden- ; =T
zitor KGK—1—3—5—IL. C5—83 3300pF Heormetikus papirkondenzétor | KBG —1—200—3300—IL
12pF Hermatikus kerdamikus konden- O5—84 3300pF Hermetikus papirkondenzétor KBG—1--200-3300—
zétor , KGE —1—M—12 -IL ) -
680pk Hermatikus csillimkondenzdtor | SzGM—2—250— B—5830 C5—85 39pF Keramikus kondenzitor KTK —la—M—39—I1.
| . —II. Sl e - C5—86 6—25pF Behangol6 kersmikus korden-
0,05uF Atvezoté papirkondenzator KBP—R-110—10—0,05 | zator EPK~1-—6/25
- s —IIT. . C5—87 3300pF Hermetikus papirkondenzator | KBG ~1-200—3300—
0,05uF Hermetikus papirkondenzétor | KBG--1—200—0,05—ITL . \ : —III.
3300pF Hermetikus papirkondenzitor | KBG —I— 200—3300— 588 | 20pF | Keramikus kondenzétor KTK —la—M—20—1IL.
. —III. C5—89 6-—~25pF i Behangolé kerédmikus konden- ’
0,05uF Atvezats papirkondenzétor EBP--R—110—10—0,05 mhtor KPE—1-6/25
' —IIL. C5—90 2pF Behangold kerdmikus konden-
SpF Hermetikus keramikus konden- . zator KTK ~la—M—2—-IL
zAtLOT EGK -1-M—5—-11. C5—91 6—25pF Behangolé kerdmikus konden-
0,02uF Hermetikus papirkondenzétor | EBG—1—200-0,02—TIL. zitor EPEK—1-6/25
0,05uF - Atvezets papirkondenzétor EBP—R—110—10—0,05 05—92 3300pF Hermetikus papirkondenzdtor © | KBG—1—200—3300—
—IIT. —ITI.
680pF Hermetikus papirkondenzétor S2GM—2—250—B— 680 O —03%+ 12pF Hermetikus keramikus konden- '
; —L zhtor KGK~1-M—12-1L .
160pF Ceillamkondenzator K320—1—250--V—160 05—94 0,05 F Atvezetd papirkondenzétor KBP—HR— 110—10—0,05
—I. —III.
15)pF Ceillamk ondenzdtor K820 -1-250—\ —150 Cs—95 3300pF Hermetikus papirkondenzétor K.BGH—;[I —200— 3300~
—1I —I1T.
10pF Hermetikus keramikus konden- C5—96 3300pF Hermetikus papirkondenzétor EBG-—-I-200—3300—II1 "
ziter EKGE—-1—-M—10-I1. C5—-97 3300pF Hermetikus papirkondenzétor KBG—I—200—3300—
380pF Hermetikus csillamkondenzétor | SzGM—1—250— B—560 =
—II. 05—98 6—25pF Behangolé keramikus konden-
C5—68%* 20pF Hermetikus kerim:kus konden- | ) zétor KPE--1-6/25
o | zator | EGE—1-M—20—11I. C5—-99 20pF Keramikns kondenzétor KTK —1a—M-—200—IL
€5~ '_’_g | 3300pF Hermetikus papirkondenzdtor EBG—1-200—3300-III : C5—100 6—25pF Behangolé keramikus konden- |~ '
C5—70 4700pF Hermetikus papirkondenzétor | EBG— 1 600 — 4700 —TI, zétor EPE—1-6/25
05171 | 4700pF Hermetikus papirkondenzétor | KBG—1— 600— 4700 —1I1. 05—101 2pF Kerdmikus kondenzétor KTE—la—M~—2-IL
C5-72 | dI0pF Hermetikus papirkondenzitor | KBG— 1—600—4700--II. 05102 8—25pF Behango!é keramikus konden-
C5—173 | 6—25pF Behangold keramikus konden- zétor = KPE—1-—6/25
zétor KEPK —1—06/23 C5—103 3300pF Hermetikus papirkondenzétor KBC;:-[—IIF 200 — 3300 —
| |
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C5—104%* SpF Hermetikus kerémikus konden-
zétor EGK—1-M--5-—-IL
C5—103 0,05 F Atvezetd papirkondenzétor KBG—-R—110—10—0,05
—TIIT. )
C5—108 3300pF Hermetikus papirkondenzdtor | KBG—1—-200—3300—
—III.
C5-107 3300pF Hermetikus papirkondenzédtor KBG—1—200—3300—
—I11.
C5—108 3300pF Hermstikus papirkondenzétor KBG—2—200—3300—
—1I11.
C5—109 3pF-+0,4 Kondenzitor EDK —-1—-Sz—3—1IL
C5—110* 680pF Csilldmkendenzétor ESz0 —T—250—V— 680
i
C5—111% 20pF Eeramikus kondenzdtor ETK—1la—M—20—1II.
C5—112 630pF Csillémkondenzator KSz0—1—250—V —680
—I.
C5—115% 430pF Csillimkondenzitor K820 —1-250 —V—430—
C5--116* | 5pF Keramikus kondenzétor ETK—la—M—5—1II.
C3—-117* 430pF Csilldmkondenzator K870 — 1—250—V —430
S
Cs—120%* 300pF Ceillamkondenzétor K8z0—1—250—V= 300
—I
C5—121% 1pF Kerémikus kondenzator EKDK—1-M—-1-TII.
C5—122% 300pF Ceilldmkondenzator " ESz0—I—250—Vv—300
i — L
C5—124 - 3300pF Hermetikus papirkondenzétor KBG—1—200—3300—
—I1I.
C5—-125 0,02uF Atvezetd papirkondenzétor EBG~1-200—0,02—-1IL
C5—126 0,05uF Hermetikus papirkondenzitor EBP-R—110—10—0,05
—TII1.
C5—128 0,02uF Hermetikus papirkondenzitor KBG—1—200—0,02-11.
C5—130* 680pF Csillimkondenzétor K8z0—1—250—V—680
—I.
C5—131%* 20pF EKeramikue kondenzator KTK —ia—M—20—11.
C5—132* 680pF Csillamkondenzétor ES3zA—1—250—V —680
~L
C5—135% 430pF Csillamkondenzator .KSz0--1-—-250—-V—43D
—IL ;
C5—-136* 5pF Kerdmikus kondenzitor KTR—la—M—5—IL
C5—137* 430pF Ceillimkondenzator | ESz0—1—250—V—430
. =L
C5—138 39pF Kerdamikus kondenzitor | KTK—1a—M—39—TL
C5—140% 300pF Csillémkondenzator E8z0—1—-250—-V—3C0
—L
C5—141* 1pF . Eeramikus kondenzator KDK—1-M—1-IL
C5—142* 300pF ! Csillamkondenzétor KSz0—1-250—V—300
. ‘ A
C5—144 2200pF | Hermetikus papirkondenzitor EBG— 1 —200—2200—
—IIL.
C5—-145 0,050 . Atvezetd papirkendenzator i KEBP—R--110—10—0,05
; . —IIT. .
C5—146 0,02uF ! Atvezetd papirkondenzikor KBG—1--200—0,02—IIT.
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Ca—147 0,05pF Atveretd papitkondenzétor XBP—R—-110—-10-0,05
—IT1.
C5—148 0,02ukF Hermetikus papirkondenzitor KBG—1-—-200—-0,02—ITI.
C5—149 0,02uF Hermetikus papirkondenzétor KB —1-200~0,02—1II1.
C5—151% 430pF Hermetikus csillamkondenzator | KSz0—1—250—V —430
-I.
C5—152% 27pKF Hermetikus keramikus konden-
zétor ETK—la—M—-27-TIIL
C5—153* 430pF Hermetikus esilldmkondenzédtor | KSz20—1-—250—V—430
s -~L.
C5—155 3300pF Hermetikus papirkondenzétor EBG—1-—200—3300—
—II1.
C5—156 2—Tp¥ Keramikus hangold konden- .
. zitor EPEK—1-2/7
C5—157 39pF Hermetikus kerdmikus konden-
zétor KTK —1la—M—38-11I.
C5—158 3300pF Hermetikus papirkondenzdtor | KBG—1—200—3300—
, —I11.
C5~159 0,06uF Atvezets papirkondenzitor | KBP—R—~110—10-0,05
S &
5160 0,05uF Atvezetd papirkondenzator ! KBP-R~-110—-10-0,05
| —IIL
5151 4,5pF Keramikus kondenzitor EKTEK —la—M—4,5—1I1.
C5-162 20pF Keramikus kondenzétor ETK—la—M—20—TIL
5163 20pF Kerdmikus kondenzator KTK—la—M~—20—1II.
C5—164 20pF Keramikus kondenzator EKTK ~la—M-—20—1II.
C5—165*% 10pF KRerdmikus kondenzétor EGK—1—D~10-II.
C5—166 0,025 F Atvezetd papirkondenzator KBP—R—250—10—
. —0,025—-T111.
C5—167 3300pF Hermetikus papirkondenzéator EBG—1—200—3300—
—1II1.
C5—168* 4pF Keramikus kondenzitor EKTK —la—M—4-II.
L5—1 Rezgdkori tekercs
L5-—-2 Csatol6 tekercs
L5-3 Rezgdkdri tekercs
L5—4 Csatolé tekeres
L5—-5 ; Rezgokori tekercs
L5—6 Csatold tekercs
L5-—17 \ Rezgbkori tekercs
L5—8§ \ Csatold tekercs
L5—9 Rezgokori tekeres
L5~10 | Rezgokori tekercs
L5—-11 | Rezgdkori tekercs
L5—12 . Rezgikori tekercs
I5—13 Caatold tekercs
Ls5—14 Rezgoékori tekercs
L5-—-15 Csatolo tekeres
L5--16 Rezgdkiri tekercs
L5—17 Csatold tekercs
L5—-18 Rezgékori tekeres
L5-19 Caatold tekeres
L5—20 Rezgdkori tekercs
Li—-21 Csatold tekercs
L5—22 Rezgokori tekercs

89



Jelolés

Névl. érték

Megnevezés

L5—23
L5—2¢
L1525
L5—26
1527
15-28
L5—29
L5—30
L5—31
1532
L5—33
L5—34
15—35
L5—36
L§~—-37
1538
L5—39
L5—40
1541
L5-42
L5—43
L5—44
L5—45
L5—46
L5—47
1548
15—49
L5—50
L5—51
L5—52
L5653
1.5—5¢
15—55
L5—56
L5--57
L5—58
15—59
L5—60
L5—61
1562
1563
L5—64
L5—65
1566
L5—67
.5—68
L5—69
1570
V51
V5—2
V5—3
V5—4
"5mb

V5—6

90
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Csavolé tekeres
Rezgdkiri tekercs
Ceatold tekercs
Rezgiékori tekercs
Ceatold tekercs
Rezgdékdri tekercs
Csatold tekercs
Rezgdékori tekercs
Ceatold tekeres
Rezgdkori tekercs
Ceatold tekercs
Rezgdldri tekerca
Caatold tekercs
Rezgdlori tekercs
Ceatold tekercs
Rezgdlkori tekercs
Caatolé-tekercs
Csavold-tekeres
Rezgdkori tekercs
Csavold-tekercs
Rezgélkari tekercs
Csatold-tekeres
Rezgtkiri telercs
Ceatols tekeres
Rezgokbri tekercs
Csatolétekeres
Rezgélzori tekerca
Csatols-tekerca
Rezgéktri tekercs
Caatol6-tekercs
Rezgtkori tekercs
Ceatolo-tekercs
Rezggkori tekercs
Rezgokiri tekercs
Rezgdkori tekercs
Rezgikori tekerca
Rezgékori tekercs
Rezg6lkpri tekercs
Rezgtkdri tekercs
RezgSkori tekercs
Rezgskori tekercs
Rezgékori tekercs
Rezgtkori telcercs
Rezgokori tekercs
Rezgokori tekerca
Rezgokbri telrercs
Rezpdkori tekerca
Szilirs tekercs
Elektroncsd
Elektroncsd
Elektroncss
Elektroncsd
Elektroncso
Elektroncsd

I1G 4.777.012
12 7Zs 1L
12 Zs 1L
12 7Zs 1L
12 Zs 1L
12 7Zs 1L
12 Zs 1L

rezgdkore

Jeldlés i Névl érték Megnevezés Cipus
- F
VE—T7 Elektironesd i 12 Zs 1T,
V5—8 Elcktroncso | 12 Zs 1L
V5—-9 Elektronesé ‘ 12 Zg 1L,
V510 Elektroneso | 12 Zs 1L
S Vb—-11 Elektroncso i 12 78 1L
V5—12 Elektroncsd 12 78 1L
V5—13 Elektroucso 12 78 11,
X5—-1 Gaztoliési stabilizitoresd 82G2Sz
I5—-1 Heangoldskala vilagitoizzo MN16 13,5V
L5—-1 Nagyfrekvencids fojtstekercs IG 4.775.009
K5—1 Frekvenciasokszorozé ég 1 hete- | IG 3.608.003;
rodin kapcsold IG 3.608.005
IG 3.608.008;
. IG 3.608.010
K5--2 1KF és 2 heterodin kapecsold IG 3.608.001;
IG 3.608.002
IG 3.608.0011
KX5—3 | Eldszelektor és nagy frekvencia IS 3.608.000;
: | erdsitd kapcsolod IG 3.608.004
i | IG 3.608.006;
j ! IG 3.608.009
K5—4 | Uzemmodkapesols IG 3.602.082
K5—5 | Uzemmbdkapesold dramkorok
i ellendrzése kapesold IG 3.602.025
Q5—1 705,4 kHz | Kristalyrezonétor IG 8.283.022
D5—1 | Nagyfrekverecids csatlakozd :
| 5,80kHz" IG 3.640.010
Ds—2 | Nagyfrekvencids csatlakozd
; | 5,608—654 kHz" I3 3.640.010
D5—3 . Nagyfrekvenecids csatlakozd
3,106 kHz" IG 3.640.010
D5—4 Nagyfrekvenicas csatlakozé
eotenna IG 3.640.010
D55 Nagyfrekvencids csatlakozé
antenna I3 3.640.010
D5—6 Nagyfrekvencids ceatlakozd
antenna IG 3.640.010
D57 Nagyfrekvenciis csatlakozd
. 5128 kH=z™ IG 3.640.010
D5—8 Tépegység caatlakozdja IG 3.660.003
Us5-—-1 i I.sév impulzus obzeillatordnak
| rezgékidre IG 4.777.013
U5—-2 | II. sév impulzus oszeill.
rezgtkore 1G 4.777.014
Us—3 II1. sav impulzus oszcill.
rezgdkire IG 4.777.015
Us5—4 ! I. sav impulzus oszeill.
| rezgdkore IG 4.797.016
U556 II. sav impuizus oszeill.
! rezglkore IG 4.777.017
U5s—6 ! ITI. sav impulzus oszcill.
rezgtkore erésito 1G 4.777.018
Us—7 Kalibrator elst keverdjének

IG 4.777.019

a1



Jelolés Névl. érték Megnevezés | Tipus
U5-—8 Katddsziird I1G.2.067.028
Us—-9 I sav erésitdjének rezgiikore IG 4.777.020
Us5—-10 I1. siw erésitejének rezgdkore IG 4.777.021
Us5-11 IIY. 86y kettozbjének rezgbkore | 1G 4.777.022
Us—12 L. sdv vezéroszcillatoranak

rezgBkére | 1G 4.777.023 .
U5-13 IL sav veztéroszeillitordnak
rezgikbre IG 4.777.025
Ubs—14 ITIL. sav wvezéroszeillatordnak
rezgikire IG 4.777.026
Us—15 2. heterodin rezgdkére IG 4.777.010
U5—16 I. 84v antenna rezgtkdre IG 4.777.027
Us—17 IT. shv antenna rezgékire IG 4.777.028.
U5—18 IIT. sav antenna rezgékor IG 4.777.029
Us-—-19 L. sdv eldszektoranak rezgékore | IG 4.777.030.
Us-20 IT. sév elszektordnak rezgs- .
kire IG 4.777.031
U5—-21 ITL. sav eldszckioranak rezgdkore| IG 4.777.032
Us-—22 I. RF1 sav RF erésitd 1 rezgh-
kore IG 4.777.033
U5-—23 II. sav RF erdsitdjénck 1 rezgs-
Us5—24 kore IG 4.777.034
IIT. sav RF eréeitéjének 1 rezgh-
U5-25 kore IG 4.977.035
I. sav RF erésit6jének 2 rezgh-
Us—26 |  kére IG 4.777.036
| IL, sav RF ertsit6jének 2 rezgb- |
U527 | kore IG 4.777.037
ITI. sav RF erdaitdjének 2 rezgd
D5—28 kire ’ IG 4.777.038
U5—29 L. sav EF 1 rezgtkore IG 2.067.020
U5—30 I1. sav KF!l rezgbkore IG 2.067.021
U5-31 | III. siv KF1 rezgbkore IG 2.067.022
Us5-—32 I. sdv KF1 rezgékire IG 2.067.023
U5-—33 II. sdv KF1 rezgékore IG 2.067.024
Us—34 III. sév EF1 rezgbkére IG 2.067.025
ITI. sdv KF2 rezgbkore 1G 2.067.026
6. sz. egység
C6—1 18—333 pF Forgékondenzator IG 4.652.020
C6—2 19—245 pF Forgékondenzator IG 4.652.020
C6—3 19—245 pF Forgodlkondenzitor IG 4.652.018
ce—4 19-—-245 pF Forgékondenzator IG 4.652.018
. 7. 82. eqység
C7-—-1 18333 pF ! Forgdkondenzator IG 4.652.022
Ccr—2 18333 pF Forgokondenzator IG 4.652.022
C7—-3 18—333 pF Forgbélkondenzator 1G 4.¢52.021
C7i—14 13333 pF | Forgblkondenzdtor I 4.652.021
|
|
'
}
92

Jelslés Névl, érték ‘ Megnevezés Tipus
&, sz. egység
08--1 0,030 F Atvezeté papirkondenzitor KBP—R—110—10—10,05
—III.
Cg3—-2 G,05uF Atvezetd papirkondenzator KBP—-R~—110—10-0,05
~TIII.
Cs—3 0,05uF Atvezetd papirkondenzétor EBP—R~—110—10—0,03
# —I11.
C8—4 0,025, F Atvezetd papirkondenzétor KBP—R—110—10—
| —0,025—IIT.
C8—5 | 0,025uF Atveretd papirkondenzitor EBP —R— 250— 10—
) —0,025 —II1.
C8—6 0,025uT Atvezetd papirkondenzétor EBP—R—250—10—
—0,025 —III.
L8—1 Fojtétekeres IG 4.750.013
L8—2 Fojtétekeres IG 4.750.013
L8—3 Fojtétekercs IG 4.750.012
L8—¢ Fojtétekercs IG 4.750.012
3. elem
RO—1 1kQ Rétegellensllds MLT - 0,3—1000—1I1.
R9—2% 32Q Huzalellendllas IG 4.675.045
R9—3 100kQ Rétegellenallds MLT—0,5—0,1-1IL
R9—4 180kQ Rétegellendllis MLT—0,5—0,18--1I1.
R9—5 6,8k Rétegellenallds MLT—1,3—6800—II.
R9—T 75KQ Rétegellenallas MLT —0,5— 75000 —11.
R9—38 51kQ Rétegellenallas MLT—0,5—51000—11.
R9—13 100kQ Rétegellenallias MLT~—0,5—0,1 —II.
R9—-14 3kQ Rétegellendllds MLT-0,5-—3000—I1.
R9—15* 64Q Huzalellenallas IG 4.675.0568
R9—-16 100k Rétogellenallas MLT—0,5—0,1—II.
R9—17 6,8kQ Rétegellenallis MLT—1,0—6800—11.
RO—18%+ 180kQ Rétegellenéllis MLT-0,5—0,18—I1.
R9—-19 2,2MQ Rétegellendllds MLT—-0,5-2,2—IL.
R9—20 330kQ Rétegellenallas MLT ~0,5—0,33—1I1I.
R9—21 1kQ Rétegellenallds MLT—0,6—1000—IT.
R9—22% 32Q Huzalellenallas IG 4.675.045
R9—23 100kQ Rétogellenallis MLT-0,5—0,1 -IL.
R9—24 6,8kQ Rétegellenallis MLT—10--6800--TII.
R9—~26 100kQ Rétegellenillds MLT~0,5—0,1-II.
R9--27 2209 Rétegellendllas MLT—0,6—220—1IL
RO—28* 1202 Huzalellendllas IG 4,875.022
RO—29 27kQ Rétegellenillds MLT—1,0-27000—IL.
R9-30 5,1kQ Rétegellenallds MLT-1,0—5100—1X.
R9—35 200kQ Rétegellendllas MLT-0,6—0,2--II.
R9—36 200E2 Rétegellendllés MLT—O0.5—0,2—I1.
R9—38 100kQ Rétegellendllas MLT—0,5-0,1—TI1.
R9—39 100kQ Rétegellenallds MLT —0,5—0,1--TI.
R9—40 100k2 Rétegellenéllds MLT—O0,5—0,1-11I,
R9—41 100k2 Rétegellenallis MLT—0,56—0,1—IL
R9—42* 1kQ Rétegellendllas MLT—-0,5—1000—II.
RO—43* 1kQ Rétegellendllds MLT~0,5—1000—IL.
R9—44 100k Reétegellendllds MLT-0,5—0,1—-IT,
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Jeloles Névl, érték Megnevezés Tipus
R9-45 1MQ Reétegellendllas MLT—0,5—1,0—11.
19 —46 | 560kQ - | Rétogellenallds MLT—0,5—0,56-IL.
R9—47* 1302 ¢ Huzalellenillds IG 4,675.04€
R9—48 150kQ Rétepellenalids MLT—0,5—0,15—1IT.
R9—49 22kQ Rétegellenallis MLT —I,0—22000—1I.
R9—50 470kQ Valtoztathats rétegellenallas SzP—I— 1B—470V—31
R9—51 220k Rétegellonallas MLT—0,5—0,22—11.
RY—52 180k2 Rétegellendllis MLT-0,5--0,18--I1.
R9—-53 2700 Rétegellendllas MLT—0,5— 270—L
RO —54*% 140 Huzalellendllas IG 4,675.038
RO—55 150kQ Rétegellenallas | MLT—0,5—0,15—11.
RO—56 39kQ2 Rétegellenallas | MLT—1,0—39000—1I1.
R9— 37 1IMQ Rétegellendllas i MLT—0,5--1,0—-1IT.
RY—39 33k Rétegellenallas MLT—1,0—33000—11.
RI—60 100kQ2 Rétegellenallas MLT—0,5—0,1—IL
RO—61 100kQ Rétegellenallds MIT—0,5—0,1—1IL.
RO—64 3000 Rétege[lené.llés MLT—0,5—390-IT.
R9—65% B,H0Q Huzalellendlias IG 4,675.064
R9—66 33k Rétegellenallas MLT—1,0—-33000—1I1.
RO—67* ‘ 51k Rétegellenallas MLT —0,5—51000—1I1.
RO—68* - 1500 Rétegellenillds MLT—0,5—0,15—11.
RO—869 39002 Rétegellendllas MLT—0,5~390—11.
RO—-T0O* | 212 Huzalellendllds IG 4.675.047
RO—1T1 | 3300 Rétegellendllis MLT—0,6 0,33 —IL
RO—T2 | 1IMQ Rétegellenillas MLT—0,6—1,0—11.
RO—73 i 180kL2 Rétegellendllas MLT—5,5—0,18—1T,
RYV—-T4 100k2 Reétogellendllas MLT—0,5—0,1—11.
RO-—-75 470 Viltoztathatd Téterellenallas Szp—I—1B—47E—13
R9—T76* 102 Rétegellenallas MLT—9,6—10000—-IL.
R9—77 5,1kQ Rétegellenallds MLT—1,0—5100—1II.
RO—T78%* 3302 Rétegellendllds MTT—%3,6—0,33—I1.
RO—70%% 36k Rétegellondllas MLT—9,5—36000—1TI1.
RO—-80 2,2MQ Rétegelienallas MLT—9,5—2,2—1e
RY—g1*= 30 Rétogellandllas MLT—9,3—3000—1IL.
RY—B2%* 24k Q> Rétegellenallds MLT—,56—24000--1L.
R9—g3%* 24k Rétegeliendllas MLT—0,5—24000—T11.
RD—84% 330k Rétegellanallls MLT—9,5—0,33—1I.
R9-B5 12010 Rétegellendllas MLT—0,5—0,12—1I.
R9—8s* a10L2 Huzalellenallés IG 4678001
RY9—87 SBks2 Rétegellendllis MLT--0,6 -56000-1I.
RY—88 56ke | Rétegellendllas MET—0,5—56000—IL.
R 59  22kQ | Rétegellenallas MLT —0,5—22000—I1.
RY—090 2212 Rétegellenallds MLT—0,5-22000—IT.
RO—01*#* 82k Rétegellenallas MLT - 0,5-~82000—IL.
CH—1 0,InF Papirkondenzitor KBG—1—-200—0,01—~ . 1.
Cco—-2 0,02uF Papirkondenzitor KBG—T—200—0,02—I11.
C9—3 0,02k Papirkondenzdtor KEBG—I—200—0,02—T1IL.
C9— 5% 430pF Csilldimkondenzator KES8z0-1I—-250—V—430
—I.
Co—6* 27pF Kerdmia kondenzéitor ETK —la—M—27—1L
c9—7 430pF Csilldmkondenzator K8z0—I—250—V—430
~1I.
Co—9* 5pF Kerdamiakondenzitor KTK--la—M—5-IL
CH—-10 220pF i Csilldmkondenzitor 8zGM—-1-250—B—220 .
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cp—11 0,5 F Pepirkondenzétor ~
Cch-—-12 680pF Caillimkandenzitor
Co—14 220pF Cailldmkondenzator
CE~15 0,02uF Papirkondenzétor
C0—16 0,02 F Papirkondenzitor
C9—17 0,02pF Papirkondenzator
09—18 0,02uF Papirkondenzator
C9—19 270pF Csillimkondenzitor
CE—20 270pF Caillamkondenzator
08—21 270pF Csilldimkondenzitor
Cg—22 270pl Csillamkondenzitor

, DB—24* 430p¥F CsillAmkond enzitor
0E—25% 10pF Keramiakondenzator
(08 —26% 430pF Csillamkondengzéator

~ ’
CE—28 680pF Csillimkondenzétor
CE~—20 100pF Csillamkondenzétor
ce9—30 0,02pF Papirkondenzétor
c5-—-31 0,02 F Papirkondenzator
ca—32 0,02pF Papirkondenzator
CE—34* 430pF Csillarmkondenzitor
02—35% L2pF Keramikus kondenzator
CE--36% d30pF Csillamkondenzator
C&—38* pF Kerimiksus kondenzétor
CE—30 3300pF Papirkondenzétor
CE—40 ‘0,050 F Pupirkondenzator
0o—41 0,021 Papirkondenzator
Ca—42 0,02pF Papirkondenzétor
OG—43* pF Keramikus kondenzétor
CH—d4* 51pF EKeramikus kondenzétor
CB-—46% 560pF Csillimkondenzator
Ci—4B* 550pF Csillamkondenzator
|

C3—50 560pF | Csillimkondenzétor
CB-—52 550pF I Csillémkondenzéator
Cco8—53 3300pF ! Papirkondénzator
C8—54 3300pF i Papirkondenzitor

Tipus

MBGP—2—200—B—0,5
111,

KS820—1I-250—V—680
I

KSz0 — [—250— ¥ —220
—I
KBG—TI—200—0,02—IIT.
KBG—TI-200-0,02—IIL.
KBG—1-200—0,02—TIL.
KBG —T— 2)0—0,2—IIL.
K70 —T— 250—V —270
s
KSz0 —I—250— V—270
I
K820 —[—250— V —270
1

KSzO.——I~ 250—V—270
—~IL
KS820—-I--250— v-—-430
—L
KTK —la—M—10-TII.
K820 —-I-250—v—430
—1.
K820 —-I—250—-V—680
~I.
ES8z0—~I—250—V—100
—1.
KBG—-I—200—0,02—TIIT.
EBG—I—200—0,02—IIT.
K820 --1I—-250—v—430
—I.
ETK—la—M—12—II
K82z0—-1—250—V—430
~TI.
ETK—1a—M—T7—1I
EBEK —I-200—3300—
Ii1

EBG—I-—-200—0,06—1IIT.
EBG—I—200—0,02—II.
KBG—I—200—0,02—I11.
ETKE~la~—M~T--IL,
ETK— 22— M—51—I1.
KS2z0—-2—500—G—560

0y 5. B0B 5

. R

W I a—

K56 12003300
—IIT.

KBG—1-200—3300—11I.
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Jelslés Névl, érték Megnevezés Tipus
C9—-355 3300pF Papirkondenzétor KEBG—I—200—3300—11.
C9—56 0,02 F Papirkondenzéator EKBG—I—200—n,02--I11.
C9—57 3300pF Papirkondenzitor EKBG~—I—200—3300—
—II1.
Co—358 3300pF Papirkondenzator | EBG—I—200—3300— .
—HI.
C9—59 10—36pF Forgékondenzétor | 1G 4.652.008
Co—60** 82pF Keramikus kondenzitor EKGE —-2~~M--82-—1IT.
Cg—61 i 30 F Csillamkondenzitor 8zGM —I—250—B—300
| —II.
Co—62 0,02uF Papirkondenzator KBG—I—200—0,02—II1.
Co—63 2200pF Caillamkondenzétor 8zGM —3—500—2200—1T1.
C9—G4** 68GpF Caillimkondenzétor SzGM—1--250—B— 680.
—IL
Cg—65 0,02uF Papirkondenzétor EKBG—1-200—0,02-IIT.
Co—67 0,01uF Papirkondenzator EKBG—1-600—0,01—
) —II1.
Co—68** 68Gp¥F Csillamkondenzétor K820 —-1—250—V—680
1. -
C8-—-69 . 4700pF Papirkondenzitor EBG—1-—200—4700—
i ’ - —II1.
Ce—170 | 50uF Hilektrolitikus kondenzdtor KEG—1—-B—8—50—M
ce—T1 ! 0,05uF Papirkondenzitor EBG~1-200—9,05—I11.
co—-T2* 3300pF Papirkondenzétor EBG—1-200—3300—
—I11.
Co9—-173 L 0,02uF Papirkondenzitor KBG—I-200—0,02—II1.
CO—T4** 3300pF Papirkondenzétor . EBG—I—200—3300—
1 —III.
Co-—-T5 4700pF Papirkondenzator | EBG—I—200—4700—
i —HIL -
C9—-T76 4700pF Papirkondenzator EKBG—I—200—4700—IIL
co—78 0,02uF Papirkondenzator KEBG—I1-200—90,02—
e 118
C9—T9* 0,01pF Papirkondenzétor KBG—I—600~0,01—1.
Co—80 4700uF Peapirkondenzitor | EBG—I—200—2700—
—1I.
Co—81 3300pF Papirkondenzétor EKBG—-I—200-3300—I11.,
Co—B82* 0,01uF Papirkondenzitor KBG—I—600—0,01-I1II.
C9—83 20pF Elektrolitikus kondenzéitor EKEG-I-B—50—20-M
Co—84 20pF Elektrolitikus kondenzétor KEG—-I-B—50—20—M
Co-—-85 50pF Elektrolitikus kondenzétor KEG—2—300—50—M
Co9—86 50pF Elelktrolitikus kondenzator EKEG—2—300—50—M
Co—87 50pF Elektrolitikus kondenzéitor EKEG—I-B—-8—50—M
Co—88* 100pF Csillamkondenzétor KTKE—1-D-100—1IL
C9—89 0,02uF Papirkondenzitor EBG—I—200—0,02—1IL.
Co9—90 0,02uF Papirkondenzitor KBG—I1—200—0,02—11.
CO—92** 3300pF Pepirkondenzator | KBG—I—200—3300—
i\ —IIL.
C9-—95 3300pF Papirkondenzaitor EKBG—I—200—-3300—
—IT1.
Co-- 96 0,02 F Papirkondenzétor EBG—I—200-0,02—TII.
L9—1 2 KF szirdtekercs
Le—2 2 KT szirdtekercs
L9—-3 Illeszt6 rezgtkdr sziirdtekeress IG 4.777.039
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Jelolée

LY-4
L9535
L3-6
L9—7
L3-8
18—-9
L9-—-10
Lg-11
L9—-12
L9—-13
L9—14
L9-—-15
19-16
19-—-1%
1L9--18
L9—19
L9—-20
L9—21
L9—22
L9—-23
L9-—24
vo—-1
V-2
VO-3
Vi—4
VO—-5
Vo-6
VI—17
Vo—-§
V-9
Vi—I10
Vo—11
Vi—1I2
V913

CTo-1

24

q

T9-—2
T9—3

L9—1
Lo—2
K9—1

K9—2
K9—3
K94
K9—56

K9—6
K7
K9-8
K939

.
|

Az R—154—2

Névl. értdk

Megnevezés

Ileszto reegdkor szGrotekercee

Tlleszté reegbkor szirdtekercse

Tlleaztd rezgbkor sziirGtekercse

2 K F szlirdiekercse

2 KF szlirdieckercse

2 KF sziirdtekercse

2 KF szliritekercse

Desifrétor rezgbkdre

Desifrator csatolétekercse

Desifriator csatoldiekercse

Desifrdtor rezgtkori tekercse

Desifrator csatold tekercse

Desifrétor csatolé tekercse

Desifrator rezgékdri tekercee

Desifrétor csatolé tekercse

Desifrator csatols tekercse

Desifrétor rezgbkdri tekercee

Desifrétor csatols tekercse

Desifrator csatolo tekercse

3 heterodin rezgbkori tekercse

3 heterodin caatolé tekerese

Elektroncsd

" Blektronesd

Elektroncsd

Elektroncsd

Elektroncsd

Elektroncsd

Elektroncss

Elektroncss

Elekironcesd

Elektroncsd

Elektronesd

Elektroncsb

Elektroncsd

HF erdsitd kimend transzfor-
matora )

HF erdsitd kimend transzfor-
matora

Hanggenierator transzformd.-

tora

3 heterodin anddfojtétekercse

Thapegység sziirdje

. Sav 63, eltolds Fm atkap-
esold

wAVC—MVC Tumbler

” .ﬁmmm odkapesold'

,»Hangszdré'* Tumbler

,,Csatorna. [—Csatorna [T."
Tumbler

,»Taplalas¢ Atkapcsoléd

»wTaplakas® Atkapcsold

Hal6zati kapesold
,,_Aramkﬁrbk ellenérzése’”
kaprsold

12 Zs 11
1278 1L
12 7s 1L
12 Zs 1L
12 Zs 1L
12 Zs 1L
12 Zs 1L
12 Zs 1L
| 12 Zs 1L
6 2P
6X2P
6 2P
6x2P
JG 4.731.011

JG 4.731,013
JG 4.704.004

JG 4.750.0156
JG 4.750.011
JG 3.600.005

P 12
JG 3.602.033
P 1-2
TP 1-2

JG 3.602.022
TP 1--2
JG 6.570.170

- IG 3.602.027



Jeldléa Névl. érték Megnevezés Tipus
E9-10 wCadvek-taplalds ellendrzége™
kapes. TP. 1-2
Mo—1 Mutatés mérsmiiazer IG 2.716.007
E9—1 Germénium diéda D2—E
E9—-3 Germénium diéda D2—E
Ef—4 Gorménium didda D2—E
E0—5 ! Gormanium ditds D2—E
B—6 i Szelénegyeniranyitd AVSz—25—21B
E0—17 ! Szelénegyeniranyits | AVSz-26-21B
E9—8 | : Szelénegyenirdnyits | AVSz—18—13B
B9—1 0,258 1la Olvadé biztositék PE—45—0,25
| . PE—45—1 pri 220V
B9—2 { 28 Olvad6 biztositék PE—456—2 127V
B9—3 | 5a Olvads biztositék PK—45-5
AD—1 ; Mérthiively ,,2 KF” IG 3.647.004
AD—2 Mérghiively ,,2 KF* IG 3.647.004
Do—1 3 Nagyfrelvencias csatl.
; ;sbemenet 2 KF I1G 3.640.010
Do—2 | Nagyfrekvenciss csatl. 1
i skimenet 2 KF» L IG 3.640.010
D9—3 Nagyfrokvencias csalt. ,,AVC” | IG 3.640.010
DI—1 : Telefon csatl. ,, Tvi és Tvb”  |HSz 17/A
Di—5 i Telefon csatl.. ,,Tvi és Tvb' | HSz 17/A
Do--6 I Telefon esatl. ,,ellenérzés betdi-
f nyom#s” HSz 17/A
Do-7 ! Tapegység és kimenetek csatla-
| kozéje IG 3.660.005
D9—8 E Duplex vétel csatlakozéja IG 3.660.003
U9—1 | 2KF sziirs \ IG 2.067.042
To—2 ; 2KF szlir5 | 1G 2.067.040
L of ! 2KF szfird | IG 2.067.041
U8-—5 | Desifritor 2KF transzformétora | IG 4.771.016
097 ! Desifrétor 2 KF transzformatora IG 4.771.017
V98 : 3 heterodin regzdkére IG 4.777.050
14, s2. egység
Cl4—1 | 560pF Csillimkondenzétor KSz0—2—-500—G— 560
Cl4—2 ' 8—30pF Behangolé-keramikus konden- :
|  zéitor KPE —1—8/3G
C14—3 | 8—30pF Behangolé keramikus konden-
zhtor EPK—1—8/30
C14—4 8§—~30pF Behangold keramikus konden-
&tor : KPK—1—8/30
Cl4—5 : 8—30pF Behangold keramikus konden-
; zhtor | KPK—1-8/30
L 14—1 ! Primertekeres tekercse i
L 14—2 { 8zekundertekercs tekerose
Qla—1 | 1270807 Kristélyrezondtor IG 3.283.003
Q142 | 12743070 Kristélyrezonitor IG- 3.293.004
Q143 | 127680re Kristalyrezonator IG 3.293.006
Qle—d { 127930re Kristélyrezonator IG 3.203.008
Ql4—5 | 128080rc Kristalyrezonétor 1G 3.293.000
28

Jeldlés Névl. érték : Megnevezés Tipus
Ql4—6 ‘ 128430rc Kristalyrezonator 1G 3.293.010
Q1417 | 128580rc Kristélyrezondtor IG 3.283.011
Q148 128930rc Kristélyrezondtor IG 3.293.012
U141 Bejovo transzformétor IG 5.067.010
15, sz. egység
C15—1 530pF Csillamkondenzitor E8z0—2—500—G~— 560
Cl5-—-2 2—7pF Behangold kerdmikug
kondenzétor EPE—1-2/1
Cl5—3 | B—30pF Behangold kerimikug
) kondenzétor EPE—1-8/30"
Cl5—4 | 2—-7pF Behsngolé keramikus
kondenzétor KFPE—1-2/1
Ci5—5 8—30pF Behengold kerdmikus |
: kondenzator : KEPK—1—8/30
Cl5—6 2—-T7pF Behangols kerdmikus
kcndenzator EPK—1-2/7
C15—17 . $—~3QpF Behangold keramikus
kondenzétor EPR—1-8/30
Cl15—8 2--TpF Behangold keramikus
kondenzator EPE—1-2/7
C15—9 §—30pF Behangol6 keramikus
' kondenzitor EPK—1-8/30
Li5—1 Primertekercs tekercse
L15—2 Szekundertekercs tekercss
Q15—1 127640re Kristilyrezondtor IG 3.283.013
Q15—2 127875rc Kristalyrezonétor IG 3.293.014
Ql5-—-3 128125rc Krigtalyrezonétor IG 3.203.015
Ql5—-4 128360rc Kristdlyrezondtor IG 3.283.016
Uls—1 Bejtvé transzformstor IG 5.067.010
16, sz. egyseég
C16—1* ] 470pF Csillimkondenzétor | K_Szl'i) —2—500—G—4%0
C16—2** 20pF EKerdmikus kondenzétor KTK—1la—M—20—1IT.
Cl5—3 &—30pF Behangold keramikus konden-
zator KPK—1-—8/30
C16—4** 1pF Kerémikus kondenzator EDE—~1-M—1-II
C16—5** 2—7pF Behangold keramikus konden-
zator EPK—1-2/7
C16—6** 2pF EKerdmikus kondenzétor KDKE—1—-M—-2-I1.
C16—17** 1pF Kerdmikus kondenzator KDEK—1-M—-1-I1.
Clg—g8** 2-—TpF Behangoié keramikus konden-
zitor RPE~1-2/1
Cl6—9** 2pF Kerdamikus kondenzétor ELDK—1—-M—-2—II.
C16 —10** 1pF Kerdmikus kondenzétor EDEK —1—M-1-IT.
Cl1g—11** 25pF Eerdimikus kondenzétor EKDE—-1-M-2,6—II.
C16—12%* 2—-TpF Behangolé keramikus
EPE—1-2/7

7‘

kondenzétor
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Cl6—13** .

Cl6—14#%+

CEG— 15%*
L16-—1
L16~—2
Q16—1
Ql6—2
Q16--3
Ql6—4
Ql6—5
Q16—6
Q16—7
Q16—8
Ul6—1

Cl7—-1

C17—2¢*
C17— 3%
C17—dx*
Cli—5%+

C17--6**
Cl7—T**
C17—8**

C17—9*+*
C17—10**
Cli—-11**

C17—12**
Cl7—13%+*

C17—14**
C17—15**

fi7-1
L17—2
Q171
Ql7-2
QL7—3
Ql7—4
QIT—5
QL7—6
QLT—7
Ql7-8
Ul7-1

100

2,5p¥

i 127580rc
127930rc

2-~TpF

Névl. érték

ipF
2--TpF

127080zc.
127430rc

128080rc
128430rc
128580rc
128930rc

2--TpF

1pk
2,5pF
1pF
2—TpF

2,6pF
1p¥

2,5pF
1p¥
2—7pF

2,5pF
8—30pF

20p¥
ATOpF

127080rc
1274307c
127580z¢
127930rc
128080z
128430re
128580re
128830r¢

Moegnevezés

Keramikus kondenzator
Behangclé keramikus konden-
zhtor
Keramikus kondenzitor
Primértekercs tekercse
Szekundartekercs tekerese
Kristdlyrezonitor
Kristalyrezonator
Kristalyrezonator
Kristalyrezondtor
Kristdlyrezonator
Kristalyrezonator
Kristdlyrezonitor
Eristdly rezonator
Bejové transzformator

17. sz. egyséq

Behangold keramikus
kondenzétor

Keramikus kondenzator

Keramikus kondenzator

Keramikus kondenzitor

Behangold keramikus
kondenzator

Keramikus kondenzator

Keramikus kondenzétor

Behangolé keram kus
kondenzéator

Keramikus kondenzator

Keramikus kondenzator

Behangolé keramikus konden-
zator

Keramikus kondenzator

Behangolé keramikus konden-
zator

Keramikus kondenzator

Csilldmkondenzator

Primertekeres tekercse
Szekundsrtekercs tekercse
Kristalyrezonator
Kristalyrezonftor
Kristalyrezondtor
Kristalyrezonator
Kristalyrezonftor
Kritsdlyrezonitor
Kristalyrezonator
Kristalyrezondtor
Kimené transzforméator

Tipus

KDK—-1—-M-1-1I.

KPK -1-2/7
KDK —~1-M—2,5—11.

IG 3.293.003
IG 3.283.004
IG 3.293.008
IG 3.293.008
1G 3.293.009
IG 3.283.010
IG 3.283.011
IG 3.203.012
1G 5.067.010

KPK-1—2/7
KDE—1-M—1~IL
KDK—1—M—2,5-IL
KDEK—1--M-—1-IIL.

KPK—1--2/7
KDK—1-M-2,5—1IL
KDK —1M—1—I1.

KPK —1—2;7
KDE—1—-M-2,5-II
KDK—1-M—1-TL

KPK —1-2/7
KDK—1—-M—2,5—1I.

KPK—1—8/30

KTK—la—M=20—1.

KSz0 —2—500—G —470
=k

IG 3.293.003
IG 3.293.004
IG 3.293.005
IG 3.293.007
IG 3.293.009
IG 3.293.010
1G 3.293.011
IG 3.283.012
IG 5.067.010

Jeltlés Névl, érték
CI8—1* ¢ 470pk
C18-2 | 20pF
c18—3 8—30pF .|
C18—4 | 2p¥ |
C18—5 2—TpF
C18—~6 1pF
L18—1
L18—2
Q181 128075rc
Q182 | 1277351
U181
C19--1 " 3300pF
Cl19—2 | 3300pF
C19—3 | 3300pF

I
C19-4 | 3300pF
195 Ip
19— 5 ; 3300pF
C19—6 | 3300pF
€197 | 3300pF
019—8 | 3300pF
19-9 | 3300pF
C19—10 ‘ 3300pF
C19—11 | 3300pF
C19-12 | 3300pF
C19-13 | 3300pF
01914 | 3300pF
C19-15 | 3300pF
1916 | 3300mF
N9—-17 | 3300pF
1918 . 3300pF
L19—1
L19—2
L19-3
L1914 i

Megnevezés

I8, sz, egyseg (2 db)

! Ceillamkondenzétor

Keramikus kondenzator
Behangold keramikus
kondenzator
Keramikus kondenzator
Behangold keramikus
kondenzator
Keramikus kondenzétor
Primertekercs tekerese
Szekundertekercs tekercse
Kristalyrezondlor
Kristalyrezonator
RF transzformator

18, sz. egysiyg
Papirkondenzator
Papirkondenzator
Papirkondenzalor
Papirkondenzalor
Papirkondenzalor
Papirkondenzétor

Papirkondenzitor

Papirkondenzator
Papirkondenzator

Papirkonden zitor

i Papirkondenzator

Papirkondenzator

Papirkondenzator
Papirkondenzitor

Papirkondenzator
Papirkondenzator

Papirkondenzator
Papirkondenzitor
Fojto
Fojto

Fojté
Fojtd

KSz0 — 2 — 500~ G — 470
_]’
KTK - la—M—20—II.

KPK 1~ 8/30
KDK—1-M~2-IL

KPK—1—-2/7
KDK —1—-M-1-IL

IG 3.293.018
IG 3.283.017
IG 3.067.010

© KBG —1—200-3300 111
KBG I 2003300 111
| KBG—I— 2003300
~IIL
KBG—I—200--3300—
)
| KBG—I—200—3300—
~TTI,
| KBG—L—200— 3300
111
KBG—1—200-—3300—
—IIL
. KBG-I-200~3300—TTT.
. KBG-—I—200—3300—
| _TII.
© KBG—I—200— 3300
ST,

-1 KBG—I—-200-3300—

. —TIL

© KBG—I—200-3300—

T, & ) P )

i KBG~1-200—3300—T111.

T KBG—0—200-—3300—

i —III.

| KBG—I-200-3300—1IT1.
KBG ~I—200- 3300 —

—I1I.

KBG—-I—200—3300—

C —ITL

! KBG—I—200—3300

P —IIL

! IG 4.470.016

i 1G 4.750.018

: 1G 4.750.016

S IG 4,750,016
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Jelolés

Névl. érték

Megnevezés Tipus
L10—5 Fojsé 1G 4. 750.016
L10—6 Fojtd IG 4.750.016
L19—7 Fojté IG 4.750.016
L18—8 Fejté IG 4.750.016
L19-—-9 Fcjto IG 4.750.016
L18—10 Fojté IG 4.750.016
L1811 Fojto IG 4.750.016
L19-—12 Fojté | IG. 4.750.016
2. sz. egység
0201 0,025uF Atvezets papirkondenzétor | KBP—R—380—10—
: —0.25—-II1.
C20 —2 0,025uF Atvezetd papirkondenzétor EBP—R— 380—10—
3 ] —0,0256-11T.
C20—-3 0,025 Atvezets papirkondenzétor KEBP—-R—380—10—
, —0,025—1ITL.
C20—4 0,05uF Atvezets papirkondenzétor EBP—-R—110—-10-0,05
- E _ml V
C20—-5 0,05 F Atvezetd papirkondenzétor EBP—R—110—10—'
—0,056—111.
C20—6 0,05uF AtvezetS papirkondenzétor KBP—R—110—10—0,05
) —ITII.
C20—7 0,025 F Atvezeté paptrkondenzator KBP—R—500—10—
p _ —0,025—I11.
20—8 0,025uF Atvezets papirkondenzitor EBP—-R~—500—10—
—0,025—1I1T.
C20-9 0,0250F Atverzetd papirkondenzétor EBP-~R—500—10—
] —0,025 —III.
C20—10 0,025uF Atvezetd papirkondenzétor EBP-R—500—-10—
) —0,025 —TIL.
02011 0,025uF Atvezetd papirkondenzitor EBP—-R—-500—10—
—0,025—TIL
C20—12 0,025uF Atvezetd papirkondenzator EBP—R—500—10—
— | _ —0,025—~TIL,
| Fojto IG 4.750.012
L20-2 i Foj:‘té IG 4.750.012
L.20—3 | Fojtd IG 4.752.003
L20—4 , Fojté IG 4.752.003
%38—3 ! Fo_!t(") IG 4.751.000
4 --E | | Fojté IG 4.751.000
L20—-7 ! | Fojté IG 4.751.000
L20—3 i Fojté IG 4.751.000
4~ elem
R21-1 i 2,4k 2 . Rétegellenallas MLT —2,0—2400—1IT.
R21—2 | 2,4k 0 | Rétegellenallss MLT —2,0—2400—1IT.
R21-—3* 680 2 . Rétegellensllis MLT—2,0—680—1IT.
R21-—-4* 1,5k Q@ i Rétegellenallis MLT—0,5—1500—1IT.
R21— 5. 2,4k O | Rétegellenillds MLT —2,0— 2400 —1T.
R21—-6 2,4k £ Rétegellenalids MLT—2,0— 2400-I1.
R2l—7+* | 2200 | Rétegellendllss MLT--0,5—220—IL.
R21—8%* i 6,8k 02 . Rétegellendllas MLT —0,5—6800—11
@ [rd ] y '
R21—-9 | 470k 2 | Rétegellenallss MLT—0,5—0,47
R21—-10 Palk Q2 Rétegellenillas MLT—0,5—51000—1T.
R21-11 | 680k 2 Rétegellenéllas MLT-0,5~0,68—IL.
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Jeltstéa Néwl, érték Megnevezés Tipus
R21—12 22M 0 Rétegellenillés MLT-0,5—2,2—I1.
R21-—13* 14 G Huzalellendllés I1G 4.675.038
R21—-14* 16k 02 Rétegellonsllas MLT—0,5—15000—I1.
R21—15** 3k 2 Rétegellenallas MLT—-0,5—3000—IL.
R21—15* 100k Q2 Rétegelllenillas MLT-0,5—0,1—11.
R21--17% 30kQ Rétegellendllas MLT—0,5—30000—11,
R21-—-18* 15k Q Rétegellendllds MLT —0,5—15000—IL.
U21—19*=* 3kQ Rétegellendllas MLT—0,5—3000—1IT.
R21—20* 0,1k Rétegellendllas MLT—0,5—0,1—1L
R21-—-21 22k Rétegellendllés MLT—0,5—22000—I1.
R21—22 4,7k Véltoztathats rétegellenallds | Szp—I—1B—4,7A—13
RrR21—23 330k Rétegellendllis MLT—0,5—0,33—1II.
R21—24 6,8kQ Rétegellondllas MLT—0,5—6800—11.
R21—-25* 140 Huzslellensllas IG 4.675.038
R21—-26 390k Rétegellendllis MLT—0,5—0,39—IL.
RrR21—-27 51k £ Rétegellendllas MLT--0,5—51000—1I1.
R21—-28 1k 2 Rétegellensllas MLT —0,6—1,0—11.
R21—20 1k Q Rétegellenillba MLT—0,6—1,0—I1.
R21-30 680k Q Rétegellensllas MLT—0,6—0,68—11.
R21-31 150k Q Rétogellensllis MLT-0,5—0,15—11.
R21-32 | 300k 2 RétogellenAillés MLT-0,5—0,3—II.
R21—33* 15k Q Rétegellentllas MLT—0,5—15000-IL
R21-—34 300 02 Huzalellenallas I1G 4.675.017
R21--36 330k Q Rétegellenallas MLT—0,5—0,33—I1.
R21—-36 29k Q2 Rétogellendll 48 MLT—0,5—22000—1L.
R21—37* 40 Huzalellenélléa IG 4.575.038
R21—38 30002 Huzalellenillés IG 4.675.017
R21-139 100k 2 Rétegellenallas MLT—0,5—0,1-I1.
R21—40 12k Rétegellenallas MLT—1,0—12000—1II .
R21—41* 27k 2 Rétegellenallés MLT—1,0—27000—I1.
R21—42% 4,20 Huzalellensllés 1G 4.675.018
R21—43 3D Valtoztathaté huzalellenallas 1G 4.685.001
R21—44 8k 0 VAaltoztathaté huzalellenfillis 1G 4.685.001
R21—45 4,20 Hnzalellendllds IG 4.675.018
R21—46* 68k 2 Rétegellendllis MLT—0,5—68000—I1.
R21—47** 12k 02 Rétegellendllis MLT—0,5—12000—11.
R21—48 180k 2 Rétegellenillés MLT—0,6—0,18 —IL
R21—49%= 18k 2 Rétegellendllds MLT-0,5— 18000 —I1.
R21—50** 2k Rétegellenallds MLT—0,5—2000—1T.
R21—51* 47 0 Rétegellenallis MLT—0,5—47000—1I1.
R21--52 510 &2 Huzalellenillés IG 4.675.016
R21—33 200k £2 Rétegellendllas MLT—0,5—0,2—11.
R21—54%* 50 Q2 Huzalellenilla I1G 4.875.025
R21—55 470k Rétegellenallas MLT-—-0,5—0,47--1L.
R21—56 2,2M Q Rétegellensllss MLT—0,5—2,2—1IT.
R21—57* 140 Rétegellensllss IG 4.675.038
R21—358% 15k £2 Huzalellenéllés MLT—-0,5—15000—1II.
R21—59%* 2 Rétegellenillas MLT—0,6—3000—IT.
R21—-80* 100k Rétegellpndllds MLT—-0,5—0,1-II.
RrR21—-61%* 30k 2 Bétegellenallas MLT—0,6—30000—1I1.
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Jeloles Névl, érték l Megnevezés ! Tipus
| |
R21 -62% 15k 2 ! Rétegellendllés ! MLT—0,5~13000—I1.
R21—-63x= 3k 2 Reétegellenallds MLT—-0,5—3000—-11.
R21-— 64+ 0,1k @ | Rétegellenallis MLT—0,5—0,1~IL
R21-—65 |22k 2 | Rétegellensllds MLT—0,5—22000 —I1,
R21—66 L 4,7k $2 Valtoztathatd rétegellenillas Szp—I—-1B—4,7A—13
R21—67 330k 2 Viltoztathats rétegellendllas MLT-0,5—0,33—-11.
R21—68 6,8k $2 ‘ Viltoztathets rétegellenallis MLT—0,5—6800—11.
R21-69* 14 0 ‘ Huzalelienalla IG 4,675.038
R21-170 390k 2 Rétegellenallas MLT—0,5—0,30—11.
R21—-171 31k 2 i Rétegellenallas MLT—0,5-51000—11.
R21—72 IMQ ‘ Rétegellenallas MLT~0,5—1,0—1II.
R21-173 1M | Rétegellenallas MLT-0,5—1,0—I1.
R21—-74 680k Q2 ! Rétegellenallas MLT—0,5—0,68—I1T.
R21-175 150k @ i Rétegellenallds MLT--0,5—0,15—1I1.
R21-76 300k Q2 | Rétegellenillas MLT—-0,5—0,3—IT.
R21-77¢ | 15kQ | Rétegellenillés MLT—0,5— 15000 —1I1.
R21—78 ;300 Q | Huzalellensllds IG 4.696.017 )
R21—-79 221t Q i i Rétegellendllas MLT—0,5—22000--11.
R21—80 330k 2 i Rétegellenillas MLT-0,5—0,33—1I,
R21—-81% 14 2 i Huzalellenallés IG 4.675.038
R21—-82 300 Q Huzalellenéllds IG 4.675.017
R21-—-83 100k 2 Rétegellendllas | MLT—-0,5—0,1—1I. :
R21—84 12k 2 Rétegellenillas MLT—-1,0—12000--11.
R21--85% 27k 2 Rétegellenillas MLT— 1,0 27000—11.
R21-—86 4,9 ) Huzalellenéllds 1G 4,675.018
R2]1 —87 3k 02 Viltoztathaté huzalellenallas IG 4,685.001
R21—-88 3k Q2 Véltozrtathatd huzalellenallés 1G 4,685.001
R21—-80* 4,20 Huzalellenallas 1G 4.675.018
R21—90* 68k 0 Rétegellenallas MLT—0,5— 68000 —1I1.
R21—01** 12k Q Rétegellensllas | MLT—0,5—12000—11,
o21-1 - 200uF Elektrolitikus kondenzétor | KEG—I.—B—150—50~
L _M(dx)
C21-2 20 F Elektrolitikus kondenzétor KEG—-IL.—B—150—50-
— M4 %
€21--3 20 F Elektrolitikus kondenzator EEG -! I— )V'- 300—20—
~ —M
C21—4 20 F Elektrolitikus kopdenzétor EEG—I-V--300—20—
: —M
c21—5 3 F Elektrolitikus kondenzator EEG—I-B-50-—50~M
C21—46 50 F Elektrolitikus kondenzator EKEG—I--B—50—50—M
c21—7 200uF | Elektrolitikus kondenzétor KEG—I—-B—150—50—
‘ —M(4x )
C21—38 200 F | Elektrolitikus kondenzator - K EG—I—-B-—150—50—
| : . — M({4 x
©21-9 4700nF : Papirkondenzétor KBG-EI— 7)20() —4700— |
—II1.
Cc21-10 4700nk Papirkondenzator EBG—I— 2004700
~—II1.
ver—i Elekironcss | 12 28 1L
vZl-2 Elektroncsd 12 Zs 1L
v21-3 Elektroncss 12 Zs 11.
vol-4 | Elektroncsd 12 Z8 1L

-
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JFeldlés Névl. érték Mognevezés Tipus
V21-35 Eiektroness 12 Zs 1L
V21--6 Elektroncst 12 Zs 1L
T21—1 Taptranszformator IG 4.704.005
T21—2 Taptranszformator 1G 4.704.006
T21—-3 Téptranszformétor IG 4.704.005
K211 Haldzati kapesold I1G 6.670.006
K21-2 ,»Téplilas” Tumblerkapesold ™1-2
K21-3 ysBllenérzés’ kapesold (1.
caatorna) 1G 3.602.030
K214 . ,,Bllendrzés’ kapesolo
| _ (XI.csatorna) 1G 3.602.030
K21-5 i Polaritds kapescld
+ (L. ceatorna) TP 1-—-2
K21-6 . Polarités kapcsold (I1. caatorxm.) TP 1-2
K21—7 ,»Uzemmdéd’” kapesold )
(I. csatarns) IG 3.602.031
K218 ., Uzemmdd’” kapesold
(IL. ceatorns) IG 3.602.031
K21 ] ' ,,Miiterhelés Szt — 35
; . " (L ceatorna) 1G 3.604.001
K21-—-10 ! |, Miiterhelés Szt— 35"
i } (L. ceatorna) | IG 3.604.001
K21—11 li | ,,Aramkérék ellentrzése’ !
| | " gtkapesolé IG 3.602.029
K21-—-12 : | ,,Caatorne 1—Csatorna 2"
i ! Tumbler TP 1—2
M21--1 | ; Mutatds mérdmiiszer IG‘2.728.000
B2l1-1 j | Szelénegyenirényito AVSz. 45—69B-
E21-2 © Szelénegyenirdnyité AVSz 45—68B
E21-3 | Szelénegyenirdnyité AVSz 25— 21B
B21— i Szelénegyenirdnyité AVSz 25—21B
E21—-5 | Szelénegyenirdnyitd AVSz 18—8B
E21—-6 i Szelénegyenirdnyitod AVSz 45—60B
B2l-1 ' ‘ Sze.énggvenirdnyitd AVSz 45—69B
E21-8 Germanium diéda D2—-E
1211 Polarizalt tavirérelé RP—4RSz 4.520.007 D1
121— Polarizalt tdvirérelé RP—4R8z 4.520.007 D1
B21-1 0,5A i Olvadd biztositék ,,hilozat™ PK 45—0,5 220V
14 127/220V | Pk 45—1 127V
B2l1—-2 0,15A Olvadé biztositék + inV |
(1. ceatorna) PK—-45—0,15
B21—3 0,15A Olvadé biztositék — 60V .
’ (L. csatorna) i PK-—-45—0,15
B21--4 0,15A Olvadé biztositék -- 60V [
(IL. csatorna) | PR—45—0,15
B21-5 0,15A Olvadé biztositék -+ 60V X
! (I csatorna) ; PK—45—-0,15
B21—6 0,15A  Olvadé biztositék ,,60V° |
(II. csatorna) I PR —45—-0,15
H21-1 Tipegyvség cantlakozé aljzata | 1G 3.660.003
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Jelbléas

Névl, érték

c22—1
c22—2

C22--3
c22—4

c22—5
c22—6

c22—17
c22—8
C22—9
c22-—-10

c2z—11
C22—12

L22—-1
L22--2
L22—-3
L2%—4
L22—-5
1.22—6
L22-7
L22—-8
122-9
L22—-10
L22—11
L22-12

D23—1
D232
D233
D23—4
D23—6
D23-6
D239
D23-—-8
D23—-9
D23-—-10
D23-11
D23-—-12
D23—13
D23—14
D23—15
D23—-L6
D23—19
D23—-20

D23-21
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0,02 F
0,02uF

0,02 F
0,025 F

0,025 F
0,025 F
0,02uF
0,02uF
0,02uF
0,025 F
0,0254F

0,025 F

Megnevezés

Tipus

22, sz. egysdy

Papirkondenzétor
Papirkondenzétor

Papirkondenzétor

| Atvezetd konden=itor

f

Atvezetd kondenzétor
Atvezels kondenzétor

Papirkondenzétor
Papirkondenzéitor
Papirkondenzétor
Atvezeld papirkondenzétor

Atvezets papirkondenzétor
Atvezets papirkondenzétor

Nagyfrekvencias fojtétekercs
Nagyfrekvenciss fojtétekercs
Nagyfrekvencias fojtétekercs
Nagyfrekvencias fojtétekercs
Nagyfrekvencias fojtétekerca
Nagyfrekvencids fojtétekeres
Nagyfrekvencigs fojtétekercs
Nagyfrelkvencids fojtétekercs
Nagyfrekvencids fojtétekeres
Nagyfrekvencids fojtétekerca
Nagyfrekvencias fojtétekeres
Nagyfrekvencids fojt6tekerca

Héx

Nagyfrekvencids csatlakozd
Nagyfrekvencids ssatlakozd
Nagyfrekvencits ceatlakowzd
Nagyfrekveneiss caatlakozd
Nagyfrekvencids caatlakozd
Téplilds ceatlakozdéja
Nagyfrekvencifs ceatlakozd
Nagyfrekvenciés caatlakozd
Nagyfrekvenciéa caatlakozd
Nagyfrekvencida caatlakozd
Nagyfrekvencida caatlakozs -
Nagyfrekvenciéa caatlakozd
Nagyfrekvencida csatlakozd
Tapesatlakozd
Nagyfrekvencida cgatlakozé
Nagyfrekvenciés csatlakozé
Tapegység csatlakozdja
Téplalés és kimenetek csatla-
kozéja

| Téplhlés &8 kimenetek caatla-

kozéja

KBG —I—200—0,02—10T.

KBG —I—200—0,02~
~III.

KBG—I—200~0,02—III

KBP—R—250—10—
—0,025—1ITI.

EBP—R—250—10—-
—0,025—I11.

KBP--R—250—10—
—0,025-T11.

KBG «~I—200-0,02—IIL.

KBG—I—200—0,02—I11.
K BG—I—200—0,02-TIIT.

EBP—R—250—10—
—0,025—1I11.

KBP—R—250—10—
—0,025—TI1.

KBP—R—250~-10—
0,025 —TIII.

IG 2.064.003

IG 2.064.003

IG 3.640.011
IG 3.640.010
IG 3.640.010
IG 3.640.010
TG 3.640.011
IG 3.660.004
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
1G 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.640.011
IG 3.660.006

IG 3.660.005
IG 3.660.006

CEpte e SR e S e

Jeltléa Névl. értéle l Megnevezés
PP—1 ellszelektor adapter
c24—1 4700pF Pepirkondenzator
Cc24—2 4700pF Papirkondenzétor
C24—3 4700pF Papirkondenzétor
C24—4 6 —25pF Behangolé keramikus konden-
zétor
C24—5 6~25pF Behangold kerdmikus konden-
‘ . zétor
C24—6 6 —25pF Behangolé kerdamikus konden-
zator
C24—-7 27pF Keramikus kondenzdtor
(24 —8** 10pF Kerdmikus kondenzitor
C24—9 6—25pF Behanpgolé kerdmikus konden-
zator
C24—10. 6—25pF Behangolé keramikus konden-
. zator -
C24—11 6--25pF Behangold keramikus konden-
zator
C24—-12 27pF Keramikus kondenzator
C24—14 6—25pF Behangolé keramikus konden-
. zator
c24—15 6—25pF | Behangolé keramikus konden-
zator
cod—16 6~ 25pF Behangold keramikus konden-
zator
c24—17 27pF EKeramikus kondenzator
C24—13** 10pF Eeramikus kondenzator
L24-1 : Cgatolétekeres szimmetr,
antenna esetén
L2a—-2 Csatolétekeres asszimetr.
antenna esetén
L24—-3 Rezgbkéri tekeres
L2444 Csatolétekeres szixnmetr.
antenna esetén
L24—35 Cratoldtekerce asszimmetr.
antenna esetén
L24—6 Rezpbkéri tekercs
L24—-7 Caatolétekeres szimmetr.
antenna esetén
L24—8 Csatoldtekercs asszimmetr.
antenna esetén
L24—9 . Rezgdlkori tekeres
L24—10 Rezgdkort tekercs
L2411 Ceatol6tekercs
L24—12 Rezgdkori tekercs
L24—13 : Ceatolétekercs
L24—14 Rezgokori tekeres
L24—15 Ceatolétekercs
L24—16 Kimené tekercs '

KBG —T—600—4700—IIT.

KBG —I—600—4700—
~TIIL.

KBG —I—600—4700—
i 3

KPK —1—6/25

KPK —1-6/25

KPE—1—6/25

ETK—la—M—27—1II.

ETE —la—M—10-1I.

KPK—1—-6/25

KPK-—1—6/25

EPE—1—-5/25
KTE—la—M—27—IL

EPK— [—6/25
EPE-1—6/25
KPE—1-6/25

EKTK—1a—M—27--1I1.
KTK—la—M—10-II.
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Jelolés Névl. érték Megnevezéa l Tipus
| - I
L24—17 Rezgtkéri tekeres !
L2418 Ceatoldiekerca ’
L24—18 : Kimenétekerca
L24— 20 ‘ Rezgikori tekercs !
L24~21 Caatolbtekercs
L2422 i Kimend tekeres
L24—23 Rezgokori tekercs
L24—24 | Csatoldtekeres ‘ ;
X241 | Gaztoltésd stabilizatoresc : Be28¢ < :
K241 ; Savkapesols | 1G 3.808.000 TARTALOMJEGYZEK
| ‘ . IG 3.608.008 :
D24—1 i | Nagyfrekvencids antenns . Oldal
i csatlakozéd IG 3.640.010 I. FEJEZET: A VEVOKESZULEK HARCASZAT TECHNIKAI ADATAI
D24—2 | Nagyfrekvenciés antenna
i ceatlakozé . 1G 3.640.010 1. Altalanos jellomzds, rendeltetds .. . ..o ovvrt e oot e
D24--3 . Nagyfrelivencids antenna 2. Frelvencia fArtOMANT .o oivve o ie vo e 25 4588 e e 0w 8000 i e as s S D S
i osatlakozd ; IG 3.640.010 3. Hangolési dizemmodok . ... it i e
D24--4 i Nagyfrekvencias csatl, : 4, Uzemmédok ......... i L Y
| a vevihdz IG 3.640.010 i R e
U241 1 s4v hemend rezgékiore IG 4.777.041 R B T
U242 2 84V bemend rezgdkire IG 4.777.042 T ARBOIDBK .. ... e e e e i
U243 3. 84v bemend rezgbkore IG 4.777.043 8. Kiverzetések, csatlakoztatésolk, torzitﬁ.s ....................................
U244 1 8av kdzbenst rezgbkire IG 4.777.044 9. Aramforrhsok, Aramfelettel ... e e ieaa e
U24—35 2 sav kbzbensd rezgdkore IG 4.777.045 . Késrenléti id6 . oourvnrooennnn- e Dt 8 S N i S
U24—6 3 sdv kozbensd rezglkére IG 4.777.046 . A vevbkdsziilsk védelme
U241 1 84v kimené rezgbkére IG 4.777.047 . Meret 88 SULYAGRIOK ..o\ \ it ven st et e e e
U248 2 silv kimend rezgikére 1G 4.777.048 3. Szallitds, klimatikai jellemzdle .. ... .. ... .iiii e
U24—-8 3 sdv kimend rezgdkore 1G 4.777.04% -
. FEJEZET: a VEVDKESZULEK ALTALANOS LEIRASA
25, sz eqysdy -
i 1. A vevikosziilék szerkezeti leirsa .. ... ... oo —
C23~1 I 18— 333pF Forgékondenzitor IG 4.652.024 2. A vevdkésziilék kerete . ... ... it e e e
(252 l 18- 333pF Forgdkondenzétor IG 4.652.023 B RERTETOLOB v ocoomrmummmnnn s 0w 20 1 BN 8 FATR RSO R e e AR K S T 4
C25—3 18—333pF Forgdkondenzator IG 4.652.023 4, A thp- és kimend vezetékek bekdtége ... .......o..iiiiiiicaeai i
' 5. Az antenFak: BEBUEEE <o oo vh i v i i smmienois aas ety s e S s e S
e 1. FEJEZET: A VEVOKESZULEK KEZELESE
D26—1 Nagyfrekvencids ceatlakozd ' IG 3.640.010
D26—2 Nagyfrekvencias csatlakozd | IG 3.840.010 L. A vevokészillék bekapesoldsa ... . ... TR,
D263 Nagyfrekvencias csatlakozd ; IG 3.640.010 2. A vevikészillétk dizemmodjai . ... ..o i
D26—4 Nagyfrekvencids csatlakozd " IG 3.540.010 3. A vevékészilék hangolésa
g2b~5 Na.gyfrekvency?s coatlakozd | IG 3.640.011 A hangolsi 1zemmédok AKOPESOIASE . . . ..o reer ettt
26— 6 Nagyfrekvencids csatlakozd IG 3.640.011 H O v e
D267 Nagyfrekvencids csatlakozé IG 3.640.011 g we & " ——— S .
D26 —§ Nagyfrelvenciés caatlokozc 1G 3.640.011 Hangolas fixfrekvenecifs izemmaodban .. ... ... ittt
HABFITERYENCIRS reatiatonc oS Hangolés athangoldsos iizemmédban ... . .. e e
‘ Attérés kereséses iizemmddrél éthangoldsos uzemmédm ....................
. L . A rididcsszekidttetés taszehangolasinak ellendrzdse ... ... ... ............
Bliszelektor loldaeids sziirdje (2 db) . : : 4. A vevdkésziilék helyes miksdésének ellendrzése
C27 -1 I 3pF ! Kerdamikus kondenzétor | KTK —la— M—5-I1. A t.é?pforfégok feuz::dt,ségenek ellenBrose ., .. .ou.iiaiiani i i
Cca7-2 | SpF | Kerdmikua kondenzéitor . ETE —1la—M—5—11. A bgllenokbrﬂellenorzase R PR R R R T PR
L27—1 ‘ o tétekeres 1 TG 4.775.011 A billenty(izd fokozat ellenfrzése ........ ... .. 0ccmeeioi e,

i A vonaltelep szimmetridjinek ellenérzése é&s a tédvircjelfogd beszabdlyozdsa .. .
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Az egész rddidesatorna szimmetridjénak ellendrzése ......., R AR 24
A vevokészilék frekvencia.pontosségénak ellendrzése fixfrekvencids
et BIR o v o o SR TR 8 T 4 25
A csdvek helyes miikddésének ellendrzése . ... .....ooovin i, 26
IV. FEJEZET: A VEVOKESZULEK RESZLETES LEIRASA
L. A vevéikéariilék kaposoldsi rendszere ... ....... .. ieenes e . 29
2. A vevdegység egyes fokozatai
Y BIGkor b8 8z RF @PBEI0 ... . ... oottt e e 30
Az T keresB és az I, KF ecsitd ... ..., ot cvier i, 30
A IL kevers 63 a [I. KF erdsité L. fokozatd .....ooovvineinonoeinnon... 31
Tavbeszél0 csatornn demodulftor .. ... . ..ciiivivnnnuuon.. AR TR 31
Hangfrekvencids erdsitd .. ... ... ... ittt 31
AT EF erosfté 2. 63 3. foltozabB .......o.iiiiioicanrn i nnes 31
A hatdrold és a desifrdtor ........... ... ... e cee.. 32
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3. A vevbegység blokksémija a vevékészitlék kiilonféle fizernmédjainal
A3 tdvbeszélSjelek vétele .. ... ... ... ... . ... wivrse s U e e o 34
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Elvalasztd folazat .. ...... .. ... i e e e 4t
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606654 EHz-68 eIB8IE6 ... vuniiiit it e e i e o & 47
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