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START-STOP TAVIROKESZOLEK

MOSZAKI LEIRASA ES KEZELESI UTASITASA.
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Az SZTA-M67B tipusu készilék kildnbdz6 ceatornskban
megvaldésitandé tavirébeszekittetéseknek jelenleg alkalma~
zott legfontosebb start-stop tavirdkésziléke.

A jelen leirds a készilék miszaki adatait, miukédési
elvét, szerkezeti feldpitését és részelemei egyiuttmikd~-
désének leirdsat tartalmazza.

A kezelési utasitdsban részletesen leirdsra keril a
késziilék lizemi telepitése, a késziulék bekapcsoldea és ke-
zelése, a szerkezeti férészek szétszedésének, Osszeszere~
lésének és beszabdlyozédsdnak sorrendje, a mechanikai és
elektromos hibak behatdrelésa, velamint a javitas megezer-
vezésének és techneldégidjénak alapjai. ‘

A leirds l.sz. tdblézata tartalmazza a készilék elek-
tromos elvi kapcsoldsi rajzéhez tartozd elektromos alkat~
részek /elemek/ jegyzékét, a szurbtekercsek és a készi-
l1ék elektromdgnesének tekercs adatait.
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MUSZAKI LEIRAS

1, A KESZULEK RENUELTETESE, FELEPITESE, MUSZAKI JELLEMZUI
ES MUKUDESI ELVE:

1.1 A késziilék rendeltetdse, felspitése és muszaki

Jeliemzéi.

Az SZTA-M67B tipusu tavirdkészulék / 1967 évi mo-
dell, modernizalt B valtezatu, start-stop tavirékészilsk/
kilénbéz6 csaterndkban megvaldsitandd tavirddsszekittetés,
kiildnbdzé tavirdkapcsolasekban vald létrehozasara szolgal.
A tavirdkéeziilék szabvdnyos 10 mm széles tavirédszalagra
iré, 6tbites kédu géptavird késziulék., A készilsk a koréb-
ban kibocsdjtoett SZTA-2MF tipusy készilék kenstrukcidja-
nak tevabbfejlesztés és attél szémos tokéletesitett mecha-
nizmusban kilénbozik. A késziilék hozzagépitett automatikus
jeladéval és szalag-lyukasztéval rendelkezik. A készilek
fényképe az 1, és 2, abran lathatd.

Az automatikus jeladd adapter az S5ZTA-M67B késziulék
adéja felett van elhelyezve és lyukszalagra eldkeészitett
téviratok automatikus leadasdéra szolgal,

A szalag-lyukasztd adapter a késziilék baloldalan van

elhelyezve, és tranzit /atmend/ taviratok 17,4 mm széles

szalagra perforalassal torténd automatikus vételére szolgal,

A kdszulék csomagoldladakba csomagolva keril szallitasra

A késziilék a tartalékalkatrész, szerszam és tartozék-
készletdt a ZIP jegyzék tartalmazza.

A késnzilék l(zemeltethets allandd légvezetiékeken vagy
kdbelvezetékeken, hangfrekvencids tdvirdécsatornakban, ra-
didrelécsatornakban és rdvidhullamu radidvonalak csator-
ndiban. A légvezetékes ¢s kabelvezetékes vonalak fizikai
dramkdreiben valéd lzemkor a készilék tavird relé allomd-
soken keresztiil mikédhet. A készilék mind szimplex, mind
duplex taviratozasi lzemmddot biztosit,
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SZTA-M67B 4

A készilék f5 uzemmédja s hangfrekvencids tévirdcsa-
tornédkban és rddidcsaterndkban tdrténd Gzem.

A készllék hatdtévoledgét az alkalmazett tévirdcea-
tormék jellemzS8i hatérozzédk seg. A hatétévolség addig nd-
velhets, amig a tévirdjelek torzitésa nem haladja meg a
készulék kerrigdldsi lehetSségeit.
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1.1.1 Maszaki jelleszdk

Maximélis hatétévelsdg km-ben:
d4llandé légvezetékes dsszekdttetés esetén

édrsau Gzemben
Téviratozési sebesség Baud-ban /jel/perc/

Egyedi bitek adési ciklusénak idStartema
Ozomeltetési kapacités, szé/éra:

kézi Gzemben

sutomatikus Gzeaben

Ozeai vonaléraa sillisaperben

Az 8d6 torzitésa %~ban:
Auteaatikus Gzeaben
s billentylizetril tdrténd Gzes esetén

2, 4bra., SZTA-M678 készllék / héz nélkal/

200

kébelvezetékes Osszekdttetés esetén egyszeres

50
50 J4in/
an /3007
705

1650-1700
2400

40-50

A kéazlilék névieges kerrigidlési képessége g = 35

t7
8
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egyenfesziiltség V-ban
vidltakozéfesziltedg V-ban

tés felvételéhez szikséges idét percben

séhez szikséges terilet m-ben

csomagolélada nélkil
csomagoldélédéval

1.1.2 Szédllitdsi készlet

SZTA-M67B kéezilék.

ASCs~-67 kezeldtébla

Ragasztékészilék

Tertalékalkatrész és tartezékkészlet
Miszaki dokumentdcié készlet
Csemagoldldda

1.2 A KESZULEK KOD3A

e

A készilék elektromotorjénak paraméterei:

110%20

127° 29

névlieges teljesitmény a tengelyen V.A <80
A késziilék telepitéséhez a szikséges ids,
beleértve az dnellendrzést és az Geszekitte-

<

=25

A késziilék telepitéséhez és lzemelteté-

1,2x0,65

Az SZTA-M67B tipusu készilék témege kg-ban:

=33
<57

A legtdébb korsezeri tavirdkésziilélmél_ a_leggazdaedgosabb
é8 legegyszeriubb haszndlt kéd, az Gtbites koéd.

Az SZT-35 késziiléknél régebben alkalmazott kéd helyett,
az SZTA-M67B tipuel késziléknédl a 2.8z. neazetkézi Stbites
kéd keril alkslmazédsra. / 3.4bra/. Ez a kéd lehetévé teszi
a lapird ée szalagos készilékek egyittmikddését, valamint
kildnbdézd készilékek alkalmazdedt a nemzetkdzi hirvonalakon.

P-4019-5047
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3. adbra. Az 5zTA-M67B tipusu keszi-
1ék 6tbites kédja.

3/ latin; 4/ orosz; 5/ szamjegy;:

8/ Start; 7/ Kombindcidk; 8/ Stop,
9/ Jelimpulzus; 10/ Szinetimpulzus,

‘Sﬂ/

1./ Kombinacié széma; 2/ Regiszterek;

SzZTA-ME73
'
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Az 6tbites kédban minden betinek, vagy jelnek &t
elemi impulzus meghatdrozott kombinédcidja felel meg.
Az Otbites kddnak Osszesen 32 kombinacidja van. A betuk,
szamjegyek, jelek és szolgdlati kombindcidk tovabbitasahoz
azonban ennél nagyobb mennyiségii impulzus kombinéciéra
van szikség. Ezért a tavirdkészilsékekndl gz egyes kombi-
ndcidé két sSt harom jel tovabbitésara is alkelmazésra
keril. Ez regiszter mechanizmus alkalmazéséval érhetd el.
A regiszter mechanizmus teszi lehetivé hegy azonos impul-
zus kombinacidéval rendelkezdé ilyen vagy elyan jel keril
leirasra. A regiszter atdllitésdhoz a 32 kembindcié egyi-
ke keril felhasznélasra.

Az SZTA-M67B késziilék kédjaban hat szolgédlati impul-
zus kombindcié van: hérom regiszter kombinacié, amely az
orosz, l@tin vagy szédmjegy regiszterre valé atdlléet biz-
tositja, tovabba sz6kdéz, kocsi visszahuzd éé soervaltd kom-
bindcidé., A jelek atviteldhez /tovabbitésahez/ a fennmara-
dé 26 impulzuskombinacidé szolgal.

Az adé é4s vevd megosztott inditdsdhoz d4s leallitésa-
hoz a kédimpulzusokon kivil még két vezérldéimpulzus is
tovabbitasra keril - az inditd (start) ledllitd (step)
impulzus - amelyek kdézvetlenil a kéd impulzusek adésa -
elétt 4s utan kerilnek tovébbitasra / lédsd a 4. abrat/.

Ilyenformdn tetszfleges jel addsa a készilédkben

hét impulzussal toérténik: a start impulzus, 6t kdéd -
8s stop impulzus,

1.3 A KeSzZULEK MUKOUESI ELVE.

A jelek addsa az SZTA-M67B tipusu készulékril az

egy vezetdkes fizikai venalen torténs lzem legegyszeriibb

esetében a kévetkezdképpen tortdnik: a billentyii lenyomé-

sakor elmozdulnak a térbeli kéd kembindciét bedllitd

kembindciés lécek a készilék addédrészében / 1ll.ébra/.

£zutdn a lécek emlitett mechanikus térbeli kembinacidja
&kﬁf az elektromos dramkdér add érintkezdinek egymdsutani nyi-
~ tasa es zardsa utjan / S5.4bra/. dtalakul ideiglenes

Ceva. e]US Voure
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P"ﬁjw—wﬂ 7
slektreomos koabindciévé. , J il
Az eclektremos impulzus kembindcié, dthaladva az
adé készilék J A" dllomés/ elektremégnesén, a hirvenalen

keresztll a vevikészilék /"B dllemis/ elektromségnesére
keril. A vevbkészilék elektromdgnese & rédadett kéd kom-
bindcibée impulzusek 4ltal adkddtetve, horgenydval be-
inditje e készilék vevs mechanizausit, amely az ideig-
lenes elektremos impulzus keabindciét iemét visszaalas-~
kitje @ készilék mechanikue részeinek térbeli kembindcié-
jdva. Egy specidlis mechanizamus segitségével ez a mecha-
nikue térbeli keoambindcié kialakitja pepirszalagre le-
irdere korild jelet.

A kapcsolasbdl léthaté, hogy a készilékek stop-
élléeében az dram az “A" dllomds telepéril az edé /zért/
step-érintkezdjén és a sajét vevs elektremidgnesén keresz-
til kerdl a hirvenalbs, mejd ezt kovetSen éthalad s "B*
dlieads készulékének azenos elemein és a foldelésen ke-
reeztlil kertGl vissza az "A" dlleads telepének mésik sar-
kéra. Ebben sz esetben az elektromégnesek horgenyédt
aindkét dlloméson & vasmagok magukhez huzzédk és a beren-
dezések vevoéramkdrei myugslami édllapetban, vagy shogy
mondeni szekés “stop”-en vannak.

A B

e A B i

——— el

e i, o — —— o ——

|
!
!
1
!
i
:
!
[
!
)
I
|
|

S.ébra. Két SZTA-ME7B késziilék mOkddéeének elvi kap-

cecléaa eQy Allemdsen levs teleprsl:

1/ - wvevl slektromdgnes: 2/ - add 4, B dllemdsok

N & - vonsl.
“W
v}
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Az "A" dllomés késziléke billentyijének lenyomésakor
az adé elesztd tengely kapcseldja forogni kezd, a step

érintkezés megezakad és a venalba indité /szinet/ impulzue
kerul,

Az elektremégnes horgonya, sajdt rugdinek hatasara
elezakad a vasmagektdél és mikddésbe lépnek a készilékek
veviinek szed§ tengelykapcseldi.

Az "A" dllomées adéjdrdl jovd inditd impulzus utén

a lenyemott billentyi jeldnek megfeleld elektromos impul-~
zusok kédkombindcidéja keril addsra, Mindkét kéeziilék e~
lektromégnesének horgonyét a vasmag ennek megfelelSen
magdhoz huzza, ill., elereszti, és a szedb6-szerkezet ki-
véalasztja az "A" édllomdsrél adett impulzusek kembindcid-
jénak megfeleld térbeli kombindciét.

A vett kembinécié kivdlaeztdsdnek befejezése utén a

veviszerkezetek szedS tengelykapcseldi mikddésbe hozzék
a nysataté mechanizmusokat, amelyek réirjak a ezalagra
az dtadédera keridld jelet.

Az addkészilék eleszté tengelykapcsoléja elfordulé-
sdnak végén az eleesztdéd tengelykapcseld autematikuean ki-
old és ledll, Az adé step-érintkezSje ismét 24rja az
elektromos dramkért és stop-dlldsba dllitje az Oeszes
mechanizmust.

Az SZTA-M678 késziléknél az add ée a vevd elesztodk
csak a jel kéd-kembindcidjénak adésaker /vételekor/ fo-
rognak., Az Oeszes tobbi 1d6 alatt "stop-en” 4llnak. Az
eloszték azonos fazisu forgdsa azzal érhetdé el, hogy a
vevd elosztd az add elosztd fergdsdnek megkezdése utdn
indul /etart/ és egy fordulat bBefejezdéee utdn megall
/etep/. Egy elferduléds ideje alatt az elosztok azenos
fazigdt az elektrometorek tengelyeinek stabil forgédei

frekvencidja biztesitja.
z’ [ [} Lfé “‘c:‘” 4 3
! % § .4 j l', . ) i:

-

i
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1.4 A KESZULEK FAZISKORREKCIUJA.

A készllék a fazis kerrekcid start-step médszerrel
toérténik. Ennél az adg és vevs elesztd az adds /vétel/
kpzotti idékozdkben nem foreg /“stop-en™/ all.

Az eloszték step-dlldsa az alapallas, amikor is a

fazis szerinti eltérés kézdttik nulla. Az add &s vevd
eleszté csak jelek adasakor /vételeker/ forog.

Tetsgbleges jel impulzus koéd kembindciéjanak adasa
az addelesztd egy ferdulata alatt torténik. Mivel az im=-
pulzusok helyes vétele csak az addé ¢s vevi elosztd azo-
nos fazigu forgasdval lehexséges, az adé eloszto forga~
aénak indyléasaval egyidejileg beindul a vevd elosztd is,
é¢s az addé elosztdval egyiitt egyszeri korbefordulas utan
ledll,

Ilyenformdn a start-stop koreekcid alkalmazasa
esetén az add ¢s vevd elosztd kdzott fazis szerinti el-

térés csak egy ferdulaten belill kévetkezhet be. Az egy

elfordulat alatti fazis eltérdst minden fordulat utan
a vevd elosztéd ledllasa kikuszoboli.

A vevd eleosztd inditdsdnak és ledllasanak vezérlése
az adé elosztd fel6l tdrténik azdltal, hogy a vonalba
erre a célra korrekcids impulzusok - start és step~ im-
pulzusok kerilnek,

A vevd elosztd inditdsa a start impulzus vételének

kezdeteker torténik. Minden kéd kembindcid az elfordulés
befejezése utédn, az add elosztd stop impulzust tevabbit,
amely biztesitja a vevd elosztd lealldsat. Ilyenferman
egy ferdulat alatt a készilék adé elesztdja hét impul-
zust tevabbit a venalba: start /inditd/ impulzust, 6t
kéd-impulzust és step-impulzust /4.abra/.

A késziulékben az add impulzus kentaktus osztasa
nem azonos mivel a stop-impulzus idétartema 1,5-sz0r
nagyobb a start- és kdd impulzusok idétartamanal.

1983.majus
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A step impulzus meghesszabbitées biztesitjas torzitett . A
karskterisztikéju cesterndkben valé Gzea ssetén iy o '
start-step készulék etabilitésdnak bizenyes mdvelését.

A 6. dbrén lathaté a fdzis korrekcip start-step
rendszerének lényegét magyarézé kapceolds. A 6 a &b~
rén mindkét eleszto kiindulési stop-dllasban van: gz
addé eloszté forgdsa kezdet¢n a K-érintkezd bentja az 7

3 - elektre=agnes éraskdérét, eminek kdovetkeztében a ’

Pl t-904T

B

-

wvoavs eleszté beindul.

' ’ !

6.ébra. A start-ssep kervekcid alve:

K-érintkezé o - slektremégnes, n- percenkénti
forduletazénm.

1383I.adjus. Uege
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7.4bra. A készilék adbé- és vevs elosztdjdnek diagramja:

t, - 82 elesi kédimpulzus idStartsme:

T - 3,14-01 egyenls idSallands.
I~ indités 17 stop.

Az elfordulés végén, amikor az 8dé eloszté 360-7 fokos

ezdggel ferdul el, ahol 7 a step-impulzus fekban kifejezett
értéke, a K-érintkezé zér és 8 vevs eloszté elektomégnesé-
nek tekerceébe step-impulzus kerdl.

A 6b dbrén lathsté, hogy @ vevs eloszté csak sbban az
ssetben 41l le, ha ak érintkezl zédrésénak pillanatéban az
eloszté 360°- 7 -nél magyebb, vagy széles esetben azzal
egyenls szdggel fordult el. : o

Ebben az esetben a8 stop-impulzus sdésénak ideje alatt
8 vevl esloszté megall.

A fordulast v‘glén jelentkezs féziseltérés kikuszdbilée-
re kerGl és a kdvetkez§ fordulet slején az eleszték azonos
fézisban vaanak.

He K—érintkezl zérésénak pillenstéban a vevd sloszté
360°-ndl msgyobb szdggel fordult el / 6¢c ébra/. vagy az
8d6 eleszté kdivetkezd ferdulaténsk elején & vevs esloszté
ség wem wégzett egy teljes fordulatot /6d ébra/, skkor s
vevs sleszté aes 411 le és s fézis eltérés sgy ferdulaton
belGl nem-kerrigélbaté. ‘ ,

A fentiekbll kdvetkezik, hogy ax adé—--és vevi slesz-
té fergési sebesedgeinek ecltérdéesker s vevd eloszté jelen-
téktelon lemsradésa esetén ie e kerrekciés rendszer amiko-
dése kért. sxenved / 6d dbra/. Kdvetkexéeképpen s stabil
stert-etep korrekcié biztesitéséhoz sz sxiOkeéges, hogy =

19683.aé3us ' RP3.100.022 x/-lf
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e

vev(l eloszté sebessége legyen az add elosztd sebes-
ségénél.

Az adott késziiléknél a vevé eloszté sebessége az add el-
osztd sebességének 1,15-s8zd6rose., Ilyen sebességviszony mel-
lett a vevsé elosztd a stop-impulzus kbOzepén éll le "stop~-ra
/6e abra/.

A 7. édbrén ez adbd és vevi eloszté alkddési diagrammjén
léthaté, hogy a vevd eloszto inditédsanak pillanata & start-
impulzus kezdetéhez viszonyitva { -szdggel késik és a vevd
elosztd a step-impulzus kozepének vitelekor &ll, le.

2. A KESZULEK ELEKTROMOS JELLEMZUI.
2.1 A KESZULEK ELVI KAPCSOLASI RAJZA.

A ké8zGlék elektremos kapcsoldsdhoz tartozé majdnen
ainden elenm / 8.ébré/ a talpazathez rﬁgzitetg fémlapon
helyezkedik el. Az elektromos kapcsolas elemeit az 1.
tablazst tartalmazza.

Y
\‘ } ’:
oy

‘E A
&
ll1 -

R

]

k
)I-(‘

3
<
kG

8, 4bra. Készilék elvi kapcsolési rajza.

-

1983, médjus Uoga
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. S P l,tablazat
; #; . g J 9, Kj'} ) abraza
SZTA-MB7B készilék elgktromos alkatriszeinek
felsorolasa.
A . .
;Rrahkéri ) Rajz ,G0SZT, db Egy te- Vezetsk
/8.abra/ gneves menet - jele
szama
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Al, L2 Indukcidés tekercs A=173-7 2 2 PEL-1
L3, L4 Tekercs A=-657-2 2 45 PEL-1,08
L5, L6 Tekercs M95.764,000 2 2x200 FiZV=2=0,51
L7 Tekercs MS85.764.001 1 2x260 FEV-2=-0,15
M DTA=40 elektrgm?- TU-16-512-~0,28-67 1
0
wi Aljzat A=292-0 1
w2 Aljzat M96,672.017 1
W3 RSAGKP-14-2 csatl, PS0.364,015 TU 1
: aljzat
U4 ougd A-756-8 1
ws Dugasz A-102~Q 1
weé RG.AVPB~14 -173-2 1
AKP Ltrintkez$ szab. P3Cs0.364,0.5 TUL 1
* 3M Vevb elektomagnes A-238-0 1 2x4300 PEL-0,15
~1 erintkezd csoport M96.620.035 1
K3 Erintkez6 csoport M96.620.030 1
®1-c4 Kondenzator MRTU-11 6
C9,Cl0 KBP-R-220-10-0,022 0250.462.103 TU
107
c5,C1l3 OKBG-MP-2-600 V= Kondenzator 2
‘ -0,5 /uFtlo,; )
Q6 K40U-9-630-~0, l}-lO;\’, l(yond‘ar\za’tor 1
€11  MBM-1000-0,1%t1l0,  Kondenzator 1
01-04 0232 didéda ; 4
C7., C8 KTP-2Ab-330%10;
Kondenzator 2
Bl Tv2-1 tumbler Usz0 ,360.,049 TU
B2 Tl tumbler ViU, 360,007 TU 1
1983. majus ‘ RP3,100,022 1/df
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1. 2. 3 4 "5 "6
33 MPZ-1 mikrekapcselos 1
CJUG. 360,007 Tu
R1 PEV-20-820%i10,, GOSZT 6513-75 1
ellendllas .
!
R2  MLT-0,5-100 OhmilC; GOSZT-7113-77 1 , v
ellenallas
J2 Izzéd Al2-l GOSZT 2023-75 1
1B Egyenir.hid 1
™ oA -y
I e ‘ ! }
¢ “r o . ;

» készulek fejrészevel vald elektremos osszekottetesre

az alaplapen kontakt-rugékkal ellatott mignyag aljzat ta-
Lalhatéd, czen nmianyagcsatlakozén keresztil keril a tap-
feszlltség a készuldk elektromotorjara is.

Az alaplapen régzitettek a készilék motor és vonalaramkdri
radiovételi zavarszirdi is. '

Az M elektromotor és az 3M vevd elektromagnes elektro-
nos dteend csatlakozdén keresztil kapcgolddik a késziulék al-

s6 részén elhelyezett elemekhez, ami megkdnnyiti ~ készhlék
vevdrészének leszerelését. Az elektromotor a [ 1- [, diédak-
bél 8116 M3 egyeniranyité hidon keresztiil kap tapfeszult~-
séget, ami jelentds mértékben javitja az elektromotor nyo-
maték jelleggdrbsit valtakozéar~n halézatrdol tdrténd tap-
lalaskor, tovabba javitja az 3KP elektroérintkezés szaba-
lyozé nikodésst,
~z aramkdrben az elektremotor tekercseinek induktivi-
tésat az (B uidddk s6ntdlik ¢s megakadalyozzak, hogy az
3k 2rintkezdék dltal térténd szaggatés'hatéséra az elektro-
moter indukcidés tekercsein veszglyes t&lfeszbltség kelatkezzen.
nz /1« a taviré szalagot megvilégifé lampa Rl eldtét
ellenégllasoen keresztil kap fesziltséget. Az izz6é mUan&ag-
feglalatban helyezkedik el, amely egy L-idom segitsegével
van a készlilék vevirészének lapjdhoz erdsitve. A lapon az
[ 2 lampa bekapcsolédsara a 31 kapcsold szolgal,

0},
oY

1983, majus Vo
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A késziuldk moter- ds venalaramkdérei az . . . zrint-

kezdés aljzatra vannak kivezetve. A készilék bekétese a kap-

csolétablahoz &~ segitségédvel torténik, amely egyik vénén
14 hilvelyes L. aljzat, masik végén pedig a 3 csapos 4

s a 4 cs~pes U7 willfgdus-a= vran, S késmi A1 von~ Crankdrci 4

-~=p

csapos dujaszra vannak kivezetve: Az elektrorndcnes .rankire oz

3 3rintkezdkre, az addéaramkdre pedig a M érintkezdkre
csatlakozik., A motor dramkdr "+" "-" ©"3" /fold/ jeldlési
3 csapos dugaszra van kivezetve.

A késziulék elektromos bekdtédse arnyskolt vezetékekkel
térténik,

1
2.2 RADIUVETELI ZAVAROK ELNYOMASA,

A tavird készulék kapcsolasa elektremos érintkezoket
tartalmaz, amelyek Uzem kdzben id8kdzonként zarnak g€s nyitnak,
Az ekkor keletkezé jelentés aram és fesziUltség valtozdasok a
szerelési induktivitaeokban elektromos rezgéseket, belegrtve
nagyfrekvenciads rezgéseket is keltenek. A nagyfrekvencias a=-
ramok és fesziiltségek az Osszes aramvezetd részeken felldpnek,
és a venalvezetékeken és a tdpvezetékeken keresztil kilépnek
a készilldkbsl,

A készuldk és a belSle kilépd vezetskek koril elektro-
magneses tsér keletkezik, Ez a tér hatast gyakorolhat a radié-
vevs berendezések antenndira és nagyon intenziv zavar ferma-
jaban jelentkezhet 0,15-400 MHz-ig terjedd frekvenciakdrzetben,
A készlUlék legerdsebb radidzavarferrasai a kovetkezdk: az
elektre-érintkezés szabdlyozé, az elektromotor kollektora
és az add érintkezdi.

E forrasok altal kisugdrzott radidzavarok elnyomasara
a készulékekben specidlis zavarelnyemé aramkérok /szirdk/
vannak beszerelve, az elektremos szerelés arnygkolt vezets-
kekkel torténik, és vegil az egész késziilsket a burkolata
is arnydkelja,

Nl

I '
1983, méjus. g RP3.100,022 I/kf
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2.2.1 iouidzavareok elnyomdsa az elektremotor
aramkorében.

Az elektromotor aramkorsben két igen erds radidzavar=-

ferras van: az elektredrintkezds szabdlyozd ¢s fileg az
elektrenotor,

. .. abran levy kapcsolasbél lathatd, hogy a radid-
zavarok elnyonasa ebben az aramkdérben harom sziré segit-
sdqevel torténik: a motor LC-szirdvel, az elektrosrintkezés
szaoalyozd L-sziurdjével, valamint a szabalyzdé hazaban el-
helyezkeds elocsillapitd LC~-sziurdvel. czenkivil a zaj el-
nyomasaban résztvesz a C5 szikraoltdé kondenzator is.

A motor szirdje kéttagu LC szird, A szurd egyenként
L,022 ,uF kapacitasu C1,C2, C3,C4 atmend kondenzatorbél,
¢G,1 ill1, 0,5 /uF kapacitasu Cll és Cl3 kondenzatorbdl, va-
lamint L5 és L6 induktivitasboél all,

A tekercs alszifer vasmagra, két rekeszes csévetestre
tekercselt egyenként 1,5-3 /uH-is induktivités., A sziré
Osszes elemei a keésziilék alaplapjdhoz ertsitett fémlapra
vannak szerelve. A szird intenziven elnyemja a radidézava-
rekat a hesszu, kbézép 4s rdovid-hullamu savban,

A szabdlyzé sziréje a készulék kefetartéjahoz erdsi-
tett L3,L4 indukcidés tekercsbdél all, . tekercsek indukti-
vitésa 25/uH.

A szlUrd intenziven elnyomja az elektrosrintkezés

szabalyz6 altal ldtesitett radidzavarekat a hosszu és kozép-

hullamu tartomanyban,
™o e 0N
S 4
.- . . 14 0« d

»
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g.4bra: Az elektresotor rédiézaverszirs éraskdr:
OKP- elektreérintkezSs-szabdlyozé: MB-egyenird-
nyité hid: M-elektremotor.

Az elfszirdé sz cloktro‘rintkczoc'ozabélyozb'alapzattn.
s héazen beldl helyezkedik el: s szird sz Ll- és L2 egymene-
tes indukciés tekercsbSl /MLOOONNZ tipusly vasmaggal/ és
egyenként 330 pF kapacitéou C7 és C8 étmend kendehzdterbdl 4ll.

A szurd hatésooan olnyonJa az elektroérintkez5e-szabdlyzé
41tal keltett rédidzevarekst s révid- és ultrardvid hullée-

sdvban. ' ﬁ ‘,‘ l\ % _ / ~
g bl :
2.2.2 thié;avnrok élnyomésa a vonaléra-korbon.

A készalék vonslérsmkdrében s rédiézsvarek wlnyomése

dgy van megvalésitva, hogy & sziré ne terzitss el tulségo-

san s tévirdimpulzusok forméjét. Az adé v.’u'.urukar‘b.n
/10.4bra/ a rédié-zavarek slnysmésit az .uz.c.. 8zGrék |
smelyek 100 Oha értéki nz ollontlléobél 0,1/uF kupocitttu

C6 kendenzéterbél ‘llnok. és az adéd £8§ szuf‘u“c, balos:.t;;an meg

Az ad6 t8 szurdje ogykbrﬁ Lc .zﬂr6b61 él1: maga s ezirs
8z egyenként 0,022 JYF kapacitto? két dtaend kondenzdtorbdl
és L7 indukciés tekercsbll 411, A tekercs ferrit vasaagu

két rekeszes csévetestre tekercselt egyenként 100-150 /uﬂ
induktivitésu két tekercs.

A az0rs s féalapen van ﬁlholyozv;.

1983.84)us Uargs-

i i o
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v

A rédiézaverok ellzetes csillapitdsit wégzd szird
egyben a8z adé érintkezlit védd szikraoltéd rezgbkdr is.

Az elektroségnest tertalmezé éramkdr s zajok elfej-
tésdra édrnyékolva van,

A specidlis zajelnyomé szerkezeteken kivil s tévirs-
készllék szerelése érnyékolt vezetékkel tbdrténik: az elek-

trokontakt-szabdlyozdé és az egész készllék érnyékoldhizzal
van lezérva. A készilék érnyékolésa /hédza/ e foglalatban
réogzitett csapokon keresztil megbizhatéan csatlakozik e
rugés érintkezsk aljzatéhoz.

Az emlitett intézkedések megvédik a késziléket »

0,15-400 Miz-es sévben felléps rédiézavarektél, smi lehe-
tSvé teszi azt, hogy a tévirdkészllékeket réddidbkészilékek-
hez kdzel telepitsik, valamint lehetévé teszi azt, hogy

a készilékek moterdramkdreit lakéépliletekben levs hdléze-
tokrdl tépléljuk

Kn
T T el
WYY {36 e

10, édbra. Radidézaverok elnyomésa az sdédramkodrben:
KN - érintkezd csoport.

| A SBLY
P G-

3. A KESZOLEK FELEPITESE ES MECHANLZMUSAINAK
MOKUDESE., | f

Az SZTA-H67B tévirékészllék nochonikuo fbr‘uzei 8
kdvetkezdk :

sdémschanizaus, smely a tevédbbitandd Jolot kéd=koabi -
néciévé alakitja, tevébbitjs a venalba.

vevinechanizaus, smely a kéd kembimdcid wételét, deko-
dolését és o jel leirdsit végzi:

mezgatémechanizaus, amely az adageld és o v'vonocho-
nizaus tengelyeinek forgatésdt ezelgdlje;

szalaglyukaszté és J‘lodé adaﬁtorj

N

1883. méjus Uore
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3.1.

S 11.4brs Készilék sdbéréaze.

hA T SO
| S

/ papirszaleg-reteszeld sechanizmus;
Segédmechanizausok , smelyek & papir és a szinezd sze- '

lagok behuzéeére és s regiszterek &thelyezésére szolgdlnsk.
irényvélté mschanizaus.

A KESZOLEK ADOMECHANIZMUSA.

Az infermécid adés felyamsta két (temben tdrténik:
8 megfelels billentyi lenyemisaker a tevébbitésras kerils:
jel elészdr sz sdémechsnizaus elemeinek térbeli mechanikus
kombinsciéjévé slskul majd s kivdlasztett és rdgzitett kom-
bindcid az adbéeleszté segiteségével visszsalakul elektromos
impulzusok iddsorrendjévé, ami azutén tevébbitdésra a wvonsl-
ba kerul.

1983, sédjus

RP3, 100.022 1/+f

PMV 5-2-135 — FMV-kod: 346-805-001 — & 9130 PetSfi Nyomds Kiskunmajsa — 40600 db




SZTA-}M6708 22

}

" készulék adoémechanizmusa / ll.adbra/ a billentyls

(omvinaterbol, valamint a start-stop szerkezettel ellatott

adoelosztébdbl «lil. i~
?‘ :';“ .*C\q/*']
ﬁ L“‘,-"..- L [
3.1.1 Billentyus kombinator,

A billentyus kombindtor /12 &bra./ irdgépszerid klavia-
tirabol, /47 kombinator lécekbdl és az ezekkel kapcsolédéd
/ =/ «Ozbensd karokbol all.

A klaviatura /2/ billentyikkel ellatott /1/ billentyi-

kaorokbél all: ezek koézil 46 db. négy sorban, egy pedig a
10sszu szdkoz billentyu, az elsé sor eldtt helyezkedik el,
A billentyiuk elhelyezése a 43, abran lathaté.

A billentyikarok alatt 6t kombinator léc helyezkedik el,
amelyek a billentyl lenyomésakor a tovdbbitésra kerilé jelek
kombinacidjanak kivalasztasat végzik. A kombinator léc acgl-
lemezb3l készul felsd 4lén ferde fegazattal mely fogak élei
jobbra vagy balra néznek.

A billentyilkarok lenyomdsdanak hatdséra a kombindtor

lécek a fogazat alakjatél fuggéen, a lenyomott kar alatt
jobbra, vagy balra mozdulnak el, A lécek baloldali bedllaea
a jelimpulzusoknak, jobboldali bedllésa pedig a szinetimpul-
zusoknak felel meg. |

Igy pl. a bl beti lenyomdsakor a billentyiikar, nyomast
gyakorolva a kombinator lécek ferde é¢leire, az elsé, harma-
dik ¢s 6to6dik kembinator ldécet balra, a mésodik és negyedik
kombinator lécet pedig jobbra mozditja el.

A keombinator lécekkel vannak dsszekapcsolva a /9/
kézbenss karok, amelyek fels6 végei a bl betii kombindcié-
janak megfelelden a kdvetkezd helyzeteket foglaljdk el: az
els6é, harmadik és 6to6dik jobbra, a médeodik $s negyedik pe-
dig balra fordul el,

+983, majus Kj;“%" RP3.100,022 I/+f
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12. ébra. A készalék billentyas ko:bxnitora. "
1/ billentyGkar: 2/ billentyl, 3/ inditéléc:
4/kembindtor léc: 5/ reteszeld léc, 6/ rugéd-
bilincs: 7/ iv-sleki rugé: 8/ billentyikarek
tengelye: S/ kdzbenss karok: 10/ inditékar.:

A billentyis keabindtorhoz tartezik még az /5/ re-
teszeld léc, smely a keambindtor lécek mdgdtt helyezkedik el.

A reteszeld léc reteszeli a szémregiszter billentydit
saiker s beti regiszterek Gzemelnek és ferditve reteszeli
a beti regiszterek billentylGit amiker a szédmjegy regiazter
Uzemel.

A reteszeldléc felssd élének egész hossza mentén derék-
szogalaku kiszdgellések és bemélyedések, valsmint ezen kivil

baleldald wvigén leélezett fog, jebboldali végén pedig két leédlezett

feg van. A leédlezett fogak segitségével a reteszellléc jebb-
ra vagy balrs mezdul el a /Ciril betl/PYC .UWP/szémiegy/ vagy
NAT [/letin beti/ regiszter billentyl ogyik‘noi lenyeadsaker.
A regiszteres billentyiket az /5/ léc nea reteszeli.

A keabinéter /3/ inditéléce a /10/ imditékerral egyGtt
az edbelosztd Gzembshelyexzésére mlgii. tetezlleges billen-
tys lenyemésaker. Az inditéléc bilimce alsku és hajlitott
végeivel két csavartengelyre témaszkedik, emelyeken szabe-
den elfordul. A léc jebboldali wvége csuklésan van 8ssze-
kOtve az inditékarral, sasly a készilék alaspleaezén levs

nyilésen keorsaztil az add stert-stop sechanizasuséhoz megy.

Ha billentylit nem nysajuk le, skker az inditéker helyretold
rugéja s lécet felsl helyzetben tertjs.

G _
1983, méjus [S=-%~ : RP3.100.022 1/.}‘
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3.1.2. Addelosztd., & .

A kombinadtor lécekkel és a kézbensd karokkal kivalasz-
tott térbeli jelkombindcid atalakitésat elektromos impulzus
kombinaciova az addbéelosztd végzi, amelyet a tovabbiakban a
keszulsk adojanak nevezink. /13, abra/.

A készuléek addjédnak Férészei az alédbbiak: érintkezd
rendszer, elosztdomechanizmus, start-stop és reteszelé mecha-
niznus,

nz add érintkezd rendszere hat par /1/ érintkezirugé-

L T

0oL, nat hattyunyak alaku karbdl és /3/ hat szabalyozd csa~
varbdél all /l4.abra/.

2z grintkezé-rugoék az add tartdin a kdévetkezdképpen
vannak elhelyezve: A stop ¢s start /inditd/ impulzusoknak
a vonalban vald tovabbitdsdra szolgédld hatso /1/ kontakt
rugépér /13,abra/ mégdotte helyezkedik el a kéd=-impulzusok-~
nak a vonalba vald tovdbbitdsdra szolgdld elsd, masodik,
harmadik, negyedik, ¢s 6tdédik par. Stop helyzetben az 6tpar
kéd-¢rintkezd rugd nyitott helyzetben van, mivel a belsd
rugokat a karok tavoltartjak azzal, hogy ezen karok vizszin-
tes vallainak kiszogellései /14, dbra/ az /4/ eloszté ten-
gely butykeinek legnagyobb sugaran helyezkédnek el /13.4bra/.
A hatodik rugépédr ez id6é alatt zart helyzetben van, mivel
az adé /8/ elosztétengelye hatodik bityksnek leslezett ré-
sze /14, &bra/. a hatodik /3/ édrintkezdkar kiszdgellése
fel6l helyezkedik el., /lédsd a 13. abrat/.

¥
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13. dbra. Adé:

1/ érintkczarugék; 2/ kar: 3/ stopkar;
4/ slesztétengely; 5/ klzbu?od kar

14.4bra. Adé: |
1/ billeatyOkar; 2/ szerslvénylsp; 3/ szebélyzé-
ceaver; 4/ érintkezd rugé; 5/ érintkezd emelékar

Ve hajlitett valia; 6/ érintkezs emelSkarok tengelye;
v ) .
1963. méjus Usnge-
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s

7/ kar; 8/ add elosztdé-tengelye; 9/ kbzbenssé kar

orrésze; 10/ rogzitd ¢1; 11/ reteszeld bilincs;

12/ rugé; 13/ kdzbensd kartengelye; 14/ koézbensd

kar; 15/ kombinator léc; 16/ fogasléc; 17/ kar

vizszintes része; 18/ csavar; 19/ alaplap;

20/ biztositdécsavar; 21/ biztositdlsc; 22/ rugéallitéd

alatét.,

P= 1,5 - 2N /150-200g/

A belsd érintkezdérugé hatasdara a kontaktkar kiszdgel-
lés fekszik az elosztdétengely butykének ledlezett részébe,
¢a a hatodik par érintkezd-rugoi zarédnak.

» /3/ szabdlyozé csavarokkal /l4.3bra/ a tav1r61mpu1-
zusok normal idétartamédnak bedllitdsdra az érintkezd-ru-
gok érintkezdéi kozotti hézag szabalyezhatd.

Az elosztd mechanizmus /13.abra/ /4/ eqy darabbdl

készllt acéltengely, amelyen hat elosztd biityok van kiképezve.

Tovabbi adbran /11/ lathaté /15.4bra/ emel6bﬁfy6k és az auto-
matikus valaszadé biutydk. Az elosztd bitykdknek mitkAdtet#
8lei az elosztdtengelyen egymashoz viszonyitva csavarvona.

mentsn helyezkednek el,

) i f : .
Az elosztétengely az add tengelyhez tengelykapcsoléval
csatlakozik.

A stop helyzetben az eloszté tengelyt a /7/ start-stop
kar fogja.

Az elosztotengely forgdsakor az ¢rintkezdket mikddte-
¢t "karok vizszintes vdllainak kiemelkedései a blitykox feli-

Yoo e b.figﬁ /,]7
. SPI B |

letdn csuszik.

o~

P

1983, majus Uags | RP3.100.022 I/*f

FMV 5-2-135 — FMV-kéd: 246-805-001 — 82 0120 PetSfi Nyomda Kiskunmajsa — 40000 db




SZTA-M67B . 27

15.4bra. SZTA-M67B készlGlék adéjénak start-stop
sechanizausa.

1/ billentyidkar; 2/ inditéléc;
3/ adétengely; 4/ rugb;

5/ meghajtott tengelykapcsolé;

6/ meghajté tengelykapcsols;

7/ start-step ker;

8/ hédromigu kdzbenss kar;

9/ excenterfejes szabélyzéceavar;
10/ inditékar;

11/ emelSbitydk.

Az eloszté tengely elforgésénak kezdetén, smikor-is
s hatodik érintkezl emeld virszintes égénak orras sltévolo-
dik a bOtydk lefuté 614td8l, a hatodik rugépsr érintkezdi
nyitnak és szlnetimpulzusokst tovidbbitansk a vonalba.
A tongely tevébbi forgdsaker sz elsS, mésedik stb. biutydk
sgyndsutén alsé helyzetbe tér, és exzel mindegyik érintkezd
ék(/ encld jel- vagy ezGnetimpulzust tevabbit a venalba.

1983. wéjus Varvg= RP3.100.022 I/*f
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- Orriszei.

<~ tott &llapotban maradnak.

nak felel meg.

tasat,

szakadjon meg. Ha az egymasutan kozvetlen

zitads jelentkezik.

szor a billentyit,

feju szabalyozé csavarbdl all,

v

Ahoegyan a 13. 8s 14, abréan lathaté, csak azok
az érintkezd emeltkarok tovabbitanak jelimpulzusokat,

amelyek vizszintes agait nem fogjak le a kozbensd karok

E;;\ Azok az érintkezd emelékarok, amelyeket a kozbensd
y ( ~ karok lefognak /reteszelnek/ nem kéovethetik a tengely le-
, hunkalt alakjat és igy a vonalba szunetimpulzusok keril-

nek tovabbitdsra, mivel a megfeleld érintkezd pérok nyi-

_ Ilyenformén mechanikus Gton a kombindtor lécek ¢s

a kozbensd karok térbeli helyzetével megadott jelkéd
. kombindcidé elektromos impulzus~sorozattd alakul at: a .
 kozbensd karok fejrészének jobboldali helyzete a jelim-
pulzusoknak , baloldali helyzete pedlg a szlinetimpulzusoek-

Az 6todik koéd impulzus adésdnak befejezése utan az
elosztétengely, felyamatosan elfordulva, olyan helyzetbe
keril, hogy a hatodik bityok lemunkalt része ismét alul .
van és az érintkezd emelékar, amely a biutydk feliletén
csuszik, kivdltja a step impulzus /jelimpulzus/ tovabbi-

Az elosztdtengely biitykein levé lemunkalasok kis
atfedsssel helyezkednek el, hogy jelimpulzusok kdzvetlen
egymasutdni adédsa sordn a vonaléramkdr rovid idére se

adott jelimpul-

zusok kozétt megszakitasok vannak, akkor a vételben tor-

Az add start-stop mechanlzmuéa 1nd1tga az eloszté-
tengelyt a billentyl lenyomésakor es leéllitja egy #ordu-
lat megtétele utan, ha ez idg alatt nem nyontuk le masod-

AZ 3ZTA=-M670 tipusu késziildk start-stop mechhniz-
musa ( 15.abra) kilincsekbsl, /5/ meghajtott &8s /6/ meg~-
hajto tengelykapcsoldbdl s /7/ start-stop karbdl,
harom agu /8/ kdzbensd karbdl és harom /9/ excentrikus

-
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A tengelykapceelé két fogazett fellletld /6/ meg-

‘hajtott és /5/ meghajtd réezbSl valamint a /4/ kapcsold-
rugébél 411, A meghajté fogazott gyiri az adé /3/ ten-

gelyére ezildrdan rogzitett.

A tengelykapcsold meghajtott része az elosztéd ten-
gelyhez van kapcsolva és egyltt forog vele.

A /4/ kapcselérugd igyekszik hozzanyemni a meghaj-
tandé részt a meghajtéhoz, ezt azonban a /7/ start-stop

a kar fuggdleges willa wegakadalyezza.

A start-stop kar figg8leges vallat rugd szoritja

a meghajtett tengelykapceold keszorujadhoz. A start-step
kar vizszintes részdre felilrdl fejt ki hatdst a /8/
héremdgu kézbenss tengely jobboldali valla, amelyen az
excentrikus feji csavar van, A haremdgu kdzbensd tengely
az 6sszekdtd kapocs az addé start-step karja és a klavie-
tura /10/ inditdkarja koézott.

A start-step mechanizmnus & kdvetkezdképpen mikddik.
TetszSleges billentyl lenyomédsaker az /2/ inditéléc elfor-
dul és vizezintes irdnyba elmezditja a klaviatura /10/
inditékarjat, amely horgéval rdovid idére kapcsolédik a /8/
héremagu kdézbensd kar figg8leges &gdval és elferditja ezt
az 6ramutaté jdrésdval megegyezs iranyba.

Az inditéksr hergénak kapcsoléddsdt a haromagu kar
fuggdleges agdval az inditékar kiszogellésén csiszéd excent-
‘rikus csavar &llitdsédval lehet szabalyezni.

A haroméagi kar jebbeldali valla nyomast gyakerol a
/7/ start-step kar vizszintes agédra, kiemeli azt a /5/ meg-
hajtett tengelykapcsolébél, aminek kdvetkeztében az utédbbi
a rugd hatdsara eldre mozeg, és G6sszekapcsoldédik a /6/
meghajté fogazott tércedval. Az elesztétengely ferogni kezd.

A start-step mechanizmus helyes bedllitasa esetén az

elesztétengely csak egy ferdulattal fereg el fiiggetleniil
attél mennyi ideig nyomjuk le a billentylt., Ez azzal érhe-
t6 el, hogy az inditékar csak rovid iddre kapcsoldédik a
hédremagu karral. A fergds megkezdése utdn a rugé hatasara
;}ﬁ/ a start-stop kar ismét hozzényomédik a meghajtott tengely~
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kapcsold keszorujanak felliletéhez, aminek kovetkeztében
az elesztétengely ferdulaténak végén a meghajtott tengely-
kapcsolén levs gyirt orra felfutva a start-stop kar vdllan,
kiemeli a tengelykapcsolét és az elosztd tengely ledll.

Az add reteszels szerkezetnek az a feladata, hogy
a /14/ kozbensé karekkal kivélasztett térbeli kombindcié
/14,8bra/ az add elosztéd tengelyének fergdsi ideje alatt
vagyis amig az elosztd tengely egy teljes ferdulatot tesz-
meg, ne szenvedjen kart a készilék razdsdtél, vagy a bil-
lentyl id6 elétti lemyomasatdl,

A reteszeld mechanizmus a /l1l1/ reteszeld bilincsbél,
gérgéb6l, / 10/ régzité 61lbsl és /12/ rugébél all, A re-
teszeld bilincs az addé mellsd és hatsd tartdjan at hala-
dé tengelyre van rdégzitve.

Amiker az adé step-dllasban van, a reteszel§ bi-
lincset az /8/ elosztd tengely emeldbiityke felemeli.

Ez id6 alatt a reteszeld bilincs gérgb6je az emeld-
butykoén fekszik és a /12/ rugé a bitydk csucsahez nyomja,
A /10/ régzité 61l a /14/ kézbenss karek leélezett kiszd-
gelléseinél magasabban Holyezkedik el és szabaddéd teszi
ezek elmozdulasat,

Amint az eloszté tengely elkezd forogni, az emeld
batyok kiferdul a gérgsé alél.

A /11/ reteszeld bilincs a rugé'hatéséra leeresz-
kedik és a rdgzitdél a kdzbensd karek leélezett kiszdgel-
lései koz6tt helyezkedik el.

Ebben a helyzetben a kézbensd karokat a kembinater
lécekkel egyiitt a reteszeld bilimcs régzitd éle addig tart-
ja zért helyzetben, amig a rogzitd 61 iemét eredeti hely-
zetbe nem emelkedik szabaddéd téve a kézbensd karekat,

Az é1 felemelése az elesztétengely égy kérferdula-
tanak végén az eleszté-tengely bilitykének a reteszeld bi-
lincs gorgéjére kifejtett hatdsadval jon létre.

» 119-5047
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3.1.3 A kdszilék adéja altal okozott
impulzustorzitasok,

Az adé 4ltal impulzus toerzitdsok a kovetkezd
okek miatt keletkeznek:

az dérintkezdk beégése, az érintkezdrugék vibraciédja,
az érintkezdrugék defermacidja:

az alkatrészek gyartasi és beallitasi hibai, vala-
mint az lzemeltetés sorén az alkatrészeken bekdvetkezett
kopas:

az érintkez6 emeldkarek mikodési idejének instabi=~
litasa,

Az emlitett okek barmelyike aranylag nagy torzita-
sokat okez, amelyek a kédimpulzus id6tartaménak 1-3 j-at te=-
szik ki. A terzitasok értékét az add jclképzd rendszersnek
beszabalyozasédval lehet csdkkenteni,

A készilék adbdja akker tekintheté helyesen beszabé-
lyozottnak, ha autematikus (zemben a torzitasok nem halad-
jdk meg az impulzus idStartamdnak 7 j-at vagy billentylizés
esetén ennek 8;-4t,

Aranylag kis  ;-u terzitas (3-5)) az adé rencgmeres
ellendrzéssvel és a tavird-mérdmiszer segitsggével tortend
uténszabdlyozassal érhetd el, Ellendrizni kell az grint-
kezdk dllapotat, az érintkezd-rugok rugalmassagat, utan-
aliitassal vagy cserével meg kell szintetni az alketrész-
kepasbdl ereds terzitasekat,

3.2 A KESZULEK VEVORESZE,

A készlulék vevdrésze / 16.abra/ alakitja at az

0t impulzus kddkembinacidjat mechanikai kembindcidvd, majd
a kivdlasztott mechanikai kembindcidt nyomtatott jelle,

A vevdrész a késziulék legbenyolultabb része., .. ko~

vetkezd mechanizmusekbdél 4l1l: vevs, kerrekcids, szedd de-
koedelé és ird /nyomtaté/ mechanizmus,

1983, majus Uevg RP3,100,022 I/*f
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16, Abra, Készlilék vevirésze.

A fentieken kivil a vevirész sz aléd
mechanizausckat is tartslmazza: papir-~ és
tovébbitéd sechanizeus, regiszter sechanizms
lag tovédbbité reteszeld mechanizmuss és a2
vezetbie.

3.2.1 Yevb-mechanizmus.

A vevd mechanizmus /17.4bra/ alapjs

deszes tévirdimpulzuseket édszleli. Az elak

nizmus inditdedt és ledllitdedt.
A wavd slektromégnes két tekercebll

~Qﬁx ké¢ lefelé irdnyitett karjs van, smelyek a
¥ nak & /5/ kardalsku kar segitségével tdrté

1Y APV R L e
‘\“ﬁuw'ﬁﬂgyﬁ fﬁgl.’
) ’“—;. l\-.e, L :.;‘ 35
ey Wl IR . .
e
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bbi kisegitd
festékszalag
us, papirsza-
festékszalag

s /1/ nem

polarizdlt vevwd elektrsmignes, smsly a készllékbe érkezd

treadgnes /2/

horgenys wazérli s szedémechanizaus és kerrekcidés meche-

és vasmagekbél

é11: mindké: tekerce 4300 msnstszémmal PEL-015 jell huzsl-
bél készilt., A tekercsek tekerecsslései eserbs vannak kdtve:
sllendlldeuk kb, 500 Ohm, Az elektremségnas /2/ hergenydnak

vett keabindcié-
nd kivédlasztésédrs

1983, méjus |V~
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sz0lgdlnak. A villas axidlis részének végén helyezkedik el

a /5/ reteszeli-prizma / 19 dbra/ smely az elektroaédgnes
/6/ horgonys helyzetének rdgzitésére szolgdl.

17.4bra. A készilék vevd és szedSmechanizmusa:
1/ vevis elektromégnes; 2/ slektromagnes
horgenya; 3/ szeddtengelykapcsold;
4/ szedSkar; 5/ kardalaki kar;
6/ T-alek( kar,

A hergeny felsé részén haslyszkedik sl az excent-
rikus fej0 indité cesaver, amely egyngt-ﬂkidik a korrek-
ciée mechsnizmus /2/ inditécsspjéval:/ 18.4bra/.

A beszabilyczds megkOnnyitésére és ez (zeai meg-
bizhetésdg névelése céljébsl ez elektromigmesnek mikro-
metrikus cseverje van, s horgeny és @ vesmag koézotti
légriés felysmstes szabélyezéséra.

W
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3,2.2 Korrokciés mechanizmus, -

A készilék korrekciés mechanizmuss /18.8bra/ a sze-
d8é mechanizmus inditésédnak és ledllitésénak vezérlésére
szolgédl a vonalbdl érkezd kerrekciés impulzusok utjsén.
A korrekeid kdvetkeztében minden fordulat végén az edd

68 8 szedd mechanizamus kozotti fézis eltérés kiegyenli-
tésrs kerdl.

A korrekcités mechanizaus 8 kovetkezdképpen aiukodik:

stop-helyzetben a /1/ vevd eslektromignes tekercsein
aram folyik és 3 vasmag meghUzzs & horgonyt. A vevd /8/
szedd tsngely kapcsbléga leédll /nem forog/, mivel a
gzed8 tengelykapcsolé /7/ stop-kampéja 8 /6/ stop bilince-
re tédmaszkodik.

A /6/ stop~bilincs nem fordulhat el & tengelyén, mi-
vez azt 8 /4/ reteszeldkar megakadalyezza.

18.ébra. Kerrekciéds nochaﬁiznus:

1/ vevs slektremégnes; 2/ inditécsap; 3/ koéz~
bensS kar; 4/ reteszelékar; 5/ reteszelskar
rugéja; 6/ step bilincs; 7/ stop-ksapd;

8/ szedS tengely kapcsold.

'

)
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A /8/ szed6 tengely kapcsoeld a két meghajté tarcsa
kdézétt van elhelyezve és szabaden fut a vevsd f6 tenge~-
lyén, A meghajté és meghajtott tarceak feliletei kézott
nemez alidtétek vannak, vagyis a szedd tengely frikcids
tengelykapcsoléval csatlakozik a vevs fétengelyéhez,

Indité /jelimpulzus/ impulzus vételekor az /1/
elektromdgnes hergonya a spirdlrugd hatdsara elvalik az
elektromdgnes vasmagjatél és az excentrikus csavar fejé-
vel megnyomja az /2/ indité csapot., Utdébbi nyomést gya-
korol a /3/ kozbensd karra, amely vadllaval, az 6ramutatd
jadréséval segegyezd iranyban elforditja a /4/ reteszeld-
kart és felszabaditja a /6/ etop-bilincset.

A stop-bilince szabaddéd valik és a szedd tengelykap-
cso0lé elfordul, magdval vive a frikcidés tengelykapcsolé

meghajté tdrcsait. A fordulat végén stoep-impulzus keril
vételre. Az elektromagnes horgonya atbillen. A szedd
tengely kapcsold leall, mivel a /7/ stopvkampd Gssze-
kapcsolédik a /4/ reteszeld karra tamaszkodé./6/ stop-
bilinccsel. Igy a szed6 tengely kapcsold kovetkezs for-
dulata mindenkor egy és ugyanabbdél a helyzetbdl indul ki,
Ilyenferman megszinik a szed8 tengelykapcsold 46 a
szomszédos allomas addja kozott egy fordulat alatt elSalld
faziseltérés /a korrekcid lényegét lasd az 1.4 fejezetben/.
A fazis bealliténak az a feladata, hogy a szeds ten-
gely-kapcsolét stophelyzetben ugy allitsa be, hogy a ké-
sziilék mind vételkor mind adéskor a legstabilabban mukédjén.

3.2.3 Szeddmechanizmus,

A készulék szed8mechanizmusa /17.abra/ az Ot impul-

zusbdl 4116 elektromos kéd kombinacidénak mechanikus kom-
bindcidvd vald atalakitésdra szolgdl. A mechanizmus 6t
bitydokkel rendelkezé /3/ szedd tengelykapcsoldbdl, spi-
rélrugékkal ellatott /4/ szedbkarokbdél, 6t /5/ kard-ala-
ku karbdl, ot /6/ T-~alaku karbél, valamint az elektro-
magnes /2/ horgonyanak villajébdl all,

a}m
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A T-alaku karek 6sszekdti~-tagot alkotnak a szedl és
a dekedolérendezerek kézott. A /3/ szeddtengely kapcselédn
6t szedftdrcea van, amelyek bltykei csavarvenalban he-
lyezkednek el.

A /3/ szedS tengelykapcselé fergdsaker az 6t szeds-
biityok mindegyike hatéet gyakorol a neki megfelels /4/
hdromvallu szed8kar egyik valléra, és a rugéersd ellenébe
megfeleld szdggel elferditja a szeddkart,

A szed8karek masik vdlla csuklésan kapcsolédik a /S/
kard-alaku karekkal, amelyek az elektromagnes /2/ horgo-
nyanak villidja felé mezogva jebb, vagy bal vallukkal nyo-
mést gyakorolnak az elektremiagnes hergonyédnak helyzetétsl
faggden a fligg6leges agak egyikére. Amint a kard-alaki kar
jobb, vagy bal vallaval neki ltkdzik a hergony villédjanak,
szabad mezgdsa megszinik és a csukld korial kezd feregni
mikdézben a kard-alaku kar vége az elektremégnes leeresz-
tett hergonya esetén a jobboldali hatarelé csap felé ha-
lad, 111, a baloldali hatérold csap felé - felemelt hor-
gony esetén, |

Minden /5/ kard-alaku karral szemben egy T-alaku
/6/ kar helyezkedik el, amelynek egyik valla a dekodielé
lécek kivagasaba nyulik,

Miutdn a /4/ szedbkar adthaladt a szed6- tengely-kap~--
csolt bitykének csucsa folott e /5/ kard-alaku kar a sze-
dékar rugdjéanak hatéséra elmozdul a T-alaku kar felé, A
kard-alaku kar vége neki ltkdézik a T-alaku kar megfeleld
vélléanak és azt elferditja. A T-alaku kar elferduldsanak
megfeleléen elmozdul a dekedold léc. A szedd tengelykap-
cso0lé elferdulasanak végén a T-alaku /5/ karek /20.,abra/
és kovetkezésképpen a dekodold lécek is a vett kombind-
ciének megfeleld helyzetben &llnak meg.

A szedémeehanizmus stabil mikodésének feltétele hegy
az impulzus regisztréldsi ideje / & kard-alaku kar ide-
eda mezgdsdnak ideje/ kisebb legyen az impulzue idétar=~
taméndl, Csak igy lehetséges a terzitdsok miatt nermilis
helyzetikhoz képest eltelédett ¢l kéd-impulzusok helyes

QM/ vétele. ‘ [G‘jg ﬁﬂ/’]
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Az impulzus torzitdsek esetén is helyes regisztrdlist
biztesité mechanizmus a kbvetkezSképpen miukddik: /19.ébra/

» szedd tengelykapcsold felel részéhez van rdgzitve

az 0t kivégéses /1/ reteszelétércsa ezekbe a kivagésekba
esik a /2/ reteszeldker eogyik villa, az elsl vdll mozgését
kévetve 8 mésik will elsezdul az slektreamignes /6/ hergeny-
villédjének /5/ reteszeldéprizmija felé és a ker éle & priz-
me egyik vagy mésik oldslén helyezkedik el, megakadilyoz-
ve 8 hergeny elmozduldsit.

02-03

1S.ébrs. Az slektresignes hergenyidnak reteszels szer-
kezete:
1/ reteszeld tarcsa; 2/ reteszell kar;
3/ reteszeld kar rugé6; 4/ reteszeld kar tengelye;
S/ reteszeld prizma; 6/ elektromiégnes horgenya.

Ez 1d8 alstt tdrténik s kardalaku kar és s hergeny
villéjénsk egylttaikédése. Az elektreadgnes ,/6/ horgenyé-
nak ogyik helyzetbdl a mésikba velé atbillenése csak akker
ashet végbe, saiker s /2/ reteszelSkar a /1/ reteszels
tércsa kiszbgellésén myugszik.

1983 .aéjus T l RP3.100.022 1/8f
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Ahhoz, hogy az elektromagnes horgonya a legstabilabb

¢s o leqtorzitidsmentesebb impulzusrész vételének pillana-
taban mozduljon el, a szeddmechanizmus fazisbeallitéval
rendelkezik, amelynek segitségével véltoztatni lehet a
szedb6tengelykapcsold kiinduldsi helyzetét a stop-bilincs-
nek megfeleld szdggel vald elforditasa utjén, A stop-bi-
lincs helyzetének valtoztatasakor eltoldédnak az impulzus
regisztralasi pillanatai is.

A fazisbeallitd kivalasztott helyzetét / 44.,abra/

a skalan a /4/ kar végén levd /2/ szoritécsavar segitsé-
gével lehet rdgziteni. A fazisbedallité skaldja szédzalékos
beosztasu,

3.2.4 vekodb6loé és nyomtatd mechanizmus,

A dekodblo és a nyomtatd mechanizmus féladata a
megvalasztott mechanikai kombinaciénak a dekod6lé lsceken
nyomtatd jellé vald atalakitasa.,

A dekodéld mechanizmus /20,8bra/ 6t /4/ dekoddléd

/kivalaszté/ lécbdl és harminc /2/ rudbdl all, amelybdl
huszonhat -~ betiurdd, harom - regiszter rud és egy kocsi
visszahuzd rud. A dekodold lécek iv alakuak, a hajlitott
cldalukon derékszogalaku kivagasok vannak., A lécek tet-
szdleges kolcsonos elhelyezkedésekor a kivagasok egybe-
esese/folytonos hézag keletkezédse/ csak egy meghatarozott
helyen torténhet, azez minden hely, ahol a folytonos hsdzag
keletkezhet, egy egyértelmien meghatarozott jel helye. ~
léceken levé kivagasokkal szemben helyezkednek el a /2/
beturudak, amelyek felsd részét rugék nyomjak a lécekhez,
igyekezve azokat a kivagasokban elhelyezni.

P 604T

O
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20. 4bra, Dekédéldé mechanizaus:

1/ betiker;
" it 2/ rudazat;

I

3/ nyeataté bilincs;
4/ dekod6ld /kivélasztéd léc/;

5/ T-alsku kar,

1983, méjus [>¥°
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21, 4dbra. Nyomtaté mechanizsus:

1/ deked6ld léc;

2/ rud;

3/ betikar;

4/ nyostatd henger;

5/ nyoataté bilincs;

6/ rud;

7/ nyoatatd ker;

8/ frikciés térceas /ddrzstércsa/;
g/ szeddtengelykapceold;
10/ start-stop ker;
11/ meghajté kilinceke e
12/ meghajto’ +..incskerék;
13/ exoritd;

14/ ayemtatd bltydk.

1983, séjus |=>F
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Stop helyzetben a /3/ nyomtaté bilincs alsd helyze-
tében eltdvolitja a betlirudakat a dekoddlé lecektol:

Az Oeszes betirud az iv hatsé fuggSleges bevagasaiban
szabadon helyezkedik el és a /1/ betikarokkal 6ssze van
kapcsolva. A fogas iv jobboldaladn hédrom regiszter rud
baloldalan a kocsi visszahuzd rud /a szalagos tavirdksszu-
lékekndl utébbi csak a szalagovébbitas reteszelésére keril
alkalmazdsra/ helyezkedik el, A regiszter rudak abban ki-
lénbdznek a betirudaktdl, hogy alsd végeik hosszabbak ¢s
nem fogasléccel, hanem két vadllal végzddnek és a szalag-
tovabbité és regiszter-mechanizmusokkal mikddnek egyutt,

A dekodblds és jel nyomtatds mivelete a szedési ni-
velet befejezdse utdn kezd6dik és a fdtengely egy kérbe-
fordulédsanak ideje alatt megy végbe.

A nyomtaté mechanizmus a szed6-mechanizmussal azonos

médon start-stop rendszerben mikdodik., A nyomtatdé mechaniz-
mus / 2l,4bra/ stop~helyzetében a /7/ nyomtatd kar figgé-
leges vallanak gorg6je a /l4/ butydk forgastengelyetdl
legtévelabb helymzkedik el, a /5/ nyomtatd bilincs /6/

a ruddal alsé helyzetben van.

Ekkor az 6sszes betikar rudja a nyomtatd bilincsre
tamaszkodik g deked6ld lécektsl meghatarozott tdvolsagban van,

A /9/ szedd tengely kapcsold elfordulasanak végén in-
ditd bityke kiemeli a /10/ start-stop kar felsé vallat ¢s
elforditja azt. Ezzel a start-stop kar alsé valla felszaba-~
ditja a /12/ meghajtott kilincskereket, amely Osszceckapcso-
1l6dik a /11/ meghajtd kilincskersdkkel,

A nyomtatdé butydk forgasanak kezdetén a rud a nyonta-
té bilinccsel egyiitt felfelé mozdul el,

Amint a /5/ nyomtatd bilincs felsé helyzetbe keril,
az 6sszes /2/ rud sajat rugéjanak hatasara a /1/ dekodold
léchez nyomédik., Mivel azonban a lécek homoru oldalan a
folytonos horony csak egy helyen keépzidik, csak a horony-
nyal szemben elhelyezkeds rud esik a horonyba, mig a tobbi
rudat a dekodold lécek visszatartjak,

1983.méjus  |[Vowsr RP3.100.022 1/4f
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Ezzel be is fejezbdott a vett kéd-kembindédcié dekedélési

folysaata, sivel a harainc riud kdzGl kivdlasztésra kerdlt

8z amely 8 dekeddld léceken kivédlasztott kéd-keambindcidnak
felel meg.

A /5/ nyomtatd bilincs tovdbbi felfelé irényuld moz-
gaséval a bilince megragadja a folytenos résbe beesett
/2/ rudnak fegét és azt magdval felfelé huzza. A /2/ rud
felemelkedése elforditja a /3/ betiikart, midltal az neki
ot8dik a szalagnak és leirja s vett kombindciénak megfe-
leld jelet.

A tovébbi félfordulat alatt /14/ nyentaté bitydk meg-
rOvelt sugaru része keridl a /7/ nyeataté rud gorgsje alé
és a8 /6/ rud a /5/ nyomtatd bilinccsel egylitt ereszkedik le.
A /3/ betikar, a8 /2/ rud rugéjénak hatdsédra kiinduldsi
helyzetbe tér vissza. A nyomtatd bltydk, miutén megtett
egy teljes ferdulatot, megéll, mivel a /10/ start-step
kar alsé vélla ismét szétkapcsolja s meghajtott és & meg-

hajté kilincskereket. ws v" {\’ 4' N q ’\‘ / 7
A s " 5 2ot
ARDN 772]3\8 L
| | o F_ F
L___C . } iy i
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22.8bra. A szedd és a nyemtatd mechsnizaus egyittalkddési
disgramaja:
A -8z elsd jeol kéd-kembindcidéjénsk kivdlasztéss;
B - a adsodik jel kéd-kembindciéjénsk kividlesztéea;
C- @8 szedStengely-kapcseld elsf elforduléss;
- a szedStengelykapcsold step-helyzete;
- a szedStengelykapeseslé adsedik ferdulsts;
o szeditengelykapesolé harasdik ferdulata;
s nyeataté bltydk elsl elferdulédes;
s nysatatd blGtydk mésedik elferduléss;
8z elsd jel lemyemtatésének pillanats;
s mbdesdik jel lenyomtatéednek pillsnats,

Zr X = mmo
]

>
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A szeds, dekoddlé és nyomtatd mechanizmusok nikédéss-

nek elemzésébil adédiﬁ. hogy a vett kéd-kombinacidé rogzi-
tése a szedd szerkezet elemein a fiétengely egy teljes for-
dulata alatt megy végbe, a kivalasztott kombin ‘cidé dekéd-
délésa és a neki megfeleld jel kinyomtatésa - a fétengely
kovetkezé fordulata alatt torténik., Ennek kdvetkeztdében

a kdéd~-kembinacié kivalasztésa, dekédbéladsa és az ennek
megfeleld jel kinyomtatasa a fétengely két fordulata alatt
megy végbe.

A késziilékben azonban folyamatos vételnél a jelek a
fétengely minden egyes fordulat alatt kinyontatisra ke-
rilnek. Ez azzal biztositott, hogy a szedd ¢s dekoédolod
szerkezetek egymdstdl flggetlenek &s a szedl( szerkezet
altal rogzitett kombinacidé a fitengely elsdé koérfordulatdanak
végén a dokddéld szerkezet memoria elemeire kerulnek., :nnek
kévetkeztében a kivalaszté szerkezet a korabban kivalasztott
jel kinyomésédnak ideje alatt / a f&tengely masodik elfor-
duldsanak ideje alatt/ a kovetkezé jel kod-kombinacidjat
veheti,

A 22, abradn az idédiagrammon lathaté a szed), dekddold
8s nyomtatd mechanizmusok egylttmikdédése a jelek folyamatos
vétele eseteén,

3.2,5 A lyukszalag és festékszalag tovabbité mechanizmusok
A papirszalag tovabbité mechanizmus /23.abra/ /2/ a
- gdrgés szalag tovabbité karbdl, /5/ szalagtovabbitoé kilincs-
b6l és /4/ szalagtovabbité kilincskerskbsl all, .. papirsza-
lag tovabbitasara a /15/ nyemtatdé henger forgasdval tortsnik:
a szalagot a /10/ szalagszoritd gorgdk nyomjédk a hengerihez,

?. TR
8 - {
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1/
2/
3/
4/
5/
&/
7/
8/
s/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
1w
197
20/

7 oo 1 [ ]
20 19 18 17 16

rud;

szalagtevabbité kar;
tengely;

kilincekerék;
ezalagtovébbité kilincs;
kézbenss tengely;
fogaskerdk;

hajtémi;

szalagvezetd;
szalagszoritd gorgs;
szalagvezets véjat;
szalagtevibbité kecei;
betafogé:

23, é&bra. A papirszalag tovébbité mechanizaus:

szalagtevabbité kecsi tengelye;

nyeataté henger;
tartd;
szalagvezetd kar;
réteexeld bilincs;
ttvtlrt&;
reteszeld kilincs

1983. mdjus
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A /5/ nyomtaté henger a tengelyére rogzitett /7/ fogas-
kerék segitségével kapcsolédik a szalagtovabbité kocsi
/14/ tengelye a /6/ kdzbenss tengely /8/ hajtémivsvel.

A nyomtaté henger mozgatédsanak mechanizmusa a koévetke-
z6képpen mikkddik a jel kinyomtatasakor /1/ rud felfele e-
melkedik €8 a /2/ szalagtovabbité kar a gorgével kiugrik
a rudon levé mélyedésbsl. Ennek koévetkeztében a szalag-
tovébbitékar alsd vdlla elfordul oly mértékben hogy a
szalagtovébbitd kilincs foga, amely hozzd van rogzitve,

a szalagtovabbité kilincskerék kévetkezd fogara tér at,

A jel kinyomtatésa utan, amikor a rud lefelé eresz-
kedik, a szalagtovabbitdé kar alsd vidlla és a szalagtovdbbi-
té kilincs kiindulé helyzetbe kerilnek, mivel a felsd vall
a gorgSvel a rudon levdé mélyedésbe esik. A szalagovabbitd
kilincs foga mozgésaval mivel a szalagtovabbité kilincs-
kerék fogdra tamaszkodik, elforditja azt, ¢€s vele egyitt
elforditja a kézbenss fogazott kapcsoldval csatolt nyomta-
té6 hengert is. A papirszalag egy jellel halad tovabb,

A papirszalagot a szalagtovabbitdé kocsi tengelyének /14/
forgatasaval kézzel is lehet tovabbitani,

A tengely kézi forgatdsdnak megkdnnyitésére a tengely
végére recsézett anya van szerelve.

A festékszalag tovabbité mechanizmus /24.4bra/ az e~
gyes jelek leiitése utan kezd mikdédni. A mechanizmus funk-
cidja kettds. Tovébbitja a festékszalagot és automatikusan
véltoztatja a szalag tekercselési irdnydt az egyik orsé-
rél a masikra.

_ 1
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24, ébra. A festékszaleg tovdbbitéd mechanizmus,

1/ szalagtovabbité tengely;

2/ kilincekerék;

3/, 4/ kupes fegaskerék;

5/ tengely,

6/ porsely;A

7/ anya; e A
8/ tavtarté. RS R R L A

y : ‘; ( 1~‘. - [ ] ‘

,‘t - p

A festékszalag iovébbttécéra a rudon levé mésik

& papirezalag tovdbbité mechanizmus részére 82010416 mé-
lyedésscl szewkdzti oldalen elhelyezkedS mélyedés keril
felhsezndléera. A rud felfelé mezgéeskor a szalagtevébbité
kar gbrg6je belekeril a rud mélyedésébe és elforditja s
kart olyméden, hogy & szalagtovédbbité kilincs s szslagto-
vébbité kilimcskaeréken egy~két fegnyi fogést vesz. Aaikor
8 rud lefelé mozog, 8 szalagtovébbité kar gorgbje felemel-
kedik & mélyodésbsl elforditje a szalagtovdbbitéd kilincseet
: tartslmazé szslegtevébbitd kart, amely fogéval, a kerdbben
é}‘” vatt foghonak megfelelSen tevabbitjs & /2/ kilimcskereket
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és vele egyltt a /1/ szalagtevébbité tengelyt.

Ez a mozgée a /3,4/ kupos fogsskerskek Gtjén étadé-

dik az ersé /5/ tengelyére, sainek kévetkeztében a festék-
szalag feltekercselSdik az orséra, Ha s festékezalsg tel-
josen feltekercseldddtt sz egyik erséra skkor ez irdnyvéltrd
sechanizaus sutoastikusan étkapcsoljs a szslagtevébbité
tengelyt a mésik orsé tengelyére, amely orsbra szt kovetden
a fostékgzalag feltekercselSdik. Az irdnyvéltd étkapcsolé
mechanizaus / 25.4bra/ felépitése a kdvetkezs:

A feptékszalag orsd tengelye alstt kdzds tartén he-

lyezkednek el az /7/ irényvélté tengelyek. Ezen tengelyek
selled végeihez vannsk erdsitve 8 mellsd /8/ irdnyvédlté
karok, saglyek bevégispiben halad s festékszaleg. Az /7/
irdnyvd]lté tengelyek héted végeihez vannsk erdsitve a
hétesd /4/ Ardnyvélté kerek, amelysk csukléssn kapcsolédnak
az /l4/ irényvélté kilincsekkel, amelyek csavarok segitsé-
gével vannak roégzitve sz /2/ étkapcseldkasrek vizszintes
véllain. E karek flggSleges véllai egylGtts(kddnek az /3/
étkapcsolé gylrakkel, i-olyok szsbadon futnak s mozgé
tengely végein melyek viéllaihoz rugék nyomjék hozzs,.

[y
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25. dbra. Irdnyvélté mechenizsus:
1/ bilincs; 2/ étkapceeld kar; 3/ étkapceolé
gyGra; 4/ héted irényvéltéd kar; 5/ fogaskersék;
6/ kdnydk; 7/ irényvéltd tengely; 8 mellss irény-

viilté kar; 9/ temgely; 10/ rbgzits; 1ll/ rdgzitsd
tirces; 12/ rud; 13/ kilincskerék; 14/ irényvél-
té kilincs.

U
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26, dbvo. Regimzter- és szalagtowdbbitd mechsnizmus.
17 betl Bofogés 2/ nyeatatd henger;
3/ étkapcsold kar; 4/ tengely;
5/ étkapcsold kar; 6/ reteszels bilincs;
7/ rugd; 8/ regiszterrudak;
9/ regiszterkarok; 10/ regiszter tengely;
11/ dorzetédrcedés tengelykapceols;
12/ regiszter tengely bitykei;
13/ étkapcsold kar gorgbje;
14/ kdrhagyé butydk;
15/ tengely; 16/ étkspcsoléd kar;
17/ étkapceoléd csap;
18/ szalagteviébbité kocsi kerete;
19/ helyezécsap; P= 1,6-2N /160-200 o/
TN LE0AT
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Ezen gylrik segitségével az atkapcsolé karok figgs-
leges vallaikkal jobbra, vagy balra mozgatjak el a mozgd -

tengelyt. A rugék a kar ltéseit csillapitjiék a tengely el-

g -

mozditasakor,

A /1/ bilincs mindannyiszor ahanyszor a rud fel vagy
lefeld mozog az /1l4/ irdnyvalté kilincsek kdzelében halad el.

Amikor a festskszalag teljesen pl, a jobboldali orsdra

attekercselodott a festékszalag baloldali végen lev( csond
elérve a /8/ mellsd iranyvaltd kar kivagasat azt lefels
nyomja. A nyomas kdvetkeztében a baloldali iranyvaltd kar

S TR dwe e

elfordul ¢s a hatsd iranyvalté karral jobbra nozditja az

S eIt AT e e

irdnyvdlté kilincset melynek foga ezzel az iranyvaltd hi-
lincs mozgasi iranyaba kerul,

Amiker az irdnyvalté bilincs lefel¢ mozog hajlitott
végével lUtkdzik az /1l4/ iranyvaltd kilincs fogaval é¢s ozt
lefelé huzza. Az iranyvalté kilincs, mikdzben lefelé¢ mozo:,
magaval viszi az /2/ atkapcsolékar vizszintes vallat, :z
elfordulva filigg6leges vallaval megnyomja a mozgd tengely
/3/ éatkapcsold gyidrijét. A gyirid és vele egylitt a tengely
jobbra télodik. A baloldali/3 és 4/ kupos fogaskerekek
/24.,abra/ O0sszekapcsoldédnak, a jobboldaliak pedig szét-
kapcsolédnak,

A mozgé tengely mukodési helyzeteének rdgzitéssre
/25.abra/ a /11/ reteszelétdrcsa és a /10/ rdgzitd szolgal,

A kiirt szdveg olvasasanak megkdnnyitésére a készilék
festskszalagvezetft is tartalmaz, amely csak a jel leird-
‘sdnak idejére a festékszalagot a papirszalaghoz nyonja
majd a nyomtatas utan ismét azonnal eltavolitja. .\ szalau-
vezet$ / 26.abra/ az L-idomon forgé /4/ tengely €s arra
szerelt attevd karokbdél / 3 és 4 / all,

Stop-helyzetben a rud Gtkdzije mukddteti az dttevs

kart és adott tavolsagban tartja a festékszalagot a nyonm- A
tatdé hengertél,

-
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3.2.6 Regiszter 4tkapesold mechanizamus.

A készilékben slkalmazott Otelemes kéd 32 kiGlonbozé
kéd-kombindcidt tesz leshetdvé. Az informécié étviteléhez
ez nea eslegends. Ahhoz, ugyanis hegy cirill vagy latin
betikkel irhesssunk,tevdbbsd szimjegyeket és irdsjeleket
tevdbbithassunk, ésszesen 78 kembindcid sziksédges.

-Utelemes kéd slkalmazésaker ez a 78 jel hérem cso~
portra /hérem regiszterre/ oszlik elyaéden, hogy a beti
regiszter egy jelémek /ciril vagy latin/ egy kéd-kembi-
ndcidja ven.

Az adott kéd-kembindciének megfeleld jel leirdseadt,
pl. beti és nen ezémjegy, vagy ferditva leirdsét a készi-
lékben regiszter-mechanizmus biztesitja. Ahhoz, hogy a
késxzialéket az egyik regiszterrdl a mdsikra dtkepcselhas-
suk, 8z &ié6 kéezilék klaviatirdjén a megfelels kilén re-
giezter billontyﬁt (cirilbetd, latinketi, szénjegy)

PYC , AT u UMD kell lenyomni, amiker-is a venslba a

/ 8 lehetséges 32-b8l/ meghatérezett kéd-kembindcié keril.
A regiszter kembindcitk szedése és dekedélésa azenes a
jelek kerdbbiakban leirt szedésével és dekedéléséval.

Valenmelyik regiezter billentyi lenyemdsakoer s deke-
dolés eredményeképpen a nyemtatd bilincs elmozditja a re-
giszter rudat, oz aikédtetve a regiezter mechanizmust at-
kapceolja a regisztert. '

A regiszter mechanizmus /26.4bra/ a regiszter tengely-
kapceolébdl, a /12 és 14/ bitykikbsl és a /9/ regiszter
karokbdl 411, ) ‘

A regiszter tengelykapceoléd /12/ bitykei a /9/ re~
giszter kardkkql, nikédnek egyltt, a /14/ kirhagyé bitydk
pedig az / 16/ éattevé kar /13/ gérg8jével. A szalagtevdbbi-
té kecei /18/ kerete, a8 /14/ kiérhagyé blitydk helyzetétdl
f6ggéen hdrom 4114st vehet fel: )

Az orosz ABC-nek megfeleld hatsd, a szdmjegyes re-
giszternek megfelels kdzépsd és a latin ABC-nek megfeleld
melled dlldet. Ilymdéden viélaszthatéd ki az a szedisor, amely
az egyes jelek /oiril, letin ABC vagy szédmjegy/ leiréséra
ezolgdl, | :

1883, méjus [V~ - RP3.100,022 1/-f
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A készilék mikddésekor a regiszter karek valsmelyike
ainden esetben s tengelykapcsolés regiszter tengely bi-
tySkérs témaszkedik és megskadédlyozza s regiszter tengely

forgdsét.

Ey fA T

kerGl Gzemi helyzetbe, amellyel szemben a dekédelé lécen
felytonos herony képz8ddtt.

A rud felfelé mozgésaker a nyeatatd bilincs magédval
ragadjs & horonyba beesett rudat és azt felfelé huzza.
A /8/ rud kampéjéval felfelé emeli a /9/ regiszter kar
vizszintes vdllét és elforditja azt s tengelyen, aminek
s kovetkeztében a figgSleges vill fega a regiszter ten-
gely bOtykének kiszbgelléséhez kdzeledik.

27.6bra. Regisztersechanizmus:
1/ kinyembé-karek; 2/ regiszter butykdk;
3/ korhegydé tércsa; 4/ regiszter meghajté
tengely; 5/ regiszter-kar; 6/ regiszter rud.

A /27 .ébra/ /5/ regiszter kar vizszintes vdédllénak
felfelé emeléseker a /1/ kinyomé kerok a tengely bity-
két8l eltévelitjédk azen regiszter-kar figgSleges véllé-
nsk fegét, emelyre az edott pillanatben & készllék mi-
kédik. Ezutén a regiszter tengely s dorzstédrcsés tengely-
kapcesléval kepcsoltan a meghajté tengellyel egydtt ad-
dig fereg, smig bltyke nes Utkdzik s /5/ regiszter kar
azon fogéval, smely & lenyemott regiszter billentyinek
felel meg. ’

Y

A regiszter keabimdcié vételeker az s /8/ regiszter-rud

1983. méjus Uorge RP3.100.022 x/-}

FMV 5-2-135 — FMV-kod: 346-805-00] — 82 012 PetSfi Nyomds Kiskunmajss — 40800 b




SZTA-M678 : ‘ -

A butykée regiszter tengely elforgisakor vele for-
dul a /l4/ kérhagyé tédrcsa is /2 Qra/ és kidomberodé
részével elmozditjs a /13/ gérgét.a /15/ tengelyen el-
fbrgé dttevd karral egyitt., Az /17/ 4ttevS csap nyomast
gyakorol a szalagtevabbité kocsi /18/ keretére. A keocsi
8 szalaggael egyitt eldre mozog.

A kocsi mozgdsa a rugd /7/ huzbereje ellenében tdr-
ténik. Az elmozdulds mértékét a kdrhagyd tércsa elfor-
duldsi helyzetéhez tartozé sugara hatdrozza meg.

. Annak biztositésdra, hegy az egyik regiszterrél a
ndsikra vald 4ttérés ideje alatt az egyes szavak addsa
kdzben ne legyen megezakités, a papirszalagnak hely-
ben kell maradnia,

Ennek megolddea a kdvetkez8: a /8/ regiszter rid a
nyontaté rud felemelkedéeekor alsd szdridval nyomdst
gyakorol a /6/ reteszeld bilince jobboldali valléra.

A reteszeld bilincs csapja felezabaditja a /20/ re-
teszeld kilinceet /23.4bra/, amely a rugé hatédsara
elfordul és a /2/ szalagtovdbbité kar mozgdsénak ut-
jét 8llva megakadély&zza hogy az a riden levs bemélye-
désbe essen, vagyis a /2/ szalagtovébbité kart a /20/
kilinés reteszeli és a papirszalag nem halad tovabb,

o PLD19-504T
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28, édbrs. Mozgsté mechanizaus:

2/ slektresoter;

3/ regisztertengely;

4/ doérzstércass tongolykuﬁclol
S/ tengelykspcsolés regiszter
6/ eleszté temgely;

7/ kdrmds tengelykapcsold;

8/ adé tengely;

9, 10, 11, 12/ fogaskerék;

13/ csigskerék.

A sozgaté mechanizaus s készilék egyik

A mozgsté mechanizasus /28.4brs/ az /2/

regiszter tengely és /8/ sdétengely - 4ll.

&

1/ elektro-érintkezss szabdlyezd;

6;
tengely;

3.3. A készulék mozgaté mechsnizmusa.

slapvets réscze.

A m0zgaté mechanizmus szolgdltatjes sz impulzusképzés
mechanikus szerkezeteinek, &8 szediszerkezet, » jel deké-~
delésa és kinyemtatésa. » regiszterek Stkepceolésa és o~
gyéb mlGvelstekhez szikséges mozgatéd energisdt.

slek tremotorbél

/1/ slektreérintkezbs szabdlyzébél és hérea meghajté
tengelybdl - fOtengely s /12/ csigskerekekksl, /3/

1983. adjus |J>e-
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Az /2/ elektomotor fergdsdnak étvitele a készﬁlék
f6 tengelyédre csigakerekes attétellel térténik, amely
az elektromotor tengelyére felerdsitett /13/ csigake-
rékb3l és /12/ textolit csigakerékbdl 4ll. Nagy mecha-
nikai tulterheldsek fallépdése esetén a 713/ csigakere-
ket az aldbbi védelem lekapcsolja az /2/ elektromotorrél,
A fdtengely elskaddsakor a /13/ csigakerék egyik olda-~
lén elhelyezett rugébdl, valamint a csigaekerék maeik
oldalén elhslyszett csapbél és csapszegb8l allé biz-
tositd szerkezet kikaepcsoclja a csigakereket. A tovabb
fergd moter fergdsa nem adddik a4t a fdtengelyre,

Az elektremotor elvi kapceoldsi rajza a 29.4bran

ldthaé.

A metor ceaviokezd ceavarjai atnyékelt vezetékkel
cesatlakeznak o készuldk vevOrésze alaplapjénak aleé olda-
léan elhelyszeit csatlukozd érintkezdihez., Ezen csatla-
kozé a készllik sled rdezén levé aljzat érintkezd rugdi-
val van Ssszokitve.

Radidzaver veédelen c41jébél az elektremotor a kezeld-

" tabléhoz szirfiken keresztdl van kapcsolva. Maga az elektro-
motor s8zsllixdnyildsokkal elldtott fémlemezekkel van ar-
nyékelva.

motor tapdromkd:
id8szekos kikspseoldésival wan biztositva,

Az slekiro-évrintkezds szabdlyozd mikdédéesl elve a ké-
vetkezd: [/ 30,41

Az slekureastar tenielyén elhelyezett szabdlyozé /10/
getinex slepzatdhez kit wolfram érintkezd van régzitve,
- 8 /3/ mozgb és /27 tix érintkez6. Az az eré, amellyel
a mozgl érinikezd hozzanyomddik a fix érintkezbhéz a /5/
rugé megfeezitésédif8l és az elektromotor tengelyédnek for-
gési frewxvencizidtdl figg. A rugd megfeszitésétsl fugg
az elektremoior tengelyének azon forgdsi frekvenciaja,
amelynédl & wmozpd drintkezdre hatd centrifugédlis erd
nagyobb & rugd rugalmeesdgil erejénél és az érintkezdk
ennek kovetkeztdben buntanak.

snelkk o szabélyzd érintkezdivel torténd

1983, mdjus Jo~ge- RP3,100.022 I/t{f
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Tegyik fel, hogy 8llandd hdlézati fesziltedg és
terhelés esetén a2 wolfras~-érintkezsk zért és nyitott
helyzeteinek periddusai egyfermék.

. e
T B
1
T
) T T
3 A 82
X

!
]

"" ‘ . ~; ‘4 -~
g .
29, ébra. Az elektremoter édraskdri felépitése:

3KP- elektro-érintkezés szabdlyezé:
M - elektremoter;
MB - egyenirényito hid.

N
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30. 4bra. Elektro-érintkezds szabdlyozé:

1/ témasz;

2/ fix érintkez6;

3/ mezgéd érintkezs;

4/ ceap; 5/ rugd;

6/ indukctiés tekercs; 7/ kondenzétor;
8/ csuszégylira; g/ persely;

10/ alapzat; 11/ szabdlyzé ceover;

12/ snye; 13/ foglalest;

14/ héreakaru esmels.

He 8z érintkezdk nyitve vennask, skker az elektroaotor
forgatd nyomatéks csbkken, ha viezent az érintkezdk zar-

va vannak, akker a nyomaték megni. A szsbdlyezési peri-
6dus / egy fordulat/ ideje alatt a terhelés nyomastéka
éltsléban nem vdltozik és ennek kdovetkeztében az elektro-
motor tengelyének fergatd nyomstéks sem véltezik. Ha
valamely ekndl fogve a tépfeszliltség megnd, skker e
forgat6 nyomsték és vele egyltt az elektromotor tenge-
lyének forgési frekvencidjs megnS. A frekvencis legkisebb
ndvekedése is ndveli ezt ez 1ddt, mialstt az érintkezsk
nyitott dllspotben vennak és ennek kdvetkeztében csdkken
s forgetd nyematék. Ennek kivetkeztében s forgsté nyems-
ték kdzépértéke o ezabdlyezéesi periddus ideje alatt nes
vdltozik vagyis 8z slektremotor tengelyének fergési frek-
venciédjs gyskorlatilag dllandé sarad.

1983,

=éjus e we RP3.100.022 I/+f
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A hélézati fesziilteég csikkenésekor az érintkezék
zdrdei ideje lesz a nyitasi id3nél nagyobb és az elektro-
motor tengelyének forgdsi frekvenciadja gyakerlatilag u-
gyancsak védltozatlan marad.

Ilyenformén az elektro-érintkezds szabdlyozé az elektro-
motor tengelyének fergési frekvencidjat &llandé értéken
tartja, a rugé megfeszitése altal meghatarozott kdzép-
értékhqz viezonyitva,

Az elektromotornak 3060 perc -1 forgdsi frekvenciara,

50 Baud téviratozédsi sebességnél /400 jel/perc/, vagy

2747 perc ~1 forgdsi sebességre valé bedllitdsa 45 Baud
/360 jel/perc/ taviratozési sebességre sztroboszkdépikus

- tdrcsdval 102 és 91,6 Hz frekvencidju hangvilldk segit-
ségével torténik.

A készilék meghajté tengelyei a készilék add és vevs
réezeinek fergatédsidra szolgdlnak a jelek addsa és vétele

TA018-504T
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31, ébra. Fé-tengely.

1/ csapégy;
2/ fétengely;
3, 4, fegaskerekek;

6/ nyeatstdé bltydk;

7. 9 rugé;

8/ kdrads tongolyk.pciolé;
10/ szedS tengely kapcselé;
11/ dorzstérceék;

12/ start-step kar;

13/ csigskerék.

19-5047

S/ kiegészitl temgelykapcsalé;

1983. sdjus Uorga.
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A fétengelyen a készlUlék vevireszének legfontosabbd

mechanizmusai helyezkednek el, / 3l.abra/

A fétengely felsd részén szabadon forogva helyezkedik
el a /10/ szedétengely, amely a tengellyel a /11/ ddrzs-
tércsékkal kaposoldédik. A dorzstircsas kapcsolatot a /U/
rugé biztositja.

A /6/ hyomtaté butykdét a /8/ kdrmdés kersk hozza forgasba,
A /4/ fogaskerskben elhelyezett /5/ dirzstarcsas kapcso-
16 biztositja a biityok elsddleges gyorsulasat, .. /8/tengely-
apcsolé 8ssze ¢s szétkapcsoldsat a /1l2/ start-stop ‘
kar biztositja,

A fétengelyt a tengelyen elhelyzett csigekersk ¢€e
/4/ fogaskergk utjan ez elektromotor forgatja.

A/3/ alsé fogaskersk segitségével kapcsolddik és
forgatja a fétengely a regiszter tengely fogaskereket,

. /3/ regiszter tengelyen /28,abra/ szabad forgist
biztositva helyezkedik el a /5/ regiszter Ditykds ten-

gely, amelyet a regiszterek elmozditdsanak pillanataban
a /4/ dérzstércsas tengelykapcsold forgat.

Az adé /8/ tengelyén helyezkedik el az /G/ eloszté

tengely, amelyet /7/ ddrzstarcsas tengelykapcsolo kap-
csol a tengelyhez,

A tavirdkészilsk 50 Baud sebességil /400 jel/perc/
Uzeménsél az adé tengelysének forgdsi frekvenciaja 4G0 perc-l
a fétengely és a regisztertengely pedig 4563,5 per-c"l
frekvenciaval forog,

Az add és vevs tengelyek forgasi frekvencia kiélono-
sége a start-stop korrekcid létrehozdasdhoz sziksiges
az.egyméssal forgalmazd késziulskek taviratozasi seves-
ségdének a megengedett hatdrokon beliili eltergse niatt,

W 4 . ~
3 ¥ o . 7 vt =
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8 : .
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3.4, .\ készllék alapzata ¢s burkolata.

. készlulék alapzata aluminium Ontvénybdl készilt és a
készulék Osszes mechanizmusainak szerelésére szelgél,

Nz .alapratra felilrdl csavarek segitségével van hozza-
eris.tve a késziilék add reszét tartalmazé fémlap, smely-
hez alulrél a klaviatura és a kombinadciés lécek, felil-
r;l pedig a kdszilék adéja van szerelve.

Ugyanerre a lapra van erésitve a késziilek vevirésze,
/fejrésze/ is. .\ lap kozépsdé részén nyilds van, amelyen
a készlilék fejrészének elektromos Gsszekdttetdsére szol-
gald atmend csatlakozdé drintkezGi haladnak at.

A készulsk vevdrészének lapja a talbazati lapra,'a
lap sarkaiban elhelyezett két terelSlap segitségével

van szerelve €s recézett feju fémcsavarral roégzitve.

A 8zdllitads soran a vevirész lapjat a talpazat iapjéhoz
még jaruldkes rugés aldtétekkel elldtett csavarok is
régzitik. A beszabdlyozds stabilitdsdnak biztositasdra
a keszilékben az emlitett csavarok mellett még specia-
lis illesztb6csavarok is alkalmazva vannak.

Az alaplap jobboldalan a fdldeld vezeték csatlakoz-
tatasara szoritd van szerelve.

A burkolat féldelsésére a talpazaton csapok, a burko-

laten pedig rugés érintkezdék vannak, amelyek kérilveszik
a osapekat, biztoesitva a készilsék burkolatanak és alap-
zatanak megbizhat’® kapcsolatat.

Az alapzaton belil kGlonalld lapra szerelve csatla-
kozé aljzat, kendenzatorok ds sziir6k vannak. A lapeot
4 csavar rogziti az alapzathez,

Felilrdl a készulék zajcsdkkents aldtétekkel ellatott
hazzal /burkolattal/ van fedve. A burkelat jobb és bal=-
oldali falan szell$zd furatok vannak. .. burkolat bal ol-
daldn kis ajtdé talalhatéd, amelyen at a.sztroboszkédpikus
csavar kozelithetd meg.

10563, méjus u-w
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A burkelatnak lehajthatdé fedele van, amelyen elélémpa

és kédmlels Uveg van, oldalan alul pedig a papirszalag
dtvezetésére kivagasek taldlhaték

A késziilék burkolata /héza/ az alapzathoz békazdrakkal

van ergsitve, ami megkdénnyiti a hdz leenelését,

A papirszalag tartéja jobbeldalt az alapzat kiszdgellé-
sén van régzitve, a lyukszalag tartdja pedig hatul helyez-

Fooe e Ty
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3.5 Az SZTA-M67B TAVIRUKEGSZULEK AUTOMATIW, OAFTIRZL,

3.5.1 Az adapterek mikodési elve.

A kdzlések /téviratek/ kézi atvitelének egyik hidnyos-

sdga az, hogy a készilék miuszaki és (izemeltetési atbocsaj-
té képessége kdzétt nagy kalonbség van, Igy pl. ha az
SZTA=-M67B készililék miiszaki atbocsajtd képessége 2400 szo/dra|
akker az lzemeltetési atbocsajté képessége / kszi idzemel-
tetés esetén/ minddssze 1650-1700 szd/6éra,

A készulék teljesitéképessége csak azzal érhetd el, hogy
kézi Uzemrdl automatikus lzemre térinf at, anely lehetdve
teszi a készilék miiszaki lehetdségeinek teljes kihaszna-
lasat,

Autematikus dtvitelker a szdveget lyukszalagon mar
korabban memérizaljuk $s ezt a lyukszalagen memorizalt
szbveget autematikusan adjuk le a készlulék Ulzemi sebes-
ségén mikdéddé adéval, amely a memerizdlt kéd-kembindcidkat
elektremos impulzusokkd .alakitja at és tovabbitja a vonalba,

Az 5ZTA=-M67B késziléknél a memoriaegység-gyandnt 17,4 nn

ozéles lyukszalag kerul alkalmazdsra, autematikus addként
pedig jeladd szelgal. A szalag~lyukasztdé adapter lehetive
teszi a jelek automatikus adas-vételét, ami meggyorsitja
a tédviratek dthaladasat,
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3.5,2 J3zalag-lyukasztd adapter.

« szalag-lyukaszté adapter /32.4bra/, a késziilék
fejrészenek lapjan baloldalt helyezkedik el.

A szalag~lyukaszté adaptert /1/ kdrhagyé hajtja meg,
anelyet attsteli karrendszeren keresztiil a fétengely
bityke nozgat.

.« szalag~lyukasztd szerelvény szeddmechanizmusanak
¢s a /2/ valasztd lécek Osszekapcsolasat az adapter

/3/ vizszintes karrendszere végzi. A lscek mikddése

o

nenm noveli a kdszulék vevémechanizmusara hatd terhe-
lést,

A szaiag-lyukaozté adaptér a kovetkezd fébb szerel-
vényekbol 4ll: szedémechanizmus: a kapcseld rendszerrel;

Lyukaszté szerelvény a szalagtovabbité
hechanizmussal;

‘zolagvezetd kar;

enfetti-gyijts;

A lyukaszté-szerelvény, a szalastovdbbi-
td mechanizmus és a szalégvezetﬁ kar
Gntvényhazra vannak szerelve.

B
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32. 4bra. A szaslaglyukaszté adapter kinenatiksi vizlate:

o

1/ kérhagyé; 2/ valesztd lécek; 3/ vizszintes
karok; 4, 8,/ 14,/ rugék; S/ fuggSleges karok;
6/ elvezets bilincs; 7, 15/ tengelyek;

S, 19/ ksrok; 10/ csavar; 11/ kilincs;

12/ meghajté kar; 13/ hatédroléd; 16/ lyukasztéd
ceep; 17/ lyuksszté kar; 18/ rogzitd kar;
20/ kilincs; 21/ ceillagkerék; 22/ gdrgé;

23/ sbétrix; 24/ vezetlléc; 25/ szslegtovabbité
henger; 26/ fegessrud; 27/ léc; 28/ lyukasztf;
29/ kilincs; 30/ bilincs; 31/ Gtkdzs;

32/ rugd; 33/ fej; 34/ elvezetd kar;

35/ Gtkdz5 csavar.

1983. sbdjus
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A szedbaechanizmus 6ntdtt tartédn holyczkodik el,
smely az adaptor hézéhoz folnlrél van nﬁgzttv-. A secha-
nizaus Ot /3/ vizezintes nzod6karb61. ot /5/ fGggS8leges
czoddknrbol 6t /16/ lyukasztéd csapbél és 8z /6/ elve-
zetd biltncobél al1l.

A vizszintes és fuggéleges szedbkarok a fogas rudast
vezetd hornyaibln; tongolyokoﬂ helyezkednek ol.

A /6/ olvozotb bilince » fugg&logoo karek /7/ tenge-
lyein holyezkodik ol és aszekkal ogyott #0209,

A

A vizszintes ozodbkarok baloldali vdllainak végoit spiral
rugék /l14/ nyo-Jék e megfeleld fﬁgg&logcc sz edSkarek
felss wvdllaihoz. A vizezintes szeddkarek Jobboldali
véllain kerekitések vannak, smelyekkel a karok a ké-
.zulék 51.1.&:16: réozoivol nikddnek ogyﬁtt.

A fuggblogos azodékurok rugéinak nyomé hatéséra 8
vizezintes ozoddkarok végig tapogatjik s szelekciés
lécek kivégésait., *

Ahhoz, hegy @ szelekciés lécek L vett ké6d~keabins -
ci6tnask megfelelden elmozdulhasssnsk s vizszintes sze-
dokarokat el kell tavolitani a szelekcibe lécektsl,
sai 8 szalaglyukasztd szedSmechanizaus otop-belyze-
ténok felel meg.

Ezt @ funkcxét az elvezetb bilincs végzi. smelyre
az /34/ elvezetSkar /35/ csavarjs témaszkodik, smely
egyuttalkddik e /12/ meghajtékarral:

A /16/ lyukssztd cesapok egy Sntdtt hdz belgejében
helyezkednek el: melled végeik & vezets fogasrudskon

keresztil lépnek ki és a /28/ lyukssztérs témsszkodnak.
A lyukasztoé ceapok mellsd végei lépcsbs kiképzésiek.

1983.
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A hétsé végeken rugés lemezkék vannak, amelyek segit-
ségével a csapok csukldésan dssze vannak kapcsolva a

figg6leges szeddkarokkal,

A lyukaszté mechanizmus a lyukaszté blokkbdl /12 /

meghajté karb6l /17/ szalaglyukaszté karbol, vala-
mint a /30/ bilinccsel és /31/ Utkdzbvel szereit mozgJo 726/
fogasrudbdl all.

A héz mellsd részében elhelyezett lyukaszt6é blekk fel-
épitége a kovetkezé. A /24/ terel( furataiba vannak be-
helyezve a /28/ lyukaszték: A lyukasztok tereloinek alsd
levagott részéhez két csavar é¢s k$t csapszeg segitségével
van erdsitve a /23/ matrix.

A lyukaszt6k mozgdtasdt a hazban elhelyezett /15/
tengelyen Ul8 lyukasztoékarok végzik. A\ lyukasztas ideje
alatt a kar lefelé irdnyuld mozgdsa a /16/ lyukasztd
csapszegeken keresztill a lyukasztdéra addédik. . lyukaszto
lemart szakaszai a /26/ fogasrudban helyezkednek el.

A felfelé irdnyulé mozgéskor a lyukasztdkart a /30/
bilincs segitségével a fogasridd vezeti ki.

A lyukaszténak a lyukszalagbdl torténé kiemelése utan
a /30/ bilincs, amely az /31/ utkozdre tamaszkodik, szét~
kapcsolédik a lyukaszté kartél, A lyukasztdkat ¢€s a csapo-
kat tartalmazé /26/ fegasrud mezgdsa megszlnik, amig a
lyukasztékar tovébb mozog és létrehozza a lyukasztokar
és a csapok kézotti szikséges hézagot. .\ /32/ rugdk az
Utkdzén tartjék a fogasrudat a bilincosel.

A /13/ hatarolé hatarozza meg a lyukasztékar felfels
mozgasat, Kikapcsolt helyzetben a lyukasztdkart a kar
utén elhelyezkedd /14/ rugd nyemja a hatarolédhoz. ..
lyukasztékar hatsé vallan csavartengelyen helyezkedik el
a /11/ bilincs, amellyel egyluttmikddik a meghajtdkar,

Szalagtovabbité mechanizmus: a lyukszalag nozgasat

a tartdoktél vezetdlécen, - valyun tovdbba a lyukaszto
blokken keresztil a szalagtovdbbitdé mechanizmus bizto-
sitja, amely a /25/ szalagtovabbité hengerbdl /28/ kilincs-
bdl, /27/ és kioldé lécbsl all.

1983, majus |Uo% RP3,100,022 I/qf
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A kilinceet a lyukasztékar mel:gétéao A’]galagsogbéizs

henger a lyukaszté blekk elBtt a hézen levs tdmaszokon
helyezkedik el.

A henger kdzépeb réezén, a‘lyukasztéval szemben veze-
t6 hornyek vannak a szalag tevébbitéeira, jobbeldalén
pedig fogak, smelyek segitségével a kilinecs elferditja
a lyukasztét. A henger baleldali végén taldljuk a /21/
csillagkereket, amelynek bemélyedéseibe fekszik a /18/
rogzitékar /22/ gorg8je. A szalaglyukasztd és a szalag-
tevdbbité henger vezets deszekapcselasst a szalagtevébbi-
tékar biztesitja, amely sajét tengelyen helyezkedik el,
és amelyet rugé nyem a szalagtevdbbité hengerhez.

FelsS /step/ helyzetben a szalagtovébbité kilincset

a szétkapcsolé téc tédvelitja el a szalagtovédbbité hen-
ger fegaitél, biztesitva ezdltal a szalag ellenkezd
irédnyu mozgésedt.

A_szalag ellenkez§ irényu mozgdedt biztosité /19/ kar

" az adapter h&zénak baleldali falén helyezkedik el és két

vallal rendelkezik.

Az alsé véllen van elhelyezve a /20/ kilines, amely
a kar elferduldsaker egyittmikddik a csillagkerékkel és
vele egyitt elferditja a szalagtevdbbité hengert. A fel-
86 vall hajlitott lapkdval végzédik, amely a szalag el-
lenkez6 irdnyu kézzel térténd mozgatasidra szolgdl.

Az adapter hdzén, annak alsé részében sinek vannak

szerelve, amelyek a szalag irdnyité védjatat képezik.

- A kenfetti-gyGjté alatta taldlhaté.

A _lekapcsolé rendszer, amely az adapter kikapo.olését
biztoeitja, a /8/ lapes rugédval elldtott /9/ karbél &ll.
A kar a szed3mechanizmus tartéjéra van elhelyezve. A kar
mellsd véalla /33/ mianyagfejben végzddik. A /8/ laposrugé
a /11/ kilinecsel és8/12/ meghajtékarral mikédik egyiitt.

A lekspesolékart Gzemi és kikapcsolt helyzetben
rogziteni lehet.

1983. méjus Uo~ga
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Az adapter kikapcsoldsa a kikapcsold karnak felséd

helyzetbsl alsé helyzetbe vald elforditdsaval toérténik,
Ilyenker a /8/ rugé nyemast gyakerol a kilincs csapsze-
gére és emeli a kilincs fogdt a meghajtékar mikodési
sikjabdl, amely ebben az esetben iiresjaraton mikddik
tevabb. A szalag-lyukaszté be, vagy kikapcsolasakor

a lapesrugd vége, egyiuttmikddve a meghajtékarral, ha
utébbi nem stop-alléasban 411, nem védlteztathatja meg a
/11/ kilincs helyzetét, és ezért a bekapcsolas és ki-
kapcsolas csak a meghajtdkar alsé/stopy allasaban tor-
ténhet,

Ilyen méden az adapter be illetve kikapcsoldsa nen
vezethet a lyukasztdsi lépés eltvévesztéséhez.,

A lekapcsolé karnak alsé helyzetbe atéllasaker a
/10/ csavar megnyomja az /6/ elvezet3 bilincs lapkajat,
s ekker a bilincs és a /35/ csavar kdzotti resnek leg-
alabb 0,1 mm-nek kell lennie. Az /6/ elvezetd bilincs
a figgb6leges karoken és rugéken keresztiil biztositja
a vizszintes karok eltavolddésat a szelekcids lscektdl,

3.5.3 A szalaglyukaszté adapter mechanizmusainek
egyluttmnikkodése / 32.abra/

A vett kédkombinacié dekddolasénak befejezésekor a

/1/ koérhagyéval ellétott kar felfelé kezd mezogni, .\
csap felemeli a /12/ meghajtékart, ez pedig felszaba-
ditja az /34/ elvezetdkart, tkkor a /6/ bilincs elta-
volédik a /5/ flggdleges karoktdl és lehetlvé teszi,
hogy a /3/ vizszintes karek végig menjenek a /2/ szelek-
tdlé fogasrudaken, A folyamatessa valt hornyokba a ve-
es§ vizszintes karek felszabaditjak a megfelel’ /5/
fugg6leges karokat, amelyek eldre mozgatjak a /1G/
lyukaszté csepokat,

A /3/ vizszintes karek és /16/ lyukasztd csapok, arie-

lyek a szelektidlé fogasrudakoen felfekszenek, a /17
lyukasztékar sikja mégétt helyezkednek el.

¥
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.z elsi esetben a lyukesztdkar lefeld iranyuld

mozgasa a lyukasztd csapszegeken keresztil étadddik
a /28/ lyukasztdénak, amelyek lyukat iitnek a szalagon.

.. masedik esetben a lyukasztdkar és a lyukaszté

csapok kozott hizag keletkezik, s igy a lyukaszték
nen utnek lyuket a szalagba.

v lyukasztékar nelled vallanak leereszkedésével
i egyidejuleg a /2y/ szalagtovabbité kilincs lefelé eresz-
kedik ¢s bedll a /25/ szalagtovabbitd henger kdvetkezs
foga ala.

» lyukak kiltése utan a lyukasztékar, a lyukasztd
¢s a szalagtovabbitd kilincs felfelé kezd mozegni,

A szalaytevabbitd kilincs egy osztassal lépteti a /25/
szalagtevabbité hengert. A henger elfordulasi penteossagat
¢s ezzel egyiutt a lyukasztdsi lépés pontossagdt a lyukasz-
tészalagon a /18/ rogzitékar biztesitja.

N ciklus végén az /6/ elvezetd bilincs a /5/ flggé-
leges kareken attételezve eltavolitja a /3/ vizszintes
karekat a szelektdld lécektdl melyek igy felkésziltek
a kovetkezé jel dekédelasara.

b2

"
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33, dbra. A jeladé sdapter kinesmatikai vézlate:

1/ csuklé tengely-csavar; 2/ vezetS fogasrud;
3/ th; 4/ szalagtevidbbitéd kilincs;

5/ szalagtevébbité henger; 6/ rugé;

7/
8/
9/

szalagvezets;
szalagtovébbité ker;
szedbkar;

10/ 1léc;

11/ szabélyezé csavar;

12/ wmeghajté kilincs;

13/ folysmates keabindcié adésinditéd kar;
14/ kdrhagyé henger;

15/ reteszels kilincs;

16/ érintkezé kar a csspszeggel;
17/ szedSksr foga.

1983. adjus [Uo~e~
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3.5.4 Automatikus jeladd adapter.

~z automatikus jeladdé adapter a lyuk-szalagon memo-
rizalt kédkombindcidknak elektromos impulzussé alaki-
tasara, s a vonalba vald tovabbitasara szolgal, 3
Cloe~td szerkezet gyandnt a késziilék addjanak elogzté
butykds tengelye szolgal.

A Jeladd adapter a keészilsk adéja folott helyezke~
dik el s egyuttmukod;k annak érintkezd rendszeréval

A jeladd adapter az atkapcsoldé szerkezet szedd és

szalagtovabbitd mechanizmusébdél, valamint a markerrel

¢s érintkezdé-csoport vezérlskarral ellatott rendszer-
: 3

oGl all, :

A jeladd szeddmechanizmusa / 33, abra/ 0t /9/ szedS-
karbél all, amelyek egy koézos tengelyen forognek, A
szedOkar vizszintes vdllan csap /ti/ van., A szeddkar
vizszintes valla fogban végz6dik. A szeddkarok tii a jel-
ad¢ lapjan levs furateken haladnak at. A szedékarok fuggé-
leges vallait stop-~helyzetben a /6/ spiralrug6k nyomjak
hozza a /12/ meghajté bilincs /1l0/ lécghez.

2 ad6 nindegyik ¢érintkezé karjanak figgdleges valléan
tsljgunbalaku csap talalhaté, amely a /9/ szeddkar foga-
ok vefopasat oiztositja.

1z add stop-helyzetében a r.teszeli butydk felemeli
3 reteszels kilincset amely jobbra mozditja
. szedidkarek fluggoleges vallait, .\ szedikarok vizs;in-
tes v.liloi a tikkel egyltt leeresztett helyzetben van-
nak 2s fogaikkal elfedik az érintkezdkarok’ csapszegeit.

z addhenger forgdsakor a reteszell bilincs a rugé
‘=tusara leereszkedik, $s a szeddkarok vizszintes kar-

s0i a tukkel egyutt a /6/ rugd hatdsdra felemelkednek.
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Ha & szedSkar tiGje feletr a lyukezalagen dthaladasa-
ker lyuk van, akker a szedSkar /6/ rugéjénak hatdséra
a /3/ ti felemelkedik és a /9/ kar foga az érintkezbkar
ceapjétél felfeld tévolédve lehetdvé teezi az érintke-
28k zArdsédt. Ebben a helyzetben a venalba jelimpulzus
adédik,

Ha a ezedSkar /3/ tije felett a szalagban nincsen
lyuk, akker a tii a szalagra és a szedbkar fogéra timasz-

kodik, meggételva ezdltal, hogy az érintkezdkar az érint-
kezbket zédrja. A vonalba ekker sziinetimpulzus adédik.

A szeddkarok a tukkel ugy‘nazikat a funkcidket lat-
jék el, mint az adé érintkezd karjai. A tavirékészilék
autematikusen mikddik, és Uzemét a lyukszalag vezérli,

Szalagtevabbité mechanizmus.

Az 6t lzemi furaten kivil a lyukezalagen még egy

hatedik kisebb 4tmérdjG lyukat is Gt a készilék, amely
szalagnak a szalaglyukaszté és jeladd adapterbe vald
behuzdséra szelgal.

Az autematikus jeladd szalagtevébbitd szerkezete

a /8/ szalagtevébbité karbél, /4/ szalagtevdbbité ki-
lincsb8l, reteszeldbdl, /5/ szalagtevébbité hengerbdl
( kilinccsel és csigakerékkel) /10/ lécbil és /12/ meg-
hajtébilinceb6l 411,

A henger mentén lyukszalag tovabbité csapek vannak,
melyek a szalagvezetd furataiba nyulnak.

Az elesztd tengely fergédsakor a /15/ reteszels bilincs
a rugé hatdséra leereszkedik. A /8/ szalagtevdbbité kart
rugéja felemeli és a /4/ szalagtevabbité kilincs fega a
/5/ szalagtovébbité henger kilinceének kévetkez5 foga mdgé
keril, A tengely elfordulasianak végén az emelSbiityék fel-
emeli a reteszeld bilincset és a meghajtd kengyel /10/ 1é-
ce jobbra mezditja a /8/ szalagtevdbbité-kar fiigg8leges
vdllat,

A szalagtovébbité kar vizszintes v&lla ekkor lesresz-
kedik és a /4/ szalagtovdbbité kilince egy foggal /lépéssel/

elferditja a /5/ szelagtovdbbité henger kilincsét. A henger
elferdulédsakor a szalagtovébbitd csillagkerék fegaival
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a szedbkarek tii ald huzza a perfordlt szalagot.‘

A /15/ meghajté bilincs elmezdul a tengelyen és a
kérhagyé, valamint az addé reteszeld bilincsére ta-
maszkedé tamcsavar régziti a bilincset a meghatarozett
helyzetben. A meghajté bilincs lécét ovédlis furateken
at, amelyek lehetdévé teszik a lemez magassag szerinti
beallitdsédt csavarek rogzitik. A meghajté kengyel léce
mégétt egy rugé van beakasztva, amely allandbéan eda-
szoritja a bilincset a /15/ reteszeld bilincshez.

Az automatikus jeladé adapter egy szalagtevabbité
kilincset reteszeld szerkezettel rendelkezik /34.abra/
amely a lap leereszkedésekor, reteszeli azt és ezzel
megakadédlyezza a jeladéba befizdétt szalag Osszegyurd-
dését, Ez a szerkezet a rugéval ellatott /6/ retesze-
16 karbél, /5/ Gtkézd lécbsl és /l/ szabalyozé csap-
b6l &ll,

A tengely- csavaron elhelyezett /6/ karnak két vall
van. Az egyik, az egyenes vadll a szalagtovébbité kilin
és a szalagtevabbité henger kodzott a masik a gérbe dk-
alaku az adé hatsé lapjédn rogzitett /l1/ csappal szembe
helyezkedik el.
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34, Adbra. A szalagtevabbité kilincs felépitése:
1/ csap; 2/ csapégy; 3/ szalegtovébbité kilincs;
4/ kilincskerék; 5/ Gtkdzbléc;
6/ reteszelSkar; O- egyedi hézagok.

A rugé hatéses alatt 4116 /6/ kar mozgésit a szalaj-

tovabbitd henger /2/ csapédgyain myugvo /5/ Gtkdziléc
hatédrolja.

FelsS dllédsban levd léc esetén a reteszellkar egyenes
vélldval téavoltartjas e szelagtevéabbitd kilinceet e sza-
lagtovébbité henger kilincskerekétsl.

A lap lereszkedésekor a kar éke érintkezik a /1/
csappal, 8 kar elfordul, s szalagtovébbité kilincstsl,
awely 8 kilincskerékhez kbzeledik. A szalsgtovabbité
kilince nzonbanbuikdzbon lefelé m0z0g, nes éri el 2 ki-
lincekerék fogdt és igy nem forditjs el s kilincskereket.

Az sutomatikus jeladé adapter lapjénak Gzesi 411404

ban a szalagtovébbité kilincst5l elvélasztott kar nec
skadélyozze a szaleg mozgésat,

X
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A jeladé adapter mlkddését, vagy s klaviatirérdl

valé Gzemet az adapternek az 8dd lapjaihoz csuklésan
rogzitett jeladé biztositjas.

Falss, nea izeai hslyzetben 8 késziillék klavistirdja
ki van reteszelve.

Alsé uzemi helyzetben a készlilék klaviaturdjs ki van
reteszelve, kivéve 8 kart, amelynek segitségével
lehetdvé vilik a jelek egyedi adésa a jeladdébél,

Az sutomatikus jeladé adapter folyamates adkodését
e koabindcidés kar bekapcsolésa teszi lehetdvsé.
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i
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35, dbra. A lyuk-szalag végét jelzb rendszer:

1/ kar; 2/ érintkezbk; 3/ mikrékepceolé;
4/ szalagvezet$.
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36, dbra. A jeladd szeddmechanizmusa:
1/ kar; 2/ marker; 3/ hatérel; 4/ szalagvezet$.

A készilék ledllitdsdra a szalag kifutésa, vagy sza-
kadasa esetén az adapterben egy /1/ kar szolgal /35.é4bra/,
amely az 8dd mellsé lapjén elhelyezett /2/ érintkezs
csoportot mikddteti. A kar egyik vélle e /4/ szalsg
vezetssinjén mozog, sédsik karja pedig az alsé érintkezén
fekszik fel.

Amikor az sdapterbe s szalag be van fazve, skkor a
kar lenyomodik és sz érintkezdk nyitnask. Az érintkezdk
k5zotti hézaj legalébb 0,8 me legyen. A szaleg kifutasa-
kor vaqy szskadasakor az érintkezdk rugényomsdsa a kart
felfelé nyoaja, 8z érintkezbk zarnsk és #6ntdlik az edot.
A mellss lapen az érintkezd csoporttal serba kapcsolt
/3/ mikrokapcsolé varn slhelyezve. Uzeai helyzetben az
adapter lapjs lenyomje a mikrdkapceold gombjét és snnak
érintkez8i zédrnak.

Ozemen kivili helyzetben az adspter lapjs felemelkedik
és 8 mikrékepcesold érintkezdi myitnak. Az #dé édrsmkdreinek
reteszelése asegszinik,

Az sdapterben van elhelyexzve /36.4bra/ s /2/ marker
amely az asdapteren étmend szalagot kilyukessztjs. A mar-
ker a /1/ szalagtoviébbité karon ven slhelyezve. magas-
séght az ovilis felerSsitd furstek révén szabdlyezni

O lehet.
°
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3.6 KAPCSOLOTABLA.

A vonalhoz valdé csatlakezésres és 8 vonalidrss mérésére
minden készilék kapcsolétéblévsl rendelkezik /37.ébra/.
A kapcesolétébla elSlapjénak bal oldalén hat kapocs, ve-
larint hivelyek vennak @ készilék és motorjénak beks-
tésére. A motor draskdrében két-n'poroo biztositék wvan.

A kapcsolétdble bal oldalan kétdllédsu billendSkapcsold
van. A baloldali dllés - NPOB - 8 készilék Onellen-
Srzés Uzeme, 8 jobboldali 4llés - PAE - o készulék a
hirvenalras Gzesel.

A billenSkapceoléval sorba ven kapcsolva egy kdzép
“0" osztésu skdlédju millismpermérs.

37. ébra. Kapcsolétébla
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